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Grösse

Bauvorhaben

NEUBAU Ganztags- und Grundschulgebäude
Gez. / Datum

HABERLAND ARCHITEKTEN PartG mbB
Rheingaustraße 14
12161 Berlin Alle Maße sind am Bau zu prüfen! 594/841 (DIN A1) Alter Kirchweg 38, 24983 Handewitt
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Attikaabdeckung 4/44/10 cm
Zinkblech

Aufdopplung Grundlattung, 30x50 mm

Sturzverkleidung 190/24 mm
in Holz: europäische Lärche, sägerau

Fensterbank 3/26/4 cm, Zinkblech 0,8 mm,
aufgekantet und verschraubt am Blendrahmen,
mit rückgekantetem Schenkel,
hinter Leibungsverkleidung aufgestellt,
Anschluss von Schenkel an seitlicher Aufstellung
in einem Stück nach außen umgeschlagen und
rückgekantet (siehe Rheinzink, "Abdeckungen
und Anschlüsse", Skizze 30a) flächig verklebt auf:
- wannenförmig ausgebildeter, schlagregendichter
  zweiten Dichtebene
- passgenauem Holzfaser-Dämmkeil
  (Steico-fix o.glw.)

Gefälle ≥ 2%

Stützenverkleidung 160x270x160 /24 mm
in Holz: europäische Lärche, sägerau
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Stützenverkleidung 160x270x160 /24 mm
in Holz: europäische Lärche, sägerau

Fensterbank
hinter Leibungsverkleidung aufgestellt
und verschraubt an Holzstütze

Fensterbank-Längsstoß
Flachschiebenaht mit Abdeckkappe

Stützenverkleidung 160x270x160 /24 mm
in Holz: europäische Lärche, sägerau

Fensterbank vor Stütze durchlaufend
Längsstoß:
Flachschiebenaht mit Abdeckkappe

35 20 35 2,43

27 2,43

2,70

16
05

25
4

95
05

Stützenverkleidung 160x270x160 /24 mm
in Holz: europäische Lärche, sägerau

Fensterbank
hinter Leibungsverkleidung aufgestellt
und verschraubt an Holzstütze,

Fensterbank-Längsstoß
Flachschiebenaht mit Abdeckkappe
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Leigunbsverkleidung 190/24 mm
in Holz: europäische Lärche, sägerau

Fensterbank
hinter Leibungsverkleidung aufgestellt

2. Dichtebene, schlagregendicht
wannenförmig ausgebildet
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Attikaabdeckung 4/44/10 cm
Zinkblech

Aufdopplung Grundlattung, 30x50 mm

Sturzverkleidung 190/24 mm
in Holz: europäische Lärche, sägerau

Fensterbank 3/15/4 cm, Zinkblech 0,8 mm,
aufgekantet und verschraubt am Blendrahmen,
mit rückgekantetem Schenkel,
hinter Leibungsverkleidung aufgestellt,
Anschluss von Schenkel an seitlicher Aufstellung
in einem Stück nach außen umgeschlagen und
rückgekantet (siehe Rheinzink, "Abdeckungen
und Anschlüsse", Skizze 30a) flächig verklebt auf:
- wannenförmig ausgebildeter, schlagregendichter
  zweiten Dichtebene
- passgenauem Holzfaser-Dämmkeil
  (Steico-fix o.glw.)

Stützenverkleidung 160x270x160 /24 mm
in Holz: europäische Lärche, sägerau

Stützenverkleidung 160x270x160 /24 mm
in Holz: europäische Lärche, sägerau

Fensterbank vor Stütze durchlaufend
Längsstoß:
Flachschiebenaht mit Abdeckkappe
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Leigunbsverkleidung 190/24 mm
in Holz: europäische Lärche, sägerau

Fensterbank
hinter Leibungsverkleidung aufgestellt

2. Dichtebene, schlagregendicht
wannenförmig ausgebildet

Außenwandbekleidung
Brettschalung senkrecht, 60/24 mm als offene Schalung mit ca. 5 mm Fugenspalt, Holzart: europäische Lärche, sägerau,
verschraubt auf
Holzunterkonstruktion (C24 bzw. S10), geeignet für offene Schalungen (Gebrauchsklasse 3.1), schwarz beschichtet,
- Traglattung, 30x50 mm (e ≤ 60 cm),
- Grundlattung, 30x50 mm (e ≤ 62,5 cm),

- Fassadenbahn (Widerstand gegen Wasserdurchgang der Klasse W1 und UV-beständig nach DIN EN 13859-2, winddicht und diffusionsoffen)
- Wandbauplatte, 35 mm

Ausführung nach den Fachregeln des Zimmererhandwerks.
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