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Grösse

Bauvorhaben

NEUBAU Ganztags- und Grundschulgebäude
Gez. / Datum

HABERLAND ARCHITEKTEN PartG mbB
Rheingaustraße 14
12161 Berlin Alle Maße sind am Bau zu prüfen! 594/841 (DIN A1) Alter Kirchweg 38, 24983 Handewitt
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Einbau mit 10 mm "Schattenfuge",
an oberflächenfertige Wandbeplankung,
mit druckfester Hinterklotzung (≥ B2) und
beidseitig umlaufender dauerelastischer
Versiegelung (Farbton: anthrazit)

Einbau mit 10 mm "Schattenfuge",
an oberflächenfertige Wandbeplankung,
mit druckfester Hinterklotzung (≥ B2) und
beidseitig umlaufender dauerelastischer
Versiegelung (Farbton: anthrazit)

Einbau mit 10 mm "Schattenfuge",
an oberflächenfertige Holzstütze (geölt),
mit druckfester Hinterklotzung (≥ B2) und
beidseitig umlaufender dauerelastischer
Versiegelung (Farbton: anthrazit)

Einbau mit 10 mm "Schattenfuge",
an oberflächenfertige Holzstütze (geölt),
mit druckfester Hinterklotzung (≥ B2) und
beidseitig umlaufender dauerelastischer
Versiegelung (Farbton: anthrazit)

Einbau mit 10 mm "Schattenfuge",
an oberflächenfertige Holzstütze (geölt),
mit druckfester Hinterklotzung (≥ B2) und
beidseitig umlaufender dauerelastischer
Versiegelung (Farbton: anthrazit)

Einbau mit 10 mm "Schattenfuge",
an oberflächenfertige Holzstütze (geölt),
mit druckfester Hinterklotzung (≥ B2) und
beidseitig umlaufender dauerelastischer
Versiegelung (Farbton: anthrazit)
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B1.1 (Parkett) B1.1 (Parkett)

Holzbalken 20/48 cm, Oberfläche geölt

Einbau mit 10 mm "Schattenfuge",
an oberflächenfertigen Holzbalken,
mit druckfester Hinterklotzung (≥ B2) und
beidseitig umlaufender dauerelastischer
Versiegelung (Farbton: anthrazit)
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B1.1 (Parkett) B1.1 (Parkett)

Holzbalken 20/48 cm, Oberfläche geölt

Einbau mit 10 mm "Schattenfuge",
an oberflächenfertigen Holzbalken,
mit druckfester Hinterklotzung (≥ B2) und
beidseitig umlaufender dauerelastischer
Versiegelung (Farbton: anthrazit)

Einbau mit 10 mm "Schattenfuge" zu
Bodenbalag, Bodenanschluss mit druckfester
Ausgleichsleiste
(35/68 mm, Farbton: anthrazit) für den
beidseitigen Parkettanschluss mit Korkstreifen
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Massivholzstockzargen mit -Rahmentür
und Festverglasung
Material: Massivholz, Kiefer, 3-schichtverleimt,
mit durchgehenden Decklagen

Stockzarge: 73/75 mm,
Sockelstück bei Ganzglaselementen aufgedoppelt
für bündig einschlagendes Türblatt, mit Einfachfalz

Rahmentür: 73/135 mm, bündig einschlagend,
Sockel aufgedoppelt (Höhe: 240 mm)
ohne Schlossbohrung

Zeichnung gilt für:

T1.1-E: DIN rechts
T1.2-E: Festverglasung
T1.3-E: Festverglasung

Einbau gemäß den Anforderungen und
der entsprechenden Herstellervorschriften!
Ausstattung und Oberflächen gemäß der
Angaben in der Türliste.

Angaben zu angrenzenden Bauteilen siehe
Detailzeichnung:
75_5_811_010  (Bodenaufbauten) und
75_5_831_010  (Wandaufbauten)

Haupteingang Windfang - Aula/Mensa


	75_5_712_010_D_T1-E (Haupteingang)

