Retensionsdach
Extensivsubstrat/ Bekiesung (Randstreifen und Dachausstieg)

Saug- und Kapillarvlies
Warmedammung WLG 040 (trittfest Druckfestigkeit dh)

Dampfbremse

PV-Module auf Aufsténderung (dachdurchdringungsfrei)
Voranstrich

Begriinung (Sedum, Krauter etc.)
2-lagige Abdichtung mit oberer Lage als Spezialbahn

Maander- und Wasserrickhalteelement
fir Dachbegrinungen (herbizidfrei)

Trenn-, Schutz, - und Speichervlies

Stahlbetondecke
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Dachaufbau: 39,0 cm/ gefélleloses Dach/ Solardach_extensive Dachbegriinung_
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(im Bewegungs- und im Werkraum dyn. Steifigkeit s
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Gelander aus Flachstahlprofilen

ca. 8/ 40 mm, feuerverzinkt,
pulverbeschichtet RAL 9006

(WeiRaluminium),
Gelanderstdben max. 8,9 cm
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Solaraufstéanderung der PV-Module,
durchdringungsfreie Befestigung

der Pfosten gem. System
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(im Bewegungs- und im Werkraum dyn. Steifigkeit s < 7 MN/m3)

PE- Folie
3,0 cm Trittschallmatte dyn. Steifigkeit s°
3,0 cm WaDa Hohenausgleich

PE- Folie
3,0 cm Trittschallmatte dyn. Steifigkeit s*< 20 MN/m3
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Akustikplatten (Absorberklasse A) Dekor superfine naturfarben/
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1,5 cm Fliesen (R 10) incl. Verbundabdichtung/ Kleber

0,5 cm Linoleum (R 9) incl. Kleber (2,
8,5 cm Estrich incl. FB- Heizung

8,5 cm Estrich incl. FB-
FuRbodenaufbau Fliesen 16 cm:

FuRbodenaufbau Linoleum 16 cm:
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Horizontalschnitt seitlicher Fensteranschluss_

Horizontalschnitt seitlicher Fensteranschluss_
Anschlag Holzverkleidung
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(Nut und Feder) in 3 verschiedenen
Panelbreiten/ gem. zugelassenem System
schwer entflammbar behandelt (Thermoholz
B1(B-s1,d0)) /

auf UK aus horizontaler und senkrechter
Traglattung Holz 4/6 (S10/C24) cm oder
Aluminium,

Befestigung an Stbt.-Wand (justierbar)
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fugenlose Akustik-Decke (gelocht) mit umlaufendem Deckenfries (glatt)
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Holzwolle- Akustikplatten (Absorberklasse A) Dekor superfine naturfarben/
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@ Alle MaRe sind am Bau zu Uberpriifen !

MaRe ablesen, nicht abgreifen !
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durchdringungsfreie Befestigung

Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung zu melden.

Aussparungen gemaR Angabe der Fachingenieure.

Bei Putzflichen sind Uberginge verschiedener Materialien so mit Putzgewebe
zu Uberspannen,daR Bewegungen unterhalb des Putzes erfolgen kdnnen.
Anschlisse von Gipskartonbauteilen an andere Bauteile sind elastisch
herzustellen.

Grundlage der konstruktiven Ausfiihrung ist die Statik.

Alle Tirhéhenmalke ab OKFFB; Briistungshdhen ab OKFFB bis OK Briistung
Rohbau !

MaRangabe Unterziige ab UK Rohdecke; MaRangabe Uberziige ab OK
Rohdecke!

Angaben fiir Leerrohre und Einbaudosen in den Stahlbetonwanden/ Decken
gemaR Angaben Fachplaner Elektro !
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Badausstattung und -einbauten, incl. Vorwinde, gemal Detailplanung !
WC-Vorwinde in barrierefreien Wohnungen sind mit Traversen fir die
nachtragliche Befestigung mit Stiitz-Klappgriffen zu versehen.
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LH LICHTE HOHE BS BODENSCHUTZ L LUFTUNG

MP MITTELPUNKT DA DECKENAUSSPARUNG S SANITAR

OK OBERKANTE DD DECKENDURCHBRUCH
OKFF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN DE DACHEINLAUF

OKRFB  OBERKANTE ROHFUSSBODEN DS DECKENSCHUTZ

OKF OBERKANTE FUNDAMENT FA FUNDAMENTAUSSPARUNG th FEUERHEMMENDES BAUTEIL
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RDS ROHDECKENSPRUNG FE FUSSBODENEINLAUF G30 FEUERHEMMENDE VERGLASUNG

STH STURZHOHE FS FUNDAMENTSCHUTZ G90  FEUERBESTANDIGE VERGLASUNG
SHS SCHACHTSOHLE LPA LAMPENAUSSPARUNG
UK UNTERKANTE HKN  HEIZKORPERNISCHE
UKD UNTERKANTE DECKE RK ROLLADENKASTEN
a.D. ABGEHANGTE DECKE R6 REVISIONSOFFNUNG
UKDF UNTERKANTE FERTIGDECKE SH SCHACHT

UKF UNTERKANTE FUNDAMENT WA WANDAUSSPARUNG
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F FERTIG FT FERTIGTEIL WHY  WANDHYDRANT
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Holzfenster mit Alu- Deckschalen,
(WeiRaluminium),

innen naturfarben lasiert,
Verglasung Sicherheitsglas (VSG)
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Warmedammverbundsystem d
WLG 035, nicht brennbar AT,

mineralischer Putz
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PE- Folie
3,0 cm Trittschallmatte dyn. Steifigkeit s>< 20 MN/m?3

PE- Folie
3,0 cm Trittschallmatte dyn. Steifigkeit s*< 20 MN/m3

PE- Folie
3,0 cm Trittschallmatte dyn. Steifigkeit s*< 20 MN/m3

PE- Folie
3,0 cm Trittschallmatte dyn. Steifigkeit s*< 20 MN/m3
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(im Bewegungs- und im Werkraum dyn. Steifigkeit s*<{7 MN/m3)

4,0 cm WaDa Hohenausgleich
(im Bewegungs- und im Werkraum dyn. Steifigkeit s <7 MN/m3)

3,0 cm W&Déa Hohenausgleich
(im Bewegungs- und im Werkraum dyn. Steifigkeit s <7 MN/m3)

4,0 cm WaDa Hohenausgleich
(im Bewegungs- und im Werkraum dyn. Steifigkeit s*<{7 MN/m?3)

3,0 cm Wé&Déa Hohenausgleich
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Bodenplatte WU- Beton (fliigelgeglattet)

Trennlage
zementgebundene Sauberkeitsschicht

Hartschaumdammung WLG 039

staubbindender Anstrich
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0,5 cm Linoleum (R 9) incl. Kleber (2,5 mm Linoleum)

8,5 cm Estrich incl. FB- Heizung
1,5 cm Fliesen (R 10) incl. Verbundabdichtung/ Kleber

8,5 cm Estrich incl. FB- Heizung
0,5 cm Linoleum (R 9) incl. Kleber (2,5 mm Linoleum)

8,5 cm Estrich incl. FB- Heizung
1,5 cm Fliesen (R 10) incl. Verbundabdichtung/ Kleber

FuRbodenaufbau Linoleum 16 cm:
FuBbodenaufbau Fliesen 16 cm:
8,5 cm Estrich incl. FB- Heizung

FuRbodenaufbau Linoleum 16 cm:
FuRbodenaufbau Fliesen 16 cm:
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Trittschalldammplatte (WLG 040) dyn. Steifigkeit s*< 20 MN/m3

EPS- Bodendammplatte (WLG 035)

Abdichtung gem. DIN

Voranstrich

Trittschalldammplatte (WLG 040) dyn. Steifigkeit s*< 20 MN/m3
Ausgleich

EPS- Bodendammplatte (WLG 035)

Abdichtung gem. DIN

Voranstrich

Linoleum (R 9) incl. Kleber (2,5 mm Linoleum)
Ausgleich

Zementestrich incl. FB- Heizung

PE- Folie
Fliesen (R 10) incl. Verbundabdichtung/ Kleber

Zementestrich incl. FB- Heizung

Deckenplatte
PE- Folie

Deckenplatte
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fstédnderung d

durchdrin
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fugenlose Akustik-Decke (gelocht) mit umlaufendem

(Absorberklasse A) Dekor superfine naturfarben/
Deckenfries (glatt)

Holzwolle- Akustikplatten
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fugenlose Akustik-Decke (gelocht) mit umlaufendem Deckenfries (glatt)

Tur mit Glasausschnitt

Holzwolle- Akustikplatten (Absorberklasse A) Dekor superfine naturfarben/
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Extensivsubstrat/ Bekiesung (Randstreifen und Oberlichter)

Saug- und Kapillarvlies
Warmedammung WLG 035 (trittfest Druckfestigkeit dh)

Dampfbremse

PV-Module auf Aufstanderung (dachdurchdringungsfrei)
Voranstrich

Begriinung (Sedum, Krauter etc.)
2-lagige Abdichtung mit oberer Lage als Spezialbahn

Maander- und Wasserriickhalteelement
fir Dachbegrinungen (herbizidfrei)

Trenn-, Schutz, - und Speichervlies
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ca. 8/ 40 mm, Handlauf Rundrohr,

Gelénder aus Flachstahlprofilen
feuerverzinkt
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INDEX AUSGABE DATUM:

Zinkblech-Abdeckung

OKFF EG = 33,35 m u. NHN

)

PROJEKT:

pulverbeschichtet

Kasten Senkrecht-
e ire

markise ca. 12 x 12 cm
VK Holzverkleidung

trittfeste Dammung

"SPEKTE-HAUS"

Neubau eines inklusiven Familienfoérderzentrums
mit Kindertagesstatte

Rockenhausener Stralle 10

13583 Berlin-Spandau

Aluminium formstabil,

Markise in Fensterfarbe
Verblechung trittfest

senkrechte Flihrungsschiene

fuhren (Sonderanfertigung)
Kunststoff-Flissigabdichtung
auf Verblechung 2% geneigt

Zuluft/ Insektengitter

VK Blech

BAUHERR:

auRen pulverbeschichtet RAL 9006 —— |

Panelbreiten/ gem. zugelassenem System
(WeiRaluminium),

(Nut und Feder) in 3 verschiedenen
schwer entflammbar behandelt (Thermoholz
auf UK aus horizontaler und senkrechter
Traglattung Holz 4/6 (S10/C24) cm oder
Aluminium,
Befestigung an Stbt.-Wand (justierbar)
(wasserabweisend und UV-besténdig)
Holzfenster mit Alu- Deckschalen,
seiltliche Verblechung Sockelblech
Farbton RAL 9007 (Graualuminium),
Lichtschacht-Rost in Fensterleibung

innen naturfarben lasiert,
Verglasung Sicherheitsglas (VSG)

senkrechte Nadelholzschalung d=19mm

B1(B-s1,d0)) /

Dauergertstanker

Warmedammung WLG 035,

A1 nicht brennbar, kaschiert

Zuluft/ Insektengitter

Kasten Senkrecht-

markise ca. 12 x 12 cm

Sonnenschutzverglasung,
(wasserabweisend und UV-besténdig)
Begrenzung des Hinterliftungsraumes
Unterbrechung der senkrechten Lattung
senkrechte Nadelholzschalung d=19mm
(Nut und Feder) in 3 verschiedenen
Panelbreiten/ gem. zugelassenem System
schwer entflammbar behandelt (Thermoholz
B1(B-s1,d0)) /
auf UK aus horizontaler und senkrechter
Traglattung Holz 4/6 (S10/C24) cm oder
Aluminium,
Befestigung an Stbt.-Wand (justierbar)

aulRen pulverbeschichtet RAL 9006
auf 9-10mm (<100 cm?/m),

(WeiRaluminium),
umlaufende Brandsperre (Brandriegel)

aus nicht brennbarer Steinwolle

gem. gepriftem System,
(wasserabweisend und UV-bestandig)

Abstand der Traglattung 60 cm,
Gelander aus Flachstahlprofilen
ca. 8/ 40 mm, feuerverzinkt,
Holzfenster mit Alu- Deckschalen,
innen naturfarben lasiert,

beschichtet RAL 9006

(WeiRaluminium),
Verglasung Sicherheitsglas (VSG)

AuRenfensterbank Zink-Blech,
A1 nicht brennbar, kaschiert
AuRenfensterbank Zink-Blech,
durchlaufend

Abstand der Traglattung 60 cm,
A1 nicht brennbar, kaschiert

durchlaufend
senkrechte Flihrungsschiene

Abluft/ Insektengitter
Offnungsweite zw.
Gelanderstdben max. 8,9 cm
Abluft/ Insektengitter
Dauergeriistanker
Fassadenplatte schwer
entflammbar (B1),
auf UK aus horizontalen und
senkrechten Tragleisten aus
Aluminium,

Befestigung an Stbt.-Wand
(justierbar)
Warmedammung WLG 035
Zuluft/ Insektengitter
Kasten Senkrecht-

markise ca. 12 x 12 cm
Markise in Fensterfarbe
Sonnenschutzverglasung,
absturzsichernde
Festverglasung gem. TRAV
Abluft/ Insektengitter
Dauergeriistanker
Warmedammung WLG 035,

Unterlicht

casablanca Gemeinnltzige Gesellschaft

fur innovative Jugendhilfe und soziale Dienste mbH
Pistoriusstralle 108 a

13086 Berlin

fon: 030/ 20 63 15-0

mail: info@g-casablanca.de

Holzfenster mit Alu- Deckschalen,
innen naturfarben lasiert,

auRen pulverbeschichtet RAL 9006
(WeiRaluminium),

Verglasung Sicherheitsglas (VSG)

Sonnenschutzverglasung,
ballwurfsicher
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PLANINHALT:

Fassadenschnitt D.02 (Achse 1_Nord-West-Fassade)
Schnitt durch Fenster
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