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Änderungen

Name

Wagner01/2026
Datum-
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G Kunde

Werk / Benennung

Maßstab

Bearb.

Gepr.

Gen.

Name Datum

Wagner

Hoffm.

15/03/23

16/03/23

Ø - 1:20
Teufen - 1:17.500

Bohrlochkonstruktion Gt Gräfelfing 1

Dokumentart Dokumentstatus Blatt

Entwurfsplan Final 1/1
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Süßwasserschichten
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Bausteinschichten

Liegender Tonmergel
2268

2221

Unterer Eger
Cha�

   Standrohr; 0-60 mMD
S355J2H; 155,0 lb/�

   20" Ankerrohrtour; 0-1100 mMD
T-95; 169,0 lb/�; Big Omega

Produktions Liner; 1000-2543 mMD  
13 3/8" L-80; 72,0 lb/�, VAM Top

    Produktions Liner; 2443-3159 mMD  
9 5/8"; L-80; 47,0 lb/�; VAM Top

Lochliner; 3100-4157 mMD 
7"; L-80; 26 lb/�; BTC

   Endteufe bei 4157 mMD

7" Liner Hanger Top 
bei 3100 mMD

9 5/8" Liner Hanger Packer mit 
Top Packer; Top bei 2443 mMD

13 3/8" Liner Hanger mit Top Packer und 
Polished Bore Receptacle

Tie-Back-Stem mit Übergang auf 13 3/8"

Tie-Back; 0-1000 mMD
13 3/8" L-80; 72,0 lb/�, VAM Top

36"

26"

12 1/4"

17 1/2"

8 1/2"

Polymer-
Spülung

SG 1,05 - 1,15

Polymer-
Spülung

SG 1,20 - 1,25

Wasser mit
Polymeren

SG 1,00 - 1,05

Polymer-
Spülung

SG 1,15 - 1,20

Legende

1 - Teufenskala (MD)

2 - Litho-Stratigraphie mit TVD

3 - Meißelprogramm

4 - Bohrlochbild

6 - Bohrlochverlauf

5 - Spülungsprogramm
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- Liner Hanger Packer

- Rohr-/Linerschuh

- Casing

- Zement

Koordinaten-System:
ETRS89 / UTM Zone 32N

Ansatzpunkt:
682386,4 m
5332090,3 m
543 m ü. NHN

KOP1 @ 1000,0 mMD / mTVD, BUR 3°/30m

EOB1 @ 1523,7 mMD / 1455,9 mTVD

KOP2 @ 3029,3 mMD /  2392,1 mTVD, BUR 0,85°/30m ; TR 3,58°/30m

EOB2 @ 3187,2 mMD /  2486,0 mTVD

20" Rohrschuh @ 1100 mMD / mTVD

13 3/8" Rohrschuh @ 2543,0 mMD

9 5/8" Rohrschuh @ 3159,0 mMD

INC 51,6°; AZI 166,1°

INC 56,0°; AZI 184,6°

Top Purbeck @ 3230,0 mMD / 2510,0 mTVD

Basis Massenfazies @ 4157,1 mMD / 3029,0 mTVD
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