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C330Neubau Feuerwehrhaus Bad Grund
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ZEICHNERFORMATMAßSTAB

PHASE

BAUHERR Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Statik beachten! 
Herstellerspezif. Maße sind zu überprüfen & ggf. an-
zupassen. Für die techn. Gewerke Elektro, Heizung, 
Lüftung & Sanitär sind die Pläne der Fachingenieure 
maßgebend! Firmenzeichnungen gelten nur mit dem 
Genehmigungsvermerk der Architekten. 
Unstimmigkeiten sind vor Ausführung der Bauleitung 
bekanntzugeben!

Gemeinde Bad Grund
An der Mühlenwiese 1
37539 Bad Grund (Harz)

Diese Zeichnung ist nach Urheberrecht unser Eigentum. Ohne unsere Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch dritten 
Personen zugänglich gemacht oder in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.
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Höhenbezug OK FFb EG = +/- 0,00 m = 286,64 m ü. NN^ ^
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38855 Wernigerode Dornbergsweg 22
03943/5485-0 www.planungsring-wr.de

STATIK

BAULEITUNG/ENEV

A.R.T. GmbH
Große Münzstraße 6, 39104 Magdeburg
Herr Rieck, Tel: 0391 7324676
E-Mail: m.rieck@art-eng.eu

Ing.Büro Weber
An der Thingstätte 2, 38871 Darlingerode
Herr Weber, Tel: 03943 601 555 
E-Mail: info@weber-wr.de

ÜBERSICHT

HLS

ELEKTRO

BRANDSCHUTZ

BAUGRUND

Brandschutzingenieure Kuhn
Schützenstraße 7b, 06458 Hedersleben
Herr Kuhn, Tel: 039481 868282
E-Mail: mail@brandschutzingenieure-kuhn.de

Ingenieurbüro Büsselberg GmbH
Burgmannshof 4, 31582 Nienburg
Herr Achmus, Tel: 05021 84352-14
E-Mail: achmus@ibb-nienburg.de

Ingenieurbüro Büsselberg GmbH
Burgmannshof 4, 31582 Nienburg
Herr Lenzgeiger, Tel: 05021 84352-25
E-Mail: lenzgeiger@ibb-nienburg.de

ibG Ingenieurbüro Gauglitz 
Bahnhofstraße 31, 37115 Duderstadt
Herr Bräunlich, Tel: 05527 8495420
E-Mail:  meiko.braeunlich@ibg-goettingen.de

AUSSENANLAGEN

Pabsch Ingenieure GmbH 
Mittelallee 11, 31139 Hildesheim
Herr Rehe, Tel: 05121 7419-462
E-Mail: a.rehe@pabsch-ingenieure.de
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RR Ø=100 mmRR Ø=100 mm

333er Rinne kastenförmig

333er Rinne kastenförmig

RR Ø=100 mm RR Ø=100 mm

Dach 3
218,80 m2

(Pultdach)
10% Gefälle

Dach 4
75,01 m2

(Kiesdach)

Dach 1
437,55 m2

(Pultdach)
10% Gefälle

Dach 2
200,77 m2

(Pultdach)
10% Gefälle

Dach 4: 25,69 m2

(aufgeständerte Terrassenplatten)

28,875 385 49

Vordach Fahrzeughalle 40,83 m2Vordach Zweckbau 18,50 m2
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hier Aufstellung 
Luftwärmepumpe + 
Lüftungsgerät + 
Ventilator der 
Abgasabsauganlage
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333er Rinne kastenförmig

RR Ø=100 mm
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RR Ø=100 mmRR Ø=100 mm

OK First = 8,55 m

OK Traufe = 7,56 m

OK First = 7,60 m

OK Traufe = 6,65 m

OK Traufe = 7,53 m

OK First = 8,97 m

OK Attika = 4,445 m

RR Ø=100 mmRR Ø=100 mmRR Ø=100 mm
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ausgebildete Flachrinne an
Vordach zu Außenwandand
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ausgebildete Flachrinne an
Vordach zu Außenwandand

ausgebildete Flachrinne an
Vordach zu Außenwandand
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Legende Trockenbauwände

W1 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu beiden Raumseiten GKF-Bauplatte 12,5 mm = feuchtraumgeeignet
RW,R=47 dB

W2 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu einer Raumseite GKF-Bauplatte 12,5 mm = feuchtraumgeeignet
zu gegenüberliegender Seite zementgebundene Bauplatte 12,5 mm = nassraumgeeignet
RW,R=47 dB

W3 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu beiden Raumseiten zementgebundene Bauplatte 12,5 mm = nassraumgeeignet
RW,R=47 dB

W4 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu einer Raumseite zementgebundene Bauplatte 12,5 mm = nassraumgeeignet
RW,R=47 dB

W5 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu einer Raumseite GKF-Bauplatte 12,5 mm = feuchtraumgeeignet
RW,R=47 dB

W6 15 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
RW,R=47 dB

W7 27 cm Metall-Einfach-Ständerwand 
beidseitig doppelt beplankt
(ohne Brandschutzanforderung)
zu einer Raumseite GKF-Bauplatte 12,5 mm = feuchtraumgeeignet
RW,R=47 dB

Legende Unterdecken
(Angabe Raumhöhen jeweils von OKFFB)

UD1 (ohne Brandbeanspruchung)
-Bestandsdecke
-Abhänger (Installationsebene)
-Grund- + Tragprofile (inkl. Profilverbinder)
-GK-Bauplatte 12,5 mm = feuchtraumgeeignet
(glatte Unterdecke, gespachtelt in Q3+Malervlies)

UD2 Rasterdecke (ohne Brandbeanspruchung)
feuchtraumgeeignet in Sanitär und Küche
-Bestandsdecke
-Abhänger (Installationsebene)
-Grund- + Tragprofile (inkl. Profilverbinder)
-eingelegte Mineralplatten, vlieskaschiert  (Raster 625x625 mm)
(möglichst ganze Platten mit Randfries)

UD3 Rasterdecke (ohne Brandbeanspruchung) 
als schallabsorbierende Akustikdecke
(Verwaltung/Besprechung/Funkraum)
-Bestandsdecke
-Abhänger (Installationsebene)
-Grund- + Tragprofile (inkl. Profilverbinder)
-eingelegte Mineralplatten, vlieskaschiert (Raster 625x625 mm)
(möglichst ganze Platten mit Randfries)
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T30,RS

T30

feuerhemmende Bauteile (REI30/EI30)
nichtbrennbare Bauteile (u.a. Wärmedämmung)
vollwandige Tür, dichtschließend (3-seitige Dichtung)
dicht- und selbstschließende Tür (mit 3-seitiger Dichtung)

feuerhemmende, rauchdichte Feuerschutztür (EI230-S200-C5)

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende 
Feuerschutztür (EI230-SaC5)

1./2. Rettungsweg

Legende Brandschutz

OK Oberkante
UK Unterkante
OKG Oberkante Gelände
BRH Brüstungshöhe
OK FFb OK Fertigfußboden
OK RFb OK Rohfußboden
UK UZ UK Unterzug
RR Regenfallrohr
BE Bodeneinlauf
MW Mauerwerk
KS Kalksandstein
TB Trockenbau
Stb Stahlbeton
UD Unterhangdecke
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Vermessungsbüro Christian Geries

                                      
 Öffentlich best. Vermessungsingenieur - Beratender Ingenieur 
                      Lautenthaler Str. 14 - 38723 Seesen
          Telefon (05381) 9394-0 - Telefax (05381) 939499
                     E-Mail: buero@vermessung-harz.de
                             www.vermessung-harz.de

Höhenplan
Bauvorhaben 
Neubau Feuerwehrhaus Bad Grund
Gemarkung Bad Grund
Flur 5
Maßstab 1:250
gemessen am 27.06.2024, 05.11.2025
durch: Dipl.-Ing. Chr. Geries, St. Sander
Auftragsnr. 24/2054
Seesen, 06.11.2025
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