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86609 Donauwörth

Tanzhaus Donauwörth 

Reichsstraße 34   
Multifunktionaler Gemeinbedarfsstandort
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ABKÜRZUNGEN
LEGENDE
HINWEISE
DIESER PLAN GILT NUR IN 
VERBINDUNG MIT DEN 
ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, 
ANSICHTEN UND DETAILPLÄNEN 
DES ARCHITEKTEN SOWIE UNTER 
BEACHTUNG ALLER 
NACHSTEHENDEN HINWEISE ZUR 
AUSFUEHRUNG.

HINWEISE ZU DETAILPLÄNEN SIND 
ZU BEACHTEN.

ALLE MATERIALANGABEN ZU 
BAUTEILEN IM BESTAND SIND 
ANNAHMEN, DIE AUF BESTANDS-
UNTERLAGEN VON 1983 BERUHEN 
UND MÜSSEN VOR ORT 
ÜBERPRÜFT WERDEN.
BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND 
BAULEITUNG U. ARCHITEKT 
SOFORT ZU INFORMIEREN!

ALLE MASZE ZU BAUTEILEN IM 
BESTAND SIND ANNAHMEN, DIE 
AUF BESTANDSUNTERLAGEN VON 
1983 BERUHEN UND MÜSSEN VOR 
ORT ÜBERPRÜFT WERDEN.
BEI UNSTIMMIGKEITEN SIND 
BAULEITUNG U. ARCHITEKT 
SOFORT ZU INFORMIEREN!

ALLE MASZE DIE SICH AUF 
BAUTEILE IM BESTAND BEZIEHEN 
SIND NACHRICHTLICH.

SOWEIT NICHT ANDERS ANGE-
GEBEN GELTEN MASZE FÜR TÜR-
HÖHEN VON OKFF BIS UK ROH-
BAU STURZ UND MASZE FÜR 
BODENTIEFE FENSTER VON OKFF 
BIS UK ROH-BAU STURZ.
DIE HÖHE DER UNTERZÜGE 
BEZIEHT SICH AUF OK ROH 
DECKENKON-STRUKTION.

ALLE ANSCHLÜSSE TRAGENDER 
BAUTEILE NACH ANGABE STATIK.
ALLE ANSCHLÜSSE MAUERWERK 
NACH ANGABE STATIK,

BEI DER HAUSTECHNIKPLANUNG 
SIND DIE ANGEGEBENEN UK 
EINZUHALTEN. 
UNTERSCHREITUNGEN BEDÜR-
FEN IMMER DER FREIGABE DES 
ARCHITEKTEN.

GENAUE ANGABEN AUSSERHALB 
DES GEBÄUDES SIND IN DER 
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR-
PLANUNG VERMERKT.

ALLE ANGABEN ZU BRAND-
SCHUTZANFORDERUNGEN SIND 
NACHRICHTLICH. ES GILT STETS 
DAS AKUTELLE BRANDSCHUTZ-
KONZEPT DES FACHPLANERS. UN-
STIMMIGKEITEN SIND ANZU-
ZEIGEN.. 
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ÜBERSICHT

A Fläche
AK Aussenkante

BA Brandabschnitt
BD Bodendurchbruch
BE Bodeneinlauf
BeW Belagswechsel
BRH Brüstungshöhe roh
BS Bodensprung

D Dicke
DA Dachablauf
DD Deckendurchbruch
DF Dehnfuge

FBB Fussbodenbelag
FFB Fertigfussboden
FU Fundament
FL Fallleitung
FT Fertigteilelement

GS Gerätesockel
GR Gitterrost

H Höhe
HK Heizkörper
HKN Heizkörpernische

IK Innenkante

KBO Kernbohrung
KS Kontrollschacht

LB Lichte Breite
LD Lichter Durchgang
LH Lichte Höhe
LÖ Lichte Öffnung

RR Regenrohr

RÖ Revisionsöffnung

OK Oberkante

PS Pumpensumpf

RB Rohboden
RBV Rohbodenversprung
RD Rohdecke
RDV Rohdeckenversprung

ST Sturz
STG Steigungen

TS Türschwelle

U Umfang
UK Unterkante
UKAD UK Abhangdecke
UWH Umwehrungshöhe
UZ Unterzug
ÜZ Überzug

VK Vorderkante

WD Wanddurchbruch
WH Wandhydrant
WS Wandschlitz
WU wasserundurchlässig

BAUSTOFFE:

MW Mauerwerk
StB Stahlbeton
GKB Gipskartonbauplatte
GKBi GKB imprägniert

BETONQUALTÄT:

SB1 Sichtbeton SB1
SB2 Sichtbeton SB2

BRANDSCHUTZ:

DS dichtschließend
RS Rauchschutz
RA Rauchabzug
RW Rettungsweg
NA Notausgang
T30 feuerhemmende Tür

FB Bauteil feuerbeständig
BBW  Bauteil Bauart 
 Brandwand
FH Bauteil feuerhemmend

BMZ Brandmeldezentrale
FIZ Feuerinformations-
 zentrale
TSL trockene Steigleitung
LÖ Löschwasser-
 entnahmestelle

TÜRTECHNIK:

EMF Elektromechanische
  Feststellung
EHF Elektrohydraulische Fest.
FL Freilauffunktion
VA Vollautomatik
KL Kartenleser
MS Motorenschloss
VH Vorhaltung
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Bodenabläufe + Gefälledämmung 
Gefälleplanung siehe Detailnr. 420

G
es

am
tm

aß
B

ez
ug

sp
un

kt
 A

K
 G

ie
be

lw
an

d

Gesamtmaß
Bezugspunkt AK Giebelwand

Ac
hs

m
aß

G
es

am
tm

aß
B

ez
ug

sp
un

kt
 A

K
 G

ie
be

lw
an

d

Fa
ss

ad
e 

R
O

H
BA

U

Achsmaß

Gesamtmaß
Bezugspunkt AK Giebelwand

Achsmaß

Fassade FERTIG

Fa
ss

ad
e 

R
O

H
BA

U

Ve
rs

pr
un

g 
R

oh
de

ck
e

ü.
 D

G
2

VK OKRB DG2

20 Stg
18,5 x 26,0

20 Stg
18,5 x 26,0

VKRB Bestand VKRB

Aufkantung StB + ca.  
26,0 cm ab OKRB

Firstlinie

Aufkantung StB + ca.  
26,0 cm ab OKRB

Fi
rs

tli
ni

e

Fi
rs

tli
ni

e

VK
 D

ec
ke

nf
el

d 
N

eu
ba

u
D

ec
ke

 ü
. D

G
2

2,00

1,50

2,00

1,50

VK OKRB DG2VK OKRB DG2

2,00

1,50

2,00

1,50

P
ro

je
kt

io
n 

K
am

in
üb

er
 D

ac
h

Aufstellfläche RLT 1
Bibliothek, Verwaltung, Trauzimmer
größte Liefereinheit:
1700x2242x2452 mm (lxbxh)
n.A. HLS

Austellfläche RLT 4
Saal + Foyer
größte Liefereinheit:
1530x1936x2146 mm (lxbxh)
n.A. HLS

Au
fs

te
llf

lä
ch

e 
R

LT
 5

Kü
ch

e 
Sa

al
gr

öß
te

 L
ie

fe
re

in
he

it:
15

30
x1

01
8x

15
34

 m
m

 (l
xb

xh
)

n.
A.

 H
LS

Au
fs

te
llf

lä
ch

e 
R

LT
 6

W
C

 A
nl

ag
en

gr
öß

te
 L

ie
fe

re
in

he
it:

15
00

x1
80

0x
17

00
 m

m
 (l

xb
xh

)
n.

A.
 H

LS

dezentrales Nachtkühlregister

Sc
hw

el
le

 O
KF

 
ca

. +
 3

2 
ab

 O
KF

F

Bodenablauf
n.A. HLS

Au
fk

an
tu

ng
 M

au
er

w
er

k
+ 

45
 c

m
 a

b 
O

KR
B

Au
fk

an
tu

ng
 M

au
er

w
er

k
+ 

45
 c

m
 a

b 
O

KR
B

RA > 1m²

VK
 T

re
pp

en
lo

ch
D

ec
ke

 ü
. D

G
2

VK
 T

re
pp

en
lo

ch
D

ec
ke

 ü
. D

G
2

Außenluft
1,60x2,40

Fortluft
1,60x2,40

Außenluft
60x100

Fortluft
60x1,30

Lamellen als
Lüftungsgitter
Tischrückkühler

Lamellen als
Lüftungsgitter
Tischrückkühler

Lamellen als
WetterschutzgitterScheinlamellen Scheinlamellen

Scheinlamellen Scheinlamellen
Lamellen als

Wetterschutzgitter

Lamellen als
Wetterschutzgitter Scheinlamellen

Bereich als Wanne ausführen
zur Entwässerung der RLT Anlagen

Ausführung + Lage Bodenabläufe in Abstimmung

Bereich als Wanne ausführen
zur Entwässerung der RLT Anlagen

Ausführung + Lage Bodenabläufe in Abstimmung

Aufkantung Mauerwerk
+ 45 cm ab OKRB

Sc
hw

el
le

 O
KF

 
ca

. +
 3

2 
ab

 O
KF

F

bauzeitliche Dachöffnung

Lamellen revisionierbar
zum Austausch großer, technischer Komponenten 

Revi-Tür

Außenluft
60x100

Außenluft
30x60

Bodenablauf
n.A. HLS

Bodenablauf
n.A. HLS

Bodenablauf
n.A. HLS

Fe
ue

rlö
sc

he
r Fe

ue
rlö

sc
he

r

Steuerzentrale
RA

AB
S 

1,
10

Raum als Wanne ausführen
Bodenabläufe + Gefälledämmung 
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Wärmepumpe n.A. HLS

Wärmepumpe n.A. HLS

Technik

DG3.01 + 18,54
+ 18,38

NF: 198,98 m2

LH: 2,370 m

Tischrückkühler

DG3.02 +18,54
+18,38

NF: 73,44 m2

LH: 2,300 m

TH 2 Technik

DG3.05 +18,54
+18,38

NF: 3,19 m2

LH: 2,100 m

Technik

DG3.03 + 18,28
+ 18,12

NF: 139,09 m2

LH: 2,370 m


	AT_TK_PG_3DG_5_ARCA_001_V_06_Grundriss DG3

