
Prüfeninger Schloßstr. 4a/II
93051 Regensburg

T
F
@
W

0941/3 96 43-0
0941/3 96 4320
info@zott-ingenieure.de
www.zott-ingenieure.de

Büro für Baustatik
und Tragwerksplanung

außenliegendes Klemmfugenband
z.B. SIKA® Typ AM 350 KI
umlaufend

Teilgrundriss UG / Kopfbau
M 1/50

best. Stützen + Wände

best. Fundamente

neue Stb.-Stützen und -Wände

neues KS-Mauerwerk, roh 2.0

neue Fundamente

Regeldetail Verzahnung neue MW-Wand

M 1/10

mit best. MW bzw. Stb.

best. Wand
MW oder Stb.

Luftschichtanker, 4 Stück / m2

An den Rändern jeweils 2 zus. Anker / lfdm

Schnitt  2 - 2
M 1/25

uml. Fugenblech
z.B. Master Dichtblech

Schnitt  1 - 1
M 1/25

Schnitt  3 - 3
M 1/25

Regeldetail Klemmfugenband
M 1/10

best. Bodenplatte

neue Bodenplatte

Außenliegendes Klemmfugenband
z.B. Sika®  Klemmfugenband AM 350 KI
Einbau sowie evtl. erforderliches Zubehör

fischer Highbond-System FHB II, e ≤ 15cm
Injektionsmörtel
Befestigungselement
Rechnerische Verankerungstiefe
Montageart
Ringspalt

FIS HB 360 S
Konusankerstange FHB II-A L M16 x 125/30, A4, Fstkl. R-80
125 mm
Durchsteckmontage
Ringspalt verfüllt

nach Herstellervorschrift

Schnitt  4 - 4
M 1/25

Schnitt  5 - 5
M 1/25
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Bodenplatte Aufzug
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Regeldetail S-Haken
4 Stück je m2

4 S-Ha ø 8/m2

Bohrungen ø 14 mm, e=25cm
Bohrlochtiefe = 15 cm
Vor dem Setzen der Eisen
sind die Bohrlöcher zu säubern
und mit HILTI-Injektionsmörtel
HIT-HY 200-R V3 zu verpressen
Es sind die Einbauvorschriften
des Herstellers zu beachten
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Bohrungen ø 14 mm, e=25cm
Bohrlochtiefe = 15 cm
Vor dem Setzen der Eisen
sind die Bohrlöcher zu säubern
und mit HILTI-Injektionsmörtel
HIT-HY 200-R V3 zu verpressen
Es sind die Einbauvorschriften
des Herstellers zu beachten
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Biegen von Betonstählen nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung"

Mindestwerte der Biegerollendurchmesser

Bei der Bestimmung des Biegerollendurchmessers D min ist DIN EN 1992-1-1/NA Tabelle 8.1DE zu beachten und nach der bautechnischen Funktion der
Biegung zu unterscheiden:

A)

Mindestwerte der Betondeckung
rechtwinklig zur Krümmungsebene

Biegerollendurchmesser D [mm]

> 100 mm und > 7 ø
>   50 mm und > 3 ø
≤   50 mm oder ≤ 3 ø

D min = 10 ø
D min = 15 ø
D min = 20 ø

Biegung nach A)
zur Herstellung und Überprüfung ist der erforderliche Biegerollendurch-
messer immer anzugeben und zwar an der Biegeform im Bewehrungsplan
und auf der Stabliste.

Stabdurchmesser ø Biegerollendurchmesser D [mm]

< 20

> 20

D min = 4 ø

Biegung nach B)
wird an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf der Stabliste
ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist D min in Abhängigkeit
von der obigen Tabelle zu entnehmen.

D min = 7 ø

_

Mindestwerte der BiegerollendurchmesserB)

_
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Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung,
die nach dem Schweißen gebogen werden, ist zu-
sätzlich DIN EN 1992-1-1, Tabelle NA.8.1DE b zu beachten.
Die unter A) und B) aufgeführten Mindestwerte der
Biegerollendurchmesser gelten nur, wenn a > 4 ø
(a=Abstand der Schweißung vom Krümmungsbeginn).

Ausführung von Bügel-
schlössern bei Stützen:

für Haken, Winkelhaken, Schlaufen, Bügelfür Schrägstäbe oder andere gebogene Stäbe

Stabstahl MattenB 500 B B 500 A

ø

18
 x

 ø

Bauteil: Orientierung: Expositionskl. Betongüte: B
et

on
de

ck
un

g:

Vo
rh

al
te

m
aß

M
in

de
st

be
to

n-

de
v

Δ

m
in

c de
ck

un
g:

  c

in
 [m

m
]

Treppenläufe umlaufend gew. 25 1010XC1/W0 C 25/30

Nach dem PrüfVBau § 13 (4) hat das Prüfamt die Bauausführung zu überwachen.
Der Beginn der jeweiligen Bauarbeiten ist dem Prüfamt rechtzeitig mitzuteilen.

Sämtliche Maße sind vor der Ausführung auf Übereinstimmung mit der
Werkplanung abzugleichen.

Vor Beginn der Erdarbeiten ist die Lage vorhandener Sparten zu
prüfen. Auf Spartenfreiheit ist bauseits zu achten.

Sämtliche Aussparungen, Durchbrüche und Schlitze sind der Planung
der Projektanten zu entnehmen.
Fundamenterder sowie zugehörige Einbauteile gemäß Angabe Fachplaner.

Vor Ausführung bzw. Materialbestellung sind die örtlichen Gegebenheiten auf
Übereinstimmung mit unserer Planung zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten
ist unser Büro zu verständigen.

Plan gilt nur in Verbindung mit den aktuellen Werk. und Detailplänen des
Architekten sowie der Projektanten.

Unstimmigkeiten sind uns unverzüglich anzuzeigen.

Dämmung siehe EnEV-Nachweis

Grundlage: Genehmigungsplanung vom 23.04.2026 - Kerschberger Architekten GmbH

Biegemaße sind Außenmaße

Biegeanweisung Betonstahl nach DIN EN 1992-1 oder besonderer Vorgabe

Bauvorhaben

Bauteil

Größe Datum Maßstab

1.35 23.03.2026 1/50, 1/25

Gezeichnet

Mü.

Der Plan stimmt mit dem Prüfexemplar überein
(eventuelle Prüfeintragungen wurden übernommen)

ja
nein

Prüfbericht-Nr.:
Datum des Prüfberichts:
Unterschrift Tragwerksplaner:

m2

Index Datum Gez.

01

02

03

Hinweise des Bodengutachters zur Gründung:

04

Wände umlaufend 1010XC1/W0 C 25/30 WU

Bodenplatte Aufzug oben 1010XC1/W0 C 25/30 WU

Bodenplatte Aufzug unten 35 2015XC2/WF C 25/30 WU

gew. 25

gew. 25

Bewehrung Aufzugswände siehe
Plan Nr. 2025-51-73

Schnitt  6 - 6
M 1/25

4 S-Ha ø 8/m2

Alle erforderlichen Einbauteile
für den Aufzug sind nach Vorgabe
der Lieferfirma einzubauen. Bewehrung Aufzugswände siehe

Plan Nr. 2025-51-73
Alle erforderlichen Einbauteile
für den Aufzug sind nach Vorgabe
der Lieferfirma einzubauen.

Bewehrung Aufzugswände siehe
Plan Nr. 2025-51-73
Alle erforderlichen Einbauteile
für den Aufzug sind nach Vorgabe
der Lieferfirma einzubauen.
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VORABZUG

Plan-Nr.

2x 13 ø 10/s=15

Anbindung der Schachtwand
über MW-Anker an Treppen-
läufe und -podeste
1cm Randdämmstreifen einlegen

Anbindung der Schachtwand
über MW-Anker an Treppen-
läufe und -podeste
1cm Randdämmstreifen einlegen

10 ø 10/s=15

30.04.2026 Genehmigungsplanung vom 23.04.2026 eingearbeitet Mü.

16.06.2026 Genehmigungsplanung Index f vom 11.06.2026 eingearbeitet Mü.
Tür geändert, Pumpenschächte ergänzt, Pos. 28 ergänzt
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Bohrungen ø 14 mm, e=20cm
Bohrlochtiefe = 15 cm
Vor dem Setzen der Eisen
sind die Bohrlöcher zu säubern
und mit HILTI-Injektionsmörtel
HIT-HY 200-R V3 zu verpressen
Es sind die Einbauvorschriften
des Herstellers zu beachten

11 ø 10/s=20
11 ø 10/s=20

uml. Fugenblech
z.B. Master Dichtblech

Bohrungen ø 14 mm, e=20cm
Bohrlochtiefe = 15 cm
Vor dem Setzen der Eisen
sind die Bohrlöcher zu säubern
und mit HILTI-Injektionsmörtel
HIT-HY 200-R V3 zu verpressen
Es sind die Einbauvorschriften
des Herstellers zu beachten

12 ø 10/s=20 12 ø 10/s=20

R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E    B500 (Alle Angaben gerundet!)

3 Stg. 16.66/28cm

3 Stg. 22.3/28cm
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WD 500x200mm
OKDB = 2050mm OKFF

WD ø 60mm
RA = -610mm UKRD

WD ø 130mm
RA = -400mm UKRD

WD ø 90mm
RA = -810mm UKRD

WD ø 170mm
RA = -150mm UKRD

WD ø 150mm
RA = -1800mm UKRD

WD ø 80mm
RA = -1800mm UKRD

WD ø 200mm
RA = -1650mm UKRD

WD ø 170mm
RA = -150mm UKRD

WD ø 200mm
RA = -200mm UKRD

WD 400x300mm
OKDB = 300mm OKFF

WD 700x300mm
OKDB = 300mm OKFF

WD ø 130mm
RA = -400mm UKRD

WD ø 90mm
RA = -810mm UKRD

WD ø 115mm
RA = -150mm UKRD

WD ø 115mm
RA = -150mm UKRD

WD ø 115mm
RA = -150mm UKRD

WD ø 115mm
RA = -150mm UKRD

WD ø 200mm
RA = -1650mm UKRD

WD ø 50mm
RA = 2000mm OKFF

WD ø 30mm
RA = 900mm OKFF

WD ø 50mm
RA = 900mm OKFF

WD 200x200mm
OKDB = 2050mm OKFF

1 1

-3.85

-1.476

-1.256

3

3

4

5

5

-3.85

-2.57

-2.35

-4.25

-4.00

-3.85

-0.18

+0.02

-4.25

-4.00

-3.85

-0.18

+0.02

-3.85

-1.476

-1.256

+0.02

2

4

5

4

3

51 2

2

2

2
2 2

2

1

3

5 5

2 2

2 2

3

1

4 4

6

18

17 21

21

16

7

17

20

207

26

20
16

22

21 20

Expositionsklassen, Betongüten und Betondeckungen:

Kreativareal Regensburg Hallen im Auweg

hier: BAII - Kopfbau
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8 ø 12 (3.10) 5

30 ø 12 (3.10) 3

64 ø 12 (2.20) 2

26 ø 12 (3.20) 1

8 ø 12 (3.15) 4
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22 ø 10 (2.70) 21

9 ø 10 (2.00) 26

24 ø 10 (2.30) 17

das Stadtwerk Regensburg GmbH

Änderungen

Halle 4 - Kopfbau / Bodenplatte, Wände + Treppe UG

30 ø 10 (0.60) 7

12 ø 8 (0.37) 6

10 ø 10 (3.45) 9

10 ø 10 (1.60) 13

10 ø 10 (1.55) 15

44 ø 10 (2.50) 16

33
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 1
0 

(2
.5

0)
 

20

10 ø 10 (2.68) 10

10 ø 10 (4.62) 8

10 ø 10 (2.35) 12

10 ø 10 (2.15) 11

18 ø 10 (1.34) 19

10 ø 10 (2.40) 24

20 ø 10 (1.60) 27

10 ø 10 (4.00) 23

10 ø 10 (3.00) 25

64 ø 10 (2.20) 18

KSA-TWP-BW-U1-072-5v02

KSA-TWP-BW-U1-072-5v02

20 ø 10 (1.55) 14

15cm tief in best. Bodenplatte einbohren

46 ø 10 (0.32) 28

POS. STÜCK ø  SCHNITTLÄNGE GEWICHT GESAMTLÄNGE
(mm) (m)   (kg)   (m)   

1 26 12 3,200 2,842 83,200
2 64 12 2,200 1,954 140,800
3 30 12 3,100 2,753 93,000
4 8 12 3,150 2,797 25,200
5 8 12 3,100 2,753 24,800
6 12 8 0,370 0,146 4,440
7 30 10 0,600 0,370 18,000
8 10 10 4,620 2,851 46,200
9 10 10 3,450 2,129 34,500

10 10 10 2,680 1,654 26,800
11 10 10 2,150 1,327 21,500
12 10 10 2,350 1,450 23,500
13 10 10 1,600 0,987 16,000
14 20 10 1,550 0,956 31,000
15 10 10 1,550 0,956 15,500
16 44 10 2,500 1,543 110,000
17 24 10 2,300 1,419 55,200
18 64 10 2,200 1,357 140,800
19 18 10 1,340 0,827 24,120
20 33 10 2,500 1,543 82,500
21 22 10 2,700 1,666 59,400
22 4 10 1,450 0,895 5,800
23 10 10 4,000 2,468 40,000
24 10 10 2,400 1,481 24,000
25 10 10 3,000 1,851 30,000
26 9 10 2,000 1,234 18,000
27 20 10 1,600 0,987 32,000
28 46 10 0,320 0,197 14,720

GESAMTMENGE   (BETONSTAHL  B500)
(mm) (kg/m) (m) (kg) 

8 0,395 4,440 1,754
10 0,617 869,540 536,509
12 0,888 367,000 325,896

G E S A M T G E W I C H T 864,159

-2.09
Bestand FOK

-2.18
Bestand FOK

-3.85
Bestand FOK

-2.85
FOK

-2.85
FOK

-2.35
FOK

-2.20
Bestand FOK

-2.10
Bestand FOK

-2.95
HHW

-2.95
HHW

-2.95
HHW

-2.95
HHW

1.51

1.475

1.505

1.48

17 ø 12/s=12.5

5.5

6 6

6 6

1.
151.08

1.
16

5

1.0310 ø 10/s=15

13 Stg. 18.23/25cm

nicht tragend

nicht tragend10
70

24
40

35
3.

30

40
16

20
66

175

2 2

2
2.235

2

25
4.

02

4.
07

20

25 2

25 25 25 25 25

2.
37

4
22

4

1.
28

22

4.
07

20

25
4.

02

25 1.60 25

2
2.10

2

40

25

25

10

3.
67

20

2.
37

4
22

1.
27

6

18
2

18
2

18
2

18
2

18
2

18
2

18
2

-3.85

-0.18

+0.02

25 25 25 25 25 25

22

25
1.

60
25

2.
10

25 1.735 25

2.235

25
1.

60
25

20 25

62
1.

20
28

Tü
r i

m 
EG

25 1.735 25

2.235 2.00
2

25 1.735 25 1.75 25

18

6

15

22

25
2

+-0.00

30 36 175 5.395 25
2

30

1 1.65 1.25 2.736 2

18
2

18
2

18
2

18
2

18
2

18
3

1 1.39 1

25 415 175 1.41 25 1.735 25 1.995 175 15

22

-3.85

-2.57

-2.35

-1.256

-0.18

+0.02

1.
28

22
1.

09
4

1.
07

6
20

1.59 25

175 1 1.655

17
5

1.
40

5
2.

10

24 1 1.395 1 25 1.60 25

1.415

30 175 5.87 175 30

25 175 5.939 175 25

1.
00

175 1.41 25 1.735 25

1 1.39 1

115
26

735

20
20

20
20

20
20

20
20

30
6.

22
30

6.
82

6.80

17
5

175

17
5

30

30
17

5
3.

21
5

30
2.

35
5

17
5

30

24
1.

41
5

25
1.

60
25

2.
35

5
17

5
24

6

30 175
3.765 24 2.02 30

24
1.

41
5

25
1.

60
25

2.
35

5
17

5

30 36 175
1.41 25 1.735 25 2.02 30

1.00 10 24 10 1.00

1.
00

10

22 1830 50 25 50

22 18

1.
30

1.
30

1.
30

90

mailto:info@zott-ingenieure.de
www.zott-ingenieure.de

