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OK Gelände -0.315

OK Gelände

-Abdichtung im Sockelbereich
(bituminöse Abdichtung)

-8 cm Perimeterdämmung mit
 profilierter Putzoberfläche

-1 cm mineralischer Sockelputz
mit Gewebeeinlage

umlaufende Attika als
Absturzsicherung
OK ca. +23.90

-5cm Kies
-1cm Dachbahn
-0-30cm Gefälledämmung
-10cm Grunddämmung
-30cm Stahlbeton

-5cm Kies
-1cm Dachbahn
-0-30cm Gefälledämmung
-10cm Grunddämmung
-90cm Pi-Decke

Stahlbeton Decke
h= 25cm

Stahlbeton
Rippendecke
h= 90cm

Träger HEB 200

Raumtrennwand
TB-Wand d=10cm

über den Schränken

303
EMSR-Raum

301
NS-Schaltanlage

302
Serverraum

23.40

-8cm mineralische
Wärmedämmung MiWo.
-Trapezblech 35x207x1
ungedämmt, vertikal verlegt
sichtbar genietet
Farbe RAL 5007.
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-1.17
-1.33-1.53

-1.69

-2.07

1.601.201.70

+3.40

4.931.132.34

452.5045

.

- 24 cm Stahlbetonwand
-8cm Mineralwolledämmung
  geklebt, gedübelt
-1cm mineraliescher
Armierputz

-Abdichtung im Sockelbereich
(bituminöse Abdichtung)
-8 cm Perimeterdämmung mit
 profilierter Putzoberfläche
-1 cm mineralischer Sockelputz mit
Gewebeeinlage

+0.30

Detailschnitt
Sockelausbildung
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GfA – Gemeinsames
Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft
Josef-Kistler-Weg 22
D-82140 Olching

Mauerwerk

Höhe Fertigkonstruktion ▽
Höhe Rohkonstruktion ▼
OberkanteOK
UnterkanteUK
FertigfußbodenFFb

RohfußbodenRFb

RohdeckeRD

BodenplatteBP

FundamentF

FertigdeckeFD WanddurchbruchWD

Bodendurchbruch

UnterhangdeckeUHD

BrüstungshöheBRH

Oberfläche GeländeOKG

BD

GipskartonGK

Legende

Stahlbeton

Trockenbau

UnterzugUZ

RohrachseRA

Deckendurchbruch  DD

WandaussparungWA

Montageboden

Gitterrost

Siehe hierzu Zeichnungen - Nr.

V / 10-101  Grundriss Erdgeschoss

V / 10-102  Grundriss  1. Obergeschoss

V / 10-103  Grundriss  2. Obergeschoss

V / 10-104  Grundriss Dach

B B

A A

C C

D
D

E
E

F F

G
G

+ 0.00 = Kraftwerksnull = 493.12 m ü.NN
OK FFb Turbinengebäude = -0.20 m ≙492.92 m ü. NN

V / 20-101  Schnitt A-A

V / 20-102  Schnitt B-B

V / 20-103  Schnitt C-C, E-E

V / 20-104  Schnitt D-D, G-G

V / 20-105  Schnitt F-F

V / 30-101  Nordansicht

V / 30-102  Ostansicht, Westansicht

V / 30-103  Südansicht
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