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Die maroden Borde werden
entfernt und durch das
aufgenommene Pflaster ersetzt

Beginn Deckensanierung,
Anpassung an Bestand

Ende Deckensanierung,
Anpassung an Bestand

Asphalt wird bis an die
vorh. Rinne eingebaut

66
.5

4
66

.6
3

66
.5

5
66

.5
5

66
.6

1

66
.6

0

66
.6

3

66
.5

5

66
.4

5
66

.4
7

66
.5

1
66

.5
6

66
.5

6
66

.6
1

66
.5

9

66
.6

5

66
.4

7
66

.3
9

66
.4

3
66

.4
7

66
.5

2
66

.5
8

66
.6

4
66

.6
2

66
.6

4

66
.3

9
66

.3
0

66
.3

7
66

.4
2

66
.4

4
66

.4
7

66
.5

2
66

.5
8

66
.6

0

66
.5

2

66.76

66.74

66.64

66.65

66.70

Bo
rd

1 : 250

Zeichnungs-Nr.:

Maßstab:

Anlage:

Name

geprüft:

gezeichnet:
Ausführungsplanung

Lageplan
Deckenhöhenplanung

Deckensanierung Hemmingen
Am Spielfeld

Datum

Projekt:

Darstellung:

Planungsstand:

Auftraggeber: Planverfasser:

UnterschriftUnterschrift DatumDatum

Für den
Planverfasser:

Für den
Auftraggeber:

Zur Ausführung freigegeben

Blatt:

Stadt Hemmingen
Rathausplatz 1

30966 Hemmingen
Tel.: 0511 4103-0 / rathaus@stadthemmingen.de / www.stadthemmingen.de

Nr. Änderungen gezeichnet Name

Sämtliche Maß- und Höhenangaben sind örtlich zu überprüfen! Bei Abweichungen ist sofort die Bauleitung
zu informieren!

Nach dem Entfernen der Betonplatten
ist die Standfestigkeit des
Untergrunds zu prüfen und der neue
Aufbau örtlich festzulegen.
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