
Randanschluss Aufsetzkranz VE 070
umlaufend dampfdichter Anschluss 
an innere Abdichtung Hallendach

Antrieb Dachklappe VE 070
Kettenschubmotor 24 DC
Hub mind. 540mm für freien Öffnungsquerschnitt ≥ 1,32 m²
Gehäuse, Konsolen, Beschläge RAL 9005 matt,
Anschlusskabel schwarz

Dachklappe Rauchableitung VE 070
Sandwichkonstruktion, beidseitig Alublechbepankung
innen Oberfl. RAL 9005 matt, Randverstärkung Stahlrohrrahmen
Dämmkern Mineralfaser WLS ≤ 035 d= 80mm
Klappbeschlag Edelstahl, Bandgegenseite Vorrichtung Kettenantrieb
Blend- und Flügelrahmen thermisch entkoppelt
umlaufend Anschlusssteg Dachabdichtung

Tragkonstruktion Hallendach
OK BSH-Binder Breite 200mm

Hallenbeleuchtung VE 440
LED-Langfeldleuchte, ballwurfsicher, Gehäuse Stahlblech RAL 9005 matt, achsmittig unter Dachöffnung

Schnittstelle Anschluss Antrieb VE 440
Anschlusskasten Kunststoff schwarz
Montage an Aufsatzkranz, Schraubverankerung dampfdicht
Zuleitung Hallenseitig über Kabelkanal unter Trapezblech

Warmdachaufbau VE 070
Dachabdichtung EPDM 1-lagig
Wärmedämmung PIR DAA WLS 025 alukaschiert
Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebebahn
mit Alu-Polyster-Einlage, sd ≥ 1500m

Aufsetzkranz VE 070
Alu-Kantblech, Höhe mind. 500mm, achsmittig über Wechsel
Oberfläche raumseitig RAL 9005 matt
Mineralfaserdämmung WLS 035 d ≥ 60mm
außenseitig EPDM-Abdichtung

Trapezblechdach VE 130
Trapenzblech AK100/275 t=0,88 mm
Akustiklochung 
Pulverbeschichtung - Farbton RAL 9005 matt

Abhängung Hallenbeleuchtung VE 440
Seilabhängung, Deckenplatte und Beschläge RAL 0995 matt

Randanschluss Dachöffnung VE 070
Rückschnitt Dampfsperre von IK RRo ≥ 20mm

Auflager Dachklappe Halle VE 130
Quer- und Längswechsel RRo 100x60x4mm
Auflager Trapezblech 4-seitig Stahlblech 150x4mm, IK bündig RRo
alle Oberflächen RAL 9005 matt
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