LEGENDE RAUMLUFTTECHNIK

...e\Sporthalle SchweriRLT_DA2.dwg

DATEIPFAD:

JUFUFT & BSTV BRANDSCHUTZTELLERVENTIL
BRANDSCHUTZTELLERVENTIL
ABLUFT & Bsv JULUFT
AUSSENLUFT = WETTERSCHUTZGITTER
FORTLUFT DROSSELKLAPPE
KALTE-VORLAUF / RUCKSCHLAGKLAPPE
KALTE-RUCKLAUF O VENTILATOR
N 5K BRANDSCHUTZKLAPPE O = VENTILATOR MIT ZWEIT-
N Bss BRANDSCHUTZSCHOTT RAUMANSCHLUSS
SD SCHALLDAMPFER @ FORTLUFTHAUBE
VOLUMENSTROMREGLER
/] vsr KONSTANT (L] KEG ABLUFTGITTER
® v TELLERVENTIL ABLUFT [] Kee ZULUFTGITTER
~
O TELLERVENTIL ZULUFT STROMUNGSPFEILE
(+100) .
0] LUFTMENGEN |~ TURUNTERSCHNITT
] UMLUFTKUHLGERAT oy BRANDSCHUTZABSCHOTTUNG
AUSFUHRUNGSHINWEISE
ISOLIERUNG:
ZULUFT: 30mm MINERALWOLLE ALUKASCHIERT
FORTLUFT: 19mm WEICHSCHAUM
KALTE: 9mm WEICHSCHAUM
ALLGEMEIN: BLECHMANTEL IN STORGEFAHRDETEN BEREICHEN VON 2m
IM AURENBEREICH 50mm MINERALWOLLE MIT WETTERFESTEN BLECHMANTEL
MATERIAL
LUFTUNGSKANALE UND FORMTEILE:
STAHLBLECH VERZINKT

WANDSTARKE GEM. DIN 24 194
DICHTHEITSKLASSE 2 GEM. DIN 24 194

LUFTUNGSLEITUNGEN ALS RUNDROHR:
STAHLBLECH VERZINKT ALS WICKELFALZROHR
MIT STECKVERBINDUNG GEM. DIN 1506
DICHTHEITSKLASSE B GEM. DIN EN 12 237

LUFTUNGSLEITUNGEN ALS FLEXROHR:
ZWEILAGIG AUS ALUMINIUM GEM. DIN EN 13 180
BRANDSCHUTZ IN DECKEN MIT DECKENSCHOTT K90 GEM. DIN EN 18017

ALLGEMEIN:

GEM. VDI 6022 GILT ES REVISIONSOFFNUNGEN ZU SETZEN BEI:
BRANDSCHUTZKLAPPEN - EINSEITIG
SCHALLDAMPFER (RUND) - EINSEITIG
SCHALLDAMPFER (ECKIG) - BEIDSEITIG (REVISIONSDECKEL)

LUFTUNGSKANALE > 1,5m SEITENLANGE MIT ZUSATZLICHER VERSTEIFUNG

BEFESTIGUNG:

BEFESTIGUNGSABSTANDE NACH DIN EN 13480 - 3: 1999, ARBEITSMAPPE HEIZ-, RAUMLUFT- UND SANITARTECHNIK SOWIE
HERSTELLERANGABEN FUR BEFESTIGUNGSTECHNIK. FUR DIE TRAG-, STUTZ- UND SONDERKONSTRUKTIONEN SIND DIE STATISCHEN
BERECHNUNGEN VORZULEGEN.
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Vorgaben und Festlegungen:

1. Einbau von Anlagenteilen nach Herstellerunterlagen

2. Alle Malde sind vor Ort zu Uberprifen.

3. Samtliche Malke und Einbauorte der Anschlisse sind
eigenverantwortlich auf der Baustelle zu priifen und
Differenzen mit der 6rtlichen Bauleitung abzustimmen.

4. Ausfiuhrungsplane gelten nur in Zusammenhang mit den
Detailplanen des Architekten, den Schalplanen des
Tragwerkplaners sowie der Ausfiihrungsplanung der
jeweiligen Fachplaner.

Ausfiihrungsplan. Kein Montageplan!

EFH 48,60m GNHN = + 0,00 OK FFB Ebene 0O DIN 18533-1: W2.1-E
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Fachbereich

Technische Ausristung

Raumlufttechnische Anlagen
Grundriss Ebene DA2 Teil 1/2
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FUR DIESE UNTERLAGE BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR.




