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DATEIPFAD:

/(// Steigepunkt ,/,/ Fallpunkt / Durchgangspunkte

UKRD -250 H6henbemafung

LEGENDE ELEKTRO-/ FERNMELDETECHNIK

150 Allgemeine Bemaltung in mm Abstand zwischen Element Unterkante und UKRD
VORGABEN UND FESTLEGUNGEN GRUNDRISS BEZEICHNUNG GRUNDRISS BEZEICHNUNG
1. Einbau von Anlageteilen nach Herstellerunterlagen. — STECKDOSE EINFACH
2. Alle MaRe sind vor Ort zu Gberpriifen. == HAUPTVERTEILER (HV) |E’ L[z AUFPUTZ/ UNTERPUTZ
3. Mediendurchfilhrungen durch Wande sind gemé&R den Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse auszufiihren.
Leitungsfiihrungssysteme sind vor und hinter Druchbriichen entsprechenden Zulassungen zu unterbrechen
4. Durchbriche in Gipskartonwanden werden bauseits ausgefiihrt. == HAUSANSCHLUSSKASTEN ELT W STECKDOSE ZWEIFACH
5. Alle nicht in den Schal- und Bewehrungsplanen eingezeichneten Durchbriiche und Kernbohrungen, die nachtréaglich gebohrt werden missen, MIT ZAHLER (HAK) a AUFPUTZ/ UNTERPUTZ
sind vorab durch die Objektbauliberwachung freizugeben.
?. Es siE? Rgv[ls:ion;t?fquyngen fi]éWartun/gszvzecke vorzzs'ahe? TGA und in Ab .  dor ortichon Bauh . DATENSCHRANK 19" MIT g CEE-STECKDOSE, 16A
. Leuchten in Technikrdumen - Genaue Anordnung nach Montage und in Absprache mit der &rtlichen Bautiberwachung. 3 1
8. Montagehohen - wenn keine anderen Hohenangaben gemacht wurden, gilt Mitte Gerate EMA KOMPONENTEN AUFPUTZ/ UNTERPUTZ
- Installationsschalter bzw. -taster - H=1,05m GOKFF
- reine Steckdosenkombinationen waagerecht - H=0,30m UOKFF SCHRANK S TASTER, BELEUCHTET
- alle Kombinationen sind in einem Rahmen zu montieren HAUSALARMANLAGE (HAA) & AUFPUTZ
- Abstand zu Informationstechnischen Geréten, z.B. Mitte Steckdose - Mitte Datendose = 0,10m
- Montagehéhe und Installationszonen gelten in Anlehnung an DIN 18015-3 .
9. Samtliche MaRe und Einbauorte der Installationsgeréte und sonstiger elektrischer Betriebsmittel und Anschlisse HAUSUBERGABEPUNKT AUSSCHALTER

. Die Decken- und Bodenansichten der Architekten sind zu beachten. Die endguiltige Lage der Komponenten wird vom Architekten geman

sind eigenverantwortlich auf der Baustelle zu priifen und Differenzen mit der &rtlichen Bautiberwachung abzustimmen. TELEKOM

AUFPUTZ/ UNTERPUTZ

Boden- bzw. Deckenspiegelplan festgelegt.

. Die Wandtypen sind aus dem aktuellen Architektengrundrissen zu entnehmen. VERLEGEBEREICH
. Ausfihrungsplane gelten nur in Zusammenhang mit den Detailplénen Architekten, den Schalplénen des Tragwerksplaners sowie der

AUSSCHALTER, BELEUCHTET
AUFPUTZ

Ausfuhrungsplanung der jeweiligen Fachplaner.

A\D

003 KABELTRASSE ELT % SCHLUSSELSCHALTER
VERWENDETE ABKURZUNGEN: E-ANSCHLUSS,
UZZZZZ1  KABELTRASSE FMT N a0y
ELT -  ELEKTROTECHNIK STROMKREISNUMMER -
FMT -  FERNMELDETECHNIK s w DRUSTUNGSKANAL ) JALOUSIETASTER, UNTERPUTZ
HZG -  HEIZUNGSTECHNIK MELDERGRUPPE/MELDERNUMMER HORIZONTAL/ VERTIKAL v :
RLT - RAUMLUFTTECHNIK EINBRUCHMELDEANLAGE
SAN -  SANITARTECHNIK [Wes]  MELDERGRUPPE/MELDERNUMMER T LEUCHTE HALLE 5 BEWEGUNGSMELDER
IT - INFORMATIONSTECHNIK HAUSALARMANLAGE
DA - DACHABLAUF PORTKENNZEICHNUNG DATENTECHNIK
RA -  RAUCHABLEITUNG O EINBAULEUCHTEN POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE
FSA - FESTSTELLANLAGE IIEAL'IA‘JTASNPEEEEERLINIE/L/-\UTSPRECHER
FWUS-  FERNWARMEUBERGABESTATION - N
HAA - HAUSALARMANLAGE ANBAULEUCHTE TECHNIK ggﬁﬁgiﬁg@iﬁ&@;&gﬁ;
HKV -  HEIZKREISVERTEILER
WT - WASCHTISCH (H= 0,85m)

RETTUNGSZEICHENLEUCHTE
EINZELBATTERIE

[~]

ZENTRALEINHEIT RAUM FUR
BEHINDERTENNOTRUF

(] SICHERHEITSLEUCHTE

i%l

SIGNALTASTER MIT ZUGSCHNUR
FUR BEHINDERTENNOTRUF

DIE GENAUE BEZEICHNUNG DER LEUCHTEN IST
DER LEUCHTENLISTE ZU ENTNEHMEN.

RUFTASTER MIT DEAKTIVIERUNGS-
FUNKTION FUR BEHINDERTEN-
NOTRUF

AUSLOSEDRUCKKNOPF RWA,
ANSCHLUSS RAUCHABLEITUNG

B | E]

SIGNALLEUCHTE
FUR BEHINDERTENNOTRUF

B I_T_I RJ-45 DOSE, EINFACH
AUFPUTZ/ UNTERPUTZ

D3

OPTISCHER/AKUSTISCHER
SIGNALGEBER / BLITZLEUCHTE
WANDANBAU HAA

RJ-45 DOSE, ZWEIFACH
IE|EI UNTERPUTZ

DRUCKKNOPFBRANDMELDER HAA

ANSCHLUSS FUR
WLAN ACCESSPOINT

T
gg[l
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BRANDMELDEZENTRALE (BMZ2)

AUDIOANSCHLUSS
e MEDIENTECHNIK, 1 n-polig fem.
AUFPUTZ/UNTERPUTZ

DUAL BEWEGUNGSMELDER

@ AKUSTISCHER SIGNALGEBER
4 KLINGELSYSTEM, ANBAU

|

MAGNETKONTAKT

OPTISCHER SIGNALGEBER

DCF77-EMPFANGER

FQ" KLINGELSYSTEM, ANBAU 2 RIEGELKONTAKT

KLINGELTASTER EMZ EINBRUCHMELDEZENTRALE (EMZ)
KARTENLESER RFID

) 3

WETTERSTATION S SCHARF/UNSCHARF-SCHALTUNG
ELA-

©C UHR ZENZTRALE
LAUTSPRECHER

EINBAU / AUFBAU

TRICHTERLAUTSPRECHER

EFH 48,60m GNHN = + 0,00 OK FFB Ebene O

DIN 18533-1: W2.1-E
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FUR DIESE UNTERLAGE BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR.




