
2x RWA im 
Bestand?
Position zu prüfen

SG

EG

1. OG

2. OG

3. OG

- 3 cm Asphaltdeckschicht MA 5 N
- 7 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
- 12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
- 43 cm Frostschutzschicht RC-Material 0/45
- anstehender Boden

2,2 %
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Bodenaufbau gemäß den Angaben des Bodengutachtens
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 Dacheinlauf DN 75

Vordach Stahlbau mit Lichtausschnitten (siehe Vordachdetail)

Liegendzufahrt

ZNA Eingang

Verbindungsgang 
Technik

2,5 % Gefälle

Fundament b/h = 60/80cm

Bodenplatte h=110cm

2% Gefälle

Fundament a/b/h=260/260/110cm
Köcher a/b/h=55/55/80cm

siehe Detail Vordach
Haupteingang / ISO-Zimmer

Magerbeton
Fundament h=60cm

6 5 4 3 2 1

2 % Gefälle

Siehe Detail Nebentreppe

siehe Attika - Detail
über Haupteingang

+63.36 üNN

+66.76 üNN

+70.58 üNN

+74.08 üNN

+77.88 üNN

1.Obergeschoss

2.Obergeschoss

3.Obergeschoss

Dachgeschoss

OK Attika

Erdgeschoss

Sockelgeschoss

+63.16 üNN

+66.64 üNN

+70.46 üNN

+73.96 üNN

+77.76 üNN

+81.65 üNN

+82.39 üNN

+85.28 üNN

2,2 % Gefälle

Fundament b/h=180/90cm

60° Grad Voute zur Bodenplatte h=40cm

Fundament b/h=180/90cm70° Grad Voute zur Bodenplatte

Mager-
beton

Unterschiedliche Fundamenthöhen
sind mit Magerbeton unter
30 Grad ab zutreppen !

Schöck 
Isokorb

siehe 
Attika - Detail

Wandaufbau
11.5 cm Verblender NF Format
2 cm ruhende Luftschicht
18 cm Wärmedämmung WLS 035
24 cm Stahlbetonwand

Außenjalousien
Fertigteilsturz

Außenjalousien
Fertigteilsturz

Außenjalousien
FertigteilsturzAußenjalousien

Fertigteilsturz

Außenjalousien
Fertigteilsturz

Außenjalousien
Fertigteilsturz F9

0
T3

0 
RS

T3
0 

RS
F9

0
T3

0 
RS

Pers. WC H Pers. WC D

Pers. WC H Pers. WC D

Pers. WC H Pers. WC D

Flur 01Flur 03 Patientenzimmer

Patientenzimmer

Patientenzimmer

Wandaufbau Maschienenraum
1 cm Putz
18 cm Wärmedämmung WLS 035
24 cm Stahlbetonwand

abge. Decke

abge. Decke

abge. Decke

abge. Decke

Maschienenraum:
Thermogesteuerte Be- und Entlüftung
Temperaturbereich +5° bis +40°
Bauseits

T3
0 

m
it P

an
iks

ch
los

s 

Schachtentrauchung
mit F90-Knal durch
den Maschienenraum ins
Freie führen

StB. F90

StB. F90

StB. F90

StB. F90

StB. F90

T30 RS

T30 RS

T30 RS

auf Brandwand:
kein brennbaren Materialen
min. 30 cm über dem Bestanddach

PV Anlagen PV Anlagen

StB. F90

StB. F90

StB. F90

StB. F90

StB. F90

Patientenzimmer

Patientenzimmer

Patientenzimmer

Doppelboden

T90 RS

T90 RS

T90 RS

Doppelboden

FUSSBODENAUFBAU:
- staubbindender Anstrich
- Zement-Estrich 65mm
- Bitumenschweißbahn
- St.b Bodenplatte 25cm
- Perimeterdämmplatte WLS 035-10cm
- Trennlage PE-Folie 0,2mm
-Sauberkeitsschicht Beton 5cm2.
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-4.575

-3.40

±0.00

+3.82

+7.32

+11.12

+14.89

+15.825

Absenkung 
Bodenplatte

Fundament a/b/h=260/260/110cm
Köcher a/b/h=55/55/80cm

2 % Gefälle2 % Gefälle 2 % Gefälle2 % Gefälle

Entwässerung Dach
Aufzugsmaschienenraum
über ein Regenfallrohr aufs Hauptdach

3.
65

3.
85

Stahltreppe

Dachfolie 1.5 mm
Decklage Dämmung PV Anlage 6cm
Gefälledämmung von 4cm bis X
Grundämmung 9cm
Dampfsperrbahn
Stb.-Decke 29 cm

WLS 038
19cm Rinnenbereich bis 
ca. 41 cm Randbereich

Dachfolie 1.5 mm
Gefälledämmung von 10cm bis ca. 18 cm
Grundämmung 9cm
Dampfsperrbahn
Stb.-Decke 29 cm WLS 038

19cm Rinnenbereich bis x an Randbereich

-5.90-5.50

-3.40

-0.90

±0.00
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Bodenaufbau gemäß den Angaben des Bodengutachtens

Bodenaufbau gemäß den Angaben des Bodengutachtens
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FUSSBODENAUFBAU = 120mm
Sockelleiste
Linoleum, geklebt 5mm
Estrich auf Trennlage/ schw. Estrich 75mm
Trittschall-Dämmplatte 40mm

FUSSBODENAUFBAU = 120mm
Sockelleiste
Linoleum, geklebt 5mm
Estrich auf Trennlage/ schw. Estrich 75mm
Trittschall-Dämmplatte 40mm

FUSSBODENAUFBAU = 120mm
Sockelleiste
Linoleum, geklebt 5mm
Estrich auf Trennlage/ schw. Estrich 75mm
Trittschall-Dämmplatte 40mm

FUSSBODENAUFBAU = 120mm
Sockelleiste
Linoleum, geklebt 5mm
Estrich auf Trennlage/ schw. Estrich 75mm
Trittschall-Dämmplatte 40mm

FUSSBODENAUFBAU = 200mm
Sockelleiste
Linoleum, geklebt 5mm
Estrich auf Trennlage/ schw. Estrich 75mm
Trittschall-Dämmplatte 120mm
Bitumenschweißbahn
St.b Bodenplatte 25cm
Perimeterdämmplatte WLS 035/042

Windlast und Typenstatik PV

mussbeim Hersteller

ausgeschrieben werden. 

Planung:

Index:

Version

Bearbeiter

Bauherr:

Erstellung

Blattgröße

OKFF Ebene EE

Maßstab

Zeichnung

Blatt-Nr.

+ 66.76m ü. NN       (entspr.: +/-0.00)
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Übersicht
Lageplan

Krankenhaus St. Elisabeth Damme gGmbH
Lindenstrasse 3-7
49401 Damme
Tel.: 05491 - 60 1
Fax: 05491 - 60 275

www.krankenhaus-damme.de
info@krankenhaus-damme.de
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NG

Wandverstärkungen in Bädern und WC's sind den 
Wandansichten zu entnehmen !

Höhenangaben beziehen sich auf OKFF sowie Achsmaß der
Unterkonstruktion.

UK für Oberschränke und eventuelle Wandmontagen
Angabe Achshöhe ü. OKFF / Bretthöhe = 0.30m

Unterkonstruktionen

Index ÄnderungDatum Bearb.

1 : 50

S
26.08.2024SC

HN
IT

T

1189/594

Klärung! Änderung ! (neu)

+/-0.00 OKFF +/-0.00 OKRDSchnittlinieA

F
Li
T
P
NS
BW

OK
UK
VK
RD
FF
BRH
LRH
UZ
ST
FT
OL

WA
WD
WS
AD
GA
RD
T 30
T 90
RS

Wandaussparung
Wanddurchbruch
Wandschlitz
Abgehängte Decke
Glasausschnitt in Tür
Tür, rauchdicht
Tür, feuerhemmend
Tür, feuerbeständig
Rauchschutztür

Fliesen
Linoleum
Teppich
Parkett
Naturstein
Betonwerkstein

GK
PA
GF
RF
MF

Elektro
Heizung
Lufttechnik
Sanitär
Bodendurchbruch
Deckenaussparung
Deckendurchbruch
Deckenschlitz
Fundament-Durchbruch
Unterzugdurchbruch

Elt
Hz
Lft
San
BD
DA
DD
DS
FD
UD

Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Rohdecke
Fertigfussboden
Brüstungshöhe
Lichte Raumhöhe
Unterzug
Sturz
Flachsturz
Oberlicht
Gipskarton
Putz Anstrich
Glasfaser
Rauhfaser
Mineralfaser

Gültig nur in Verbindung mit der geprüften Statik! Alle Maße 
sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und mit den 
Architektenplänen zu vergleichen! Unklarheiten und Widersprüche
in den Plänen sind mit dem Planverfasser vor der Ausführung zu klären!
Auflagen der Bauaufsicht sind zu berücksichtigen!

SCHNITT

Allplan - Plan-Nr.: ST.E_Damme AFP - PL4200

Neubau Stb.-Wand 24cm und Stb.-Stützen 40/40cm

Neubau Verblender beim Bestand

Neubau Dämmung beim Bestand

Legende
Bestand

Neubau KS - Mauerwerk

Neubau im Bedstand

Abbruch

Neubau Verblender

Neubau Trockenbau

Neubau Trockenbau F90

Neubau Trockenbau F30

Brandwand

Neubau Dämmung

Durchbruch

SCHNITT A-A
AF SCH 40- Schnitt A-A

DZ/RS

20.05.2026

DZ02 1.OG bis 3.OG eingezeichnet.29.07.25
DZ03 12.08.25 Außenanlage bei Liegendvorfahrt nach GALA angepasst.
DZ04 Nebentreppe als Stb.-Fertigteiltreppe eingezeichnet11.09.25

05 10.10.25 Dach vom Bestandsgebäude wurde eingezeichnet RS
RS06 18.03.26 Vordach Liegendvorfahrt und Dämmung auf Dach überarbeitet. PV-Anlage
RS07 20.05.26 Dachaufbauten 
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St. Elisabeth Krankenhaus - Damme
ZENTRALE NOTAUFNAHME

Beachtung des Bodengutachtens
mit Gründungs- und 
Abdichtungsempfehlung.

STAND: 20.05.2026      INDEX: 07

H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2024


