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OK: 1,10 ü. OKF
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Geländer (BTK G10-N)
Obergurt RS20, S355
OK: 1,10 ü. OKF
Stäbe RS20, S355
a: max. 12 cm
seitlich an Untergurt geschweißt
Untergurt Flachstahl: 180*20 mm
mit seitliche Laschen 360*180*20 mm, 
Abstand zw. Laschen 120 mm
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Riffelblech 15 mm, S235, mit Senkkopfschrauben in 
regelmäßigen Abständen gem. AN befestigt, 
Entkopplung 2 mm EPDM-Folie

Stufen, Riffelblech 
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Anschluss Kehlnaht 3 mm
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FL 180x8 mm, S235

OKFFB +20.73

+20.475

+20.05

+20.45

22
40

25
24

15

24
16

25
24

15
145

10

3 85 3

1

8

26 26

Podestrahmen aus UPN 240, 
mit Stahlträger verschraubt 
+2,5 cm Toleranzausgleich

Fahnenblech 120x80x8 mm
an UPN 240 geschweißt (HV Naht)
Anschluss an Wange mit 2x M12; 4.6

12

3

35
5

35

18

6

Geländer (BTK G10-N)
Obergurt RS20, S355
OK: 1,10 ü. OKF
Stäbe RS20, S355
a: max. 12 cm
seitlich an Wange geschweißt
Handlauf (BTK G22-N)

Stahlkonstruktion
Gewerk erw. Rohbau
Hauptträger HEM 200
Nebenträger IPE 400 (konstruktiv)
Anschlussprofil IPE 160
siehe Plan 5321
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Stufen, Riffelblech 
260x60x8 mm, S235
Anschluss Kehlnaht 3 mm
umlaufend

Wange
FL 180x8 mm, S235

Geländer (BTK G10-N)
Obergurt RS20, S355
OK: 1,10 ü. OKF
Stäbe RS20, S355
a: max. 12 cm
seitlich an Wange geschweißt
Handlauf (BTK G22-N)
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Podestrahmen aus UPN 240, 
mit Stahlträger verschraubt 
+2,5 cm Toleranzausgleich

Riffelblech 15 mm, S235, mit Senkkopfschrauben in 
regelmäßigen Abständen gem. AN befestigt, 
Entkopplung 2 mm EPDM-Folie

Stahlkonstruktion
Gewerk erw. Rohbau
Hauptträger HEM 200
Nebenträger IPE 400 (konstruktiv)
Anschlussprofil IPE 160
siehe Plan 5321

Übergang Gitterrost 
gem. BTK: B80-N
Tragstab 30/3, MW 33/11
d: 3 cm, Nutzlast 5 KN/m2
gegen Ausheben gesichert

Auflagerwinkel 50 x 50 x 5 mm
Länge = Länge Gitterrost

Geländer (BTK G10-N)
Obergurt RS20, S355
OK: 1,10 ü. OKF
Stäbe RS20, S355
a: max. 12 cm
seitlich an Untergurt geschweißt
Untergurt Flachstahl: 180*20 mm
mit seitliche Laschen 360*180*20 mm, 
Abstand zw. Laschen 120 mm

Verankerungsmittel 2x W-FAZ PRO/S M8 
o.glw. Verankerungstiefe 40 mm; 
Abstand 200 mm je Lasche
Wichtig: Es ist darauf zu achten, dass der 
Verankerungspunkt der Betonschrauben 
in einem Bereich der Decke liegt, 
an dem sich keine Rippe befindet!
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VORABZUG 

VORABZUG 

• HÖHENKOTEN BEZIEHEN SICH AUF ±0,00 = +35,95M Ü.NHN.
• BRÜSTUNGSHÖHEN UND TÜRHÖHEN BEZEICHNEN 
ROHBAUMAßE BEZOGEN AUF OKFF, FENSTERHÖHEN BEZOGEN 
AUF OK BRÜSTUNG.
• HÖHENANGABEN FÜR WANDDURCHBRÜCHE BEZIEHEN SICH 
AUF ±0,00 =+35,95M Ü.NHN.
• ALLE MAßE SIND VOM AUSFÜHRENDEN AUF DER BAUSTELLE 
ZU PRÜFEN.
• ANGEGEBENE BEZÜGE WIE AXIALITÄT, BÜNDIGKEIT ETC. GEHEN 
VOR MAßANGABEN.
• UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG UNVERZÜGLICH 
MITZUTEILEN. FÜR MAßFEHLER HAFTET ALLEIN DER 
AUFTRAGNEHMER.
• AUßER DIESER ZEICHNUNG SIND DIE STATISCHE BERECHNUNG 
MIT POSITIONS-, SCHAL- UND BEWEHRUNGSPLÄNEN 
VERBINDLICH.
• DIE DARSTELLUNG DER FACH- UND AUSSTELLUNGSPLANUNG 
ERFOLGT NACHRICHTLICH. VERBINDLICH SIND DIE PLÄNE DES 
JEWEILIGEN PLANERS.
• SCHNITTE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN AKTUELLEN 
GRUNDRISSEN.
• FUNDAMENTBEREICHE – SIEHE SCHAL- UND 
BEWEHRUNGSPLÄNE.

LPH 5 - Ausführungsplanung
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