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Prifungs-Nr.: LG 18/24, Seite 1

Bestimmung der KorngroRenverteilung

Art der Entnahme: gestort

Bauvorhaben: RZN - Klinikum St. Georg Entnahme am: 16.-29.10.24 durch: BGN
nach DIN EN ISO 17892-4 Ausgefiihrt am: 19.11.2024 durch: ViGo
Schlammkorn Siebkorn - Sand Siebkorn - Kies
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Korndurchmesser d [mm] -
Kurve Nr.: BKgB =~~~ —m==-"- BK 8 MP2 —_ ~— - [BK9MP1
Entnahmestelle BK 8/24 B6 BK 8/24 MP 2 BK 9/24 MP1
Entnahmetiefe 4.8 m unter GOK 2,2 m unter GOK 2,6 m unter GOK
Bodenart Geschiebemergel Auffiillung Auffiillung
Bemerkung
Arbeitsweise
Cy; =d60/d10 / C / Median 29,63 1,65 66,46 6,53 20,74 1,18
Bodengruppe (DIN 18196) ST* SU* UL
Geologische Bezeichnung
kf-Wert 7,178 * 107 [m/s] nach USBR/Bialas {1,037 * 10"6 [m/s] nach USBR/Bialas|1,234 * 107 [m/s] nach USBR/Bialas
Kornkennziffer: 03520 fS-mS,gs',u,mg',fg' 02710 fS-mS,gs',u,fg't' 15400 Ufsms't
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Prifungs-Nr.: LG 18/24, Seite 2

Bestimmung der KorngroRenverteilung

Art der Entnahme: gestort

Bauvorhaben: RZN - Klinikum St. Georg Entnahme am: 16.-29.10.24 durch: BGN
nach DIN EN ISO 17892-4 Ausgefiihrt am: 19.11.2024 durch: ViGo
Schlammkorn Siebkorn - Sand Siebkorn - Kies
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Korndurchmesser d [mm]
Kurve Nr.: BKgB20 === —m==="- BK 8 E2 — ~—~ |[BK9B19
Entnahmestelle BK 8/24 B20 BK 8/24 E2 BK 9/24 B19
Entnahmetiefe 17,3 m unter GOK 19,9 m unter GOK 17,6 m unter GOK
Bodenart Schluff Flusskies Schluff
Bemerkung
Arbeitsweise
Cy; =d60/d10 / C / Median 35,00 2,27
Bodengruppe (DIN 18196) UL GU* UL
Geologische Bezeichnung
kf-Wert 5,555 * 10'8 [m/s] nach USBR/Bialas {1,213 * 107 [m/s] nach USBR/Bialas|1,534 * 10'8 [m/s] nach USBR/Bialas
Kornkennziffer: 15400 Ufsms't 02 4 4 0 gS-mS,fs'fg,mg,u 15400 Ufsms't
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Projekt : Multifunktionsgebdude - RZN, Klinikum St. Georg
Kornband Geschiebemergel Projekt-Nr. LG 18/24
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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GuD Geotechnik und Umweltgeologie GmbH Arthur-Hoffmann-Str. 170 04277 Leipzig

Telefon 0341/30564-0 Telefax 0341/30564-10
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GuD Geotechnik und Umweltgeologie GmbH 9
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Projekt : Multifunktionsgebdude - RZN, Klinikum St. Georg
Kornband Flusskies Projekt-Nr. LG 18/24
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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GuD Geotechnik und Umweltgeologie GmbH Arthur-Hoffmann-Str. 170 04277 Leipzig

Telefon 0341/30564-0 Telefax 0341/30564-10
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Geologische Bezeichnung

kf-Wert

9,959 * 10°® [m/s] nach USBR/Bialas

Kornkennziffer:

12610 fSmsgs.,utyg

12610 mSfSgs.ut.g

Prifungs-Nr.: LG 18/24 (Rev.01) Bestimmung der Korngrdeenverte”ung Art der Entnahme: gestort
Bauvorhaben: Multifunktionsgebdude - RZN und Entnahme am: 04.02.2026 durch: CM
Regenrickhalteanlage, Klinikum St. Georg nach DIN EN ISO 17892-4 Ausgefihrt am: 19.02.2026 durch: KM, BW
Schlammkorn Siebkorn - Sand Siebkorn - Kies
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Kurve Nr.: KRB1 B14 ———— IKRB2B15 - —-—-— ;9
Entnahmestelle KRB 1 KRB 2 =
Entnahmetiefe 50-6,0 m unter GOK 48-56 m unter GOK
Bodenart Schmelzwassersand Schmelzwassersand
Bemerkung
Arbeitsweise
C,, =d60/d10 / C~ / Median 86,29 7,10 119,88 3,28
Bodengruppe (DIN 18196) SU* SU*
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