
12 | 46
  

GALANDI SCHIRMER
ARCHITEKTEN + INGENIEURE   GMBH

ENTWURFSPLANUNG

Lageplan

Am Stadion

Kop
fw

eg

Höhenbezug:
+/- 0,00 = 113,00 m ü.NHN

HGW:
+/- 0,00 = #### m ü.NHN

gez.ÄnderungenDatumIndex
RNE

RNEPlanfortschreibung

21.07.2023

22.09.2023

00

01

N

841x594

BlattgrößeMaßstab Datum

1:1000 TEU

OK Fertigbau

OK Rohbau

UK Rohbau

UK Fertigbau

2.RW
BRH

dT
dsT

F
FE

Mauerwerk

Stahlbeton

Trockenbau

Betonfertigteil

TEU
Neubau dreizügige Grundschule

Am Stadion 9

06179 Teutschenthal

Gemeinde Teutschenthal

Lageplan

TEU

Bismarckstraße 98, 10625 Berlin

Tel  (030) 300 962 - 0, Fax (030) 300 962- 22

info@gsai.de

TEU-2-XX-LP.00

Bauvorhaben:

Bauherr:

Architekt:

Planinhalt:

Plannummer:

gezeichnet

RNE

Index-DatumDatei

22.09.202321.07.2023

Freigabe Bauherr

Projekt Nr

2

LP

XX

Haus Nr

LP.00

Planart.Plan Nr

01

Index

Unterschrift / Stempel

Deckendurchbruch

Bodendurchbruch

Wanddurchbruch

Perimeterdämmung

Brandriegel- Schnitt

EPS Dämmung

Mineralwolle

Brandriegel- Ansicht

 2. Rettungsweg

 Brüstungshöhe

 dichtschließende Tür

 dicht u. selbstschließ. Tür

 Brandschutz

 Fußbodeneinlauf

FF
FL

F90 u.a
HK
LB

NÜL

Fertigfußboden

Fensterleibung

Feuerwiederstandsklassen

Heizkörper

lichte Breite

Notüberlauf

OL
RB
RR
sT

STG
UZ / ÜZ

Oberlicht

Rohbau

Regenrohr

selbstschließ. Tür

Steigung

Unter-/ Überzug

SoS
SSV
WE

Sonnenschutz

Sonnenschutzverglasung

Wandeinlauf

- Alle Maße vor Ort und vor Ausführung zu prüfen !
- Innenwandöffnungen/ - BRH beziehen sich auf OK Fertigfußboden.

- Unstimmigkeiten sind den Planern und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mitzuteilen.

Am Busch 19, 06179 Teutschenthal

Tel 034601-36614  - Fax 034601-24666

Am Stadion

Kop
fw

eg

Friedrich-Henze-Straße
N

III
Höhenbezug:
+/- 0,00 = 113,20 m ü.NHN

HGW:
+/- 0,00 = 103,75 m ü.NHN

5 m 01234

N

Index Datum Änderungen gez.
00
01

02

13.05.2025
23.05.2025

10.03.2026

Planerstellung, Einarbeitung Genehmigungsstatik
Überarbeitung Bodenaustausch / Fundamente gem. Genehmigungsstatik

allgem. Überarbeitung, allgem. Anpassung gem. Statik / TGA / Elt. / Bauphysik / 
Baugrundgutachter, allgem. Einarbeitung Detailverweise, Anpassung Höhe 
Aufzugsunterfahrt

be
be

be

1.759 x 841 
BlattgrößeMaßstab

1:50

2.RW
BRH

dT
dsT 

F
FE 

TEU
Neubau einer dreizügigen Grundschule mit 
Außenanlagen

Am Stadion
06179 Teutschenthal

Gemeinde Teutschenthal

Schnitt 4-4
 

ARC

Bismarckstraße 98, 10625 Berlin
Tel  (030) 300 962 - 0, Fax (030) 300 962- 22
info@gsai.de

TEU_ARC_5_X_SN.S4

Bauvorhaben:

Bauherr:

Planung:

Planinhalt:

Plancode:

Planersteller:in

be
Index-Datum

Dateiname: 2302_TEU_LPH5_AC28

10.03.2026

Freigabe Bauherr

Fachrichtung

5
LPH

X
Bauteil

SN.S4
Planart.Plan Nr

02
Index

Unterschrift / Stempel

 2. Rettungsweg
 Brüstungshöhe
 dichtschließende Tür
 dicht u. selbstschließ. Tür
 Brandschutz
 Fußbodeneinlauf

FF
FL

F90 u.a
HK
LB

NÜL

Fertigfußboden
Fensterleibung
Feuerwiederstandsklassen
Heizkörper
lichte Breite
Notüberlauf

OL
RB
RR
sT

STG
UZ / ÜZ

Oberlicht
Rohbau
Regenrohr
selbstschließ. Tür
Steigung
Unter-/ Überzug
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Bodendurchbruch

Wanddurchbruch

XPS Dämmung
EPS Dämmung
Mineralwolle

WU-Beton

Durchgangslichte Durchgänge und Türen:
             Haupteingänge (bis zu 300 Personen):  mind. 1,65 m
             Fluchtwege (1. und 2. Rettungsweg):  mind. 1,20 m
             Barrierefrei zugänglich:   mind. 0,90 m

Möblierungskonzept:
Für die lose Möblierung gibt es ein gesondertes Möblierungskonzept.
Die in den Grundrissen dargestellte lose Möblierung ist exemplarisch.
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Bodenaufbau Aufzugsunterfahrt:
- 40 cm Stb.-Bodenplatte in WU 
  gem. Statik
- 18 cm druckfeste Dämmung,
  λ= 0,037 W/mK gem. Bauphysik,
  bei Boden sowie seitlichen 
  Wänden gegen Erdreich 
- 5 cm Sauberkeitsschicht C8/10
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mit PV-Anlage
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Bodenaufbau:
- 20 cm Stb.-Bodenplatte in WU gem. Statik
- Trennlage PE-Folie, 1-lagig
- 14 cm druckfeste Dämmung,
  λ= 0,037 W/mK,  min. 5 m ab VK RB gem. Bauphysik
- 5 cm Sauberkeitsschicht C8/10
- min. 40 cm Bodenaustausch gem. Bodengutachten

Bodenaufbau:
- 20 cm Stb.-Bodenplatte in WU 
  gem. Statik
- Trennlage PE-Folie, 1-lagig
- 5 cm Sauberkeitsschicht C8/10
- min. 40 cm Bodenaustausch 
  gem. Bodengutachte

Bodenaufbau:
- 20 cm Stb.-Bodenplatte in WU gem. Statik
- Trennlage PE-Folie, 1-lagig
- 14 cm druckfeste Dämmung,
  λ= 0,037 W/mK,  min. 5 m ab VK RB
  gem. Bauphysik
- 5 cm Sauberkeitsschicht C8/10
- min. 40 cm Bodenaustausch gem. Bodengutachte

Bodenaufbau:
- 20 cm Stb.-Bodenplatte in WU gem. Statik
- Trennlage PE-Folie, 1-lagig
- 14 cm druckfeste Dämmung,
  λ= 0,037 W/mK,  min. 5 m ab VK RB
  gem. Bauphysik
- 5 cm Sauberkeitsschicht C8/10
- min. 40 cm Bodenaustausch gem. Bodengutachte

Bodenaufbau:
- 20 cm Stb.-Bodenplatte in WU gem. Statik
- Trennlage PE-Folie, 1-lagig
- 5 cm Sauberkeitsschicht C8/10
- min. 40 cm Bodenaustausch gem. Bodengutachte
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