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1 2 3 4 5

Schreibtisch
Gerätewart + 
Jugendwart

Klimatisierung 

Schreibtisch
Kommandant
+ Stellv.

Sektionaltor Sektionaltor Sektionaltor Sektionaltor Sektionaltor

Be
sp

ec
hu

ng
s-

tis
ch

0.24
Wasch-
geräte 
6,3 m2

F3
0

NA

NA

RWA
1,50 x 1,50

RWA
1,50 x 1,50

0.12 Umkl. 
Jungen
14,96 m2

Bildschirm + Knopf/Mikro

27 4211

18 19

26

10

43

50 51

58

59 74

34 35

0.17 Umkleide Herren 113,92 m20.18 Weißlager 
59,67 m2

BA

Kompressor

BA

De
ck

en
hö

he
Ve

rsa
tz

Hochregallager

F90

F9
0

F9
0

F90

F90

F9
0

F90

TDS

F30

TDS

0.11a
Flur
4,29 m2

0.16 Du H
+WC
22,08 m2

0.05 Funkraum
14,60 m2

0.21 Fahrzeughalle
5 Stellplätze
293,75 m2

RWA in Hallendecke
Aerodynamische Öffnungsfläche
mind. 3 m2 

Aerodynamische 
Öffnungsfläche
mind. 1,5 m2 

Aerodynamische 
Öffnungsfläche
mind. 1,5 m2 

F30

Klimatisierung 

BRH = 95cm ab RFB

BR
H 

= 
95

cm
 ab

 R
FB

BR
H 

= 
95

cm
 ab

 R
FB

lichte Durchfahrtsbreite
mind. B 3,60m x H 4,60m

lichte Durchfahrtsbreite
mind. B 3,60m x H 4,60m

lichte Durchfahrtsbreite
mind. B 3,60m x H 4,60m

lichte Durchfahrtsbreite
mind. B 3,60m x H 4,60m

lichte Durchfahrtsbreite
mind. B 3,60m x H 4,60m

0.04 Verwaltung / Büro / Bespr. 40,47qm

lichte Durchfahrtsbreite
B 3,60m x H 4,60m

Betonsturz UK = +2,50 ab FFB

Be
ton

stu
rz 

UK
 =

 +
2,5

0 a
b F

FB

Schacht

VK Bodenplatte

VK Unterzug

VK Bodenplatte

VK Unterzug

VK Bodenplatte

VK Unterzug

St
ief

elw
as

ch
an

lag
e

Sektionaltor mit Schlüpftüre

Schnitt B

Sc
hn

itt 
C

Sc
hn

itt 
D

Sc
hn

itt 
E

wandartiger Träger im OG 30cm

Hochregallager Höhe 2,75m 

F3
0

T3
0

T3
0

F3
0

F3
0

Fluchtfenster FluchtfensterBRH = 95cm ab RFB

Flu
ch

tfe
ns

ter

3% Gefälle

gefällelos

2% Gefälle
zur Rinne hin

Versatz
Bodenplatte

Versatz
BodenplatteVersatz

Bodenplatte

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,20 = 217,30 üNN

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,20 = 217,30 üNN

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,20 = 217,30 üNN

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,20 = 217,30 üNN

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,20 = 217,30 üNN

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,20 = 217,30 üNN

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,20 = 217,30 üNN

RR

Vordach
Sichtbeton

Wandausklinkung im Sturz und BrüstungWandausklinkung im Sturz und Brüstung

W
an

da
us

kli
nk

un
g i

m 
St

ur
z u

nd
 B

rü
stu

ng
W

an
da

us
kli

nk
un

g i
m 

St
ur

z u
nd

 B
rü

stu
ng

Hauseinführung

NA

Vordach
Sichtbeton

80

Vo
rw

an
d 

38
cm

 im
 Li

ch
ten

BR
H 

= 
1,3

0c
m 

ab
 R

FB

0.20 Flur Fahrzeughalle
87,85 m2

Versatz
Rohdecke
über EG

Höhe bis UK Rohdecke 2,95m

Höhe bis UK Rohdecke 2,75m

3% Gefälle

Höhe bis UK Rohdecke 2,95m

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,20 = 217,30 üNN

0.01 Foyer   32,49 m2

0.11
Umkl. Mä
6,34 m2

0.10 Flur
15,50 m2

0.06 Server
11,47 m2

0.08 Putzraum
6,48 m2

F9
0

Versatz
Bodenplatte

0.14 Du 
+WC D
14,17 m2

0.16a
Flur Alarmeingang
7,28 m2

0.13
Hausanschluss
Technik
7,35 m2

0.15
Umkl. D
22,91 m2

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,20 = 217,30 üNN

0.22 Werkstatt
29,25 m2

Bodenplatte 24cm stark OK = - 0,76

BRH = 2,00m ab RFB

Höhe bis UK Rohdecke 6,80m

2%
 G

efä
lle

2%
 G

efä
lle

2%
 G

efä
lle

2%
 G

efä
lle

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,20 = 217,30 üNN

0.23b
Lager 19,05 m2

T3
0 R

S

T30 RS

T30 RS
F30

T30 T30 

T30

NA

Klingel / Sprechanlage

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,10 = 217,40 üNN am Hochpunkt

FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,10 = 217,40 üNN am Hochpunkt Hö

he
 U

nte
rzu

g 4
5c

m

Bodenbelag: Rüttelklinker
Aufbauhöhe 10cm

Bodenbelag: Rüttelklinker
Aufbauhöhe 10cm

Bodenbelag: Rüttelklinker
Aufbauhöhe 10cm

RR

Schlauchlager-
wagen (2 Stck)

Re
ga

le 
(1

00
 x 

60
 x 

20
0)

F30

Regale (100 x 60 x 200)

Waschbecken

Alarmdrucker+
Bildschirm

Werkbank

Dosier-
anlage

Wasch-
maschine

0.19 Wasch-/ 
Trockenraum
9,87 m2

Trocken-
schrank

2000x700x840

Werkbank, rollbar
1500x700x840

Regale 100x60x2000

Wandöffnung aus Ortbeton
in Stb-Wand ohne Anschlussbewehrung

seitlich und oben Arbeitsfugen 1cm

Schnitt A

Detailschnitt Plan 146Ablaufrinne ohne Sohlgefälle

VK Bodenplatte

BA0.23a
Schwarzlager
10,90 m2

0.09 Haustechnik
7,70 m2

Aufzugsschnitt 
s. Plan 142

E30

Aufzug 630kg
1,10m x 1,40m
lichte Kabinen-
maße innen

Betonaufkantung Höhe = 15cm
OK Aufkantung 5cm unter FFB
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SB

SB

SB

SB SB
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FL

FL

FL FL

FL

FL
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Versatz
Bodenplatte

SB

SB

SB

SB

SB

SB

SBSB

SBSB

SB

SB

SB

SB

SB
SB

SB
SB

SB
SB

SB
SB

SB

SB

F3
0

Sichtbetontreppe

Höhe bis 
UK RD 2,71m

Höhe bis UK Rohdecke 2,71m

WerkstattwagenSchrank

Wandausklinkung im Sturz und Brüstung

Stele
Klingel / Sprechanl.

GK-Sturz UK = +2,50 ab FFB

Regale (100 x 60 x 200)

Fluchtreppe OG

HE-B 160 Träger in Betondecke eingelegt

FBH Verteiler

0.07 Lagerraum
8,09 m2

1-
lag

ig,
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em
en
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att

en

1-
lag

ig,
 Z

em
en

tpl
att
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1-
lag
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 Z
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Ka
be

lzu
gs

ch
ac

ht
in 

Bo
de

np
lat

te 
ein

leg
en

E
 Fu

nda
me

nt 
 W

D 5
0/2

0 im

0.02 Treppe
16,50 m2

9

9

3 2 1

1816 1710 11 12 13 14 15

678 5 4

18 Stg. 
18,55 x 27,50

Tronsolen

WD 30/37

WD 30/35

1
2

3
4

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14

Vorwand 18cm im Lichten

0.03 Bereitschaft/
Aufenthaltsraum
24,14 m2
FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,20 = 217,30 üNN

Klimatisierung 

CW 50, 1 Lage OSB Platten, 1 Lage GKB

CW 50, 1 Lage OSB Platten, 1 Lage GKB

CW 50, 1 Lage OSB Platten, 1 Lage GKB

2-lagig, GKBI+OSB

Vo
rw

an
d 1

-la
gig

, G
KB

I

CW
 50

, 2
-la

gig
, G

KB

CW 50, 2-lagig, GKB

CW 75 1-lagig, Zementplatten

CW 75 1-lagig, Zementplatten
CW 75 1-lagig, Zementplatten

CW 75 1-lagig, Zementplatten

CW 50, 2-lagig, GKB
Ausgussbecken

Au
ss

pa
ru

ng
 in

 P
od
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t

für
 R

eg
en

fal
lro

hr

Betonauflager

3 S
tg 

x 1
7,1

 / 2
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Betonauflager
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tg 
x 1
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 / 2

9,0
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tbe
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ha
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t in

 B
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en
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leg
en

 A
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. L
50

0x
B3

00
xH

40
0

Steigleiter
bis 5,6m Höhe

Einspeisung 
Trockenleitung
unterm Balkon

12
.75

2.6
0

9.1
5

7.20 6.075 5.125 4.50 4.50 4.50 5.125 5.675 7.375

NLF G H I J K

LKJIHGF

8

9

10

1

N

M

M

L  WD 105/30 
 OK= 0 UKRD 

S  WD 60/15 
 OK= 0 UKRD 

K  OK= 0 UKRD 

L  WD 23/23 
 OK= 0 UKRD 

L  WD 23/23 
 OK= -13.5 UKRD 

L  WD 60/25 
 OK= -12.5 UKRD 

S  WD 30/15 

L  WD 61/30 
 OK= 0 UKRD 

L  WD 20/20 

S  WD 20/20 
 OK= 0 UKRD 

L  WD 60/25 
 OK= -12.5 UKRD L  WD 26/26 

H S  WD 80/15 
 OK= 0 UKRD 

K  WD 40/15 
 OK= 0 UKRD 

S  WD 30/15 
 OK= -20 UKRD 

L  WD 23/23 
 OK= -13.5 UKRD 

S  WD 15/15 

L  WD Ø 20 
 MA= -16 UKRD 

L  WD 23/23 
 OK= -11.5 UKRD 

H S
 WD 80/15 
 OK= 0 UKRD 
 WD= Decke Putzmittel 

H  WS 30/12/300 
 UK = 0 OKRFB 

H  WD 30/20 
 OK= -5 UKRD 

L  WD 26/26 
 OK= -20 UKRD 

S  WD 60/15 
 OK= 0 UKRD 

 S  DD 20/20 

 S  DD 25/25 

 S  DD 20/20 

L  DA 35/30 

S  WD 60/15 
 OK= 0 UKRD 

S  WD 30/15 
 OK= -7 UKRD 
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60 35 10
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2.15 7

35
25
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2.4
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5

5

29

35

1.07 5

57
5

8
1.5

8
5

1.5
3

48

3.5
6

73
5 L  WD 30/33 

 OK= 0 UKRD 

L  WD 30/33 
 OK= 0 UKRD 

K  WS 15/10/50 
 OK=UKRD 

S  WD 20/20 
 OK= -7 UKRD 

L  WD 23/23 
 OK= -9.5 UKRD 

 S  DD 25/25 

S  WD 20/20 
 OK= -7 UKRD 

L  WD 23/23 
 OK= -9.5 UKRD 

L  WD 23/23 
 OK= -15 UKRD 

 S  DD 25/25 

H S  WD 100/15 
 OK= 0 UKRD 

 S  DD 20/20 

L  WD 70/40 
 OK= -7.5 UKRD 

L  WD 70/40 
 OK= -7.5 UKRD 

L  WD 40/20 
 OK= 0 UKRD 

L
 S  DD 40/20 

 S  DD 35/35

 WD 55/15 

 OK= 0 UKRD 

L  WD 23/23 
 OK= 0 UKRD 

H  WS 110/12/70 
 UK = 0 OKRFB 

K  OK= 0 UKRD 
 WD 50/15 

S  WD 75/15 
 OK= 0 UKRD 

H  WD 30/15 
 OK= -5 UKRD 

H S K  WD 180/20 
 OK= 0 UKRD 

H  UK = 0 OKRFB 

H  UK = 0 OKRFB 

L  WD 30/30 
 OK= 0 UKRD 

L  WD 30/30 
 OK= 0 UKRD 

L  WD 40/30 
 OK= 0 UKRD 

S  WD 75/15 
 OK= 0 UKRD 

S  WD 15/15 
 OK= -260 UKRD 

S  WD 15/15 
 OK= -30 UKRD 

L  WD 104/39 
 OK= -5 UKRD 

H  WS 30/12/295 
 UK = 0 OKRFB 

60
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25

18

21
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1.12 5

68
46
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30

S  BS 24/2159/22 

21.5995 5 95 5

1.9
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5

10
30

31

65

10

25

2.4
2

13

1.10 30

9

6.1
5

5

5

10

S
 WD 75/15 
 OK= 0 UKRD 
 Decke Weißlager 

L
 WD 50/32 
 OK=UKRD 
 Decke Weißlager 

10
30 30

17

S
 WD 40/15 
 OK= -32 UKRD 
 Decke Lager 

H S K
 WD 215/20 
 OK= 0 UKRD 
 Wand Werkstatt 

30

30

10

S  WD 30/15 
 OK= 0 UKRD 

S  WD 30/15 
 OK= 0 UKRD L  WD 60/35 

 OK= 0 UKRD 

97 5

18

 OK= -31 UKRD 

 OK= -17 UKRD 

S  WD 60/15 
 OK= 0 UKRD 

 OK= -20 UKRD 

5

L  WD 55/25 
 OK= 0 UKRD 

L  WD Ø 20 
 MA= -21.5 UKRD 

75

H  WD 30/15 
 OK= -20 UKRD 

75

1.1
0 40

L  WD 45/24 
 OK= 0 UKRD 

L  WD 26/30 
 OK= 0 UKRD 

L  WD 61/24 
 OK= -21 UKRD 

1.92 5

2.1
8

5
95

25
5

97

30

10
2.416

10

H  WS 110/12/70 
 UK = 0 OKRFB 

H  WS 30/12/300 
 UK = 0 OKRFB 

S  WD 30/15 
 OK= -17 UKRD 

L  WD 45/30 
 OK= 0 UKRD 

L  WD 30/30 
 OK= 0 UKRD 

L
 WD 55/30 
 OK=UKRD 
 Decke Weißlager 

L
 WD 52/30 
 OK= -22 UKRD 
 Decke Lager 

 BS 29/758/26 

Höhe bezieht sich auf FFB!
Aufbauhöhe Rüttelklinker 10cm inkl. Fliese

Höhe bezieht sich auf FFB!
Aufbauhöhe Rüttelklinker 10cm inkl. Fliese

S
 WD 15/15 
 OK= -5 UKRD 
 Decke Waschgeräte 

S
 WD 30/15 
 OK= -49 UKRD 
 Decke Waschgeräte 

L
 WD 70/35 
 OK= 0 UKRD 
 Decke Waschgeräte 

L  WD 30/35 
 OK= 0 UKRD 

L  WD 30/30 
 OK= -22 UKRD 

S  WD 30/15 
 OK= -13 UKRD 

H  WS 110/12/70 
 UK = 0 OKRFB 

L
 WD 26/26 
 OK= -28 UKRD 
 Decke Haustechnik 

60

S  WD 60/15 
 OK= -15 UKRD 

30

L  DD 105/50 L  DD 90/50 

10

37 5 90 50 7
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60
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1.9
15

1.0
5

2.1
85

1.575

23 834 20 111

3.085

1.3
8

25
2.5

5 S  DA 30/30 

L  WD 95/30 
 OK= 0 UKRD 

45

L  OK= 0 UKRD 
 WD 30/30

 S  DD 20/20 

 WS 98/12/72 

0,9
8

 WS 30/12/280 

S  WD 20/20 
 OK= -7 UKRD 

 K  DD 10/15 

K
 WD 40/15 
 OK= 0 UKRD 
 WD= Decke Lagerraum 

L  WD 26/26 
 OK= -17 UKRD 

 S  DD 20/20 

 OK= 0 UKRD 
 WD 35/33 

30
40

10 30

0.01

0.02

0.03

0.040.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10
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0.13

0.14

0.15

0.21

0.16

0.17

0.18

0.190.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.270.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.34
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Erstellungsdatum:
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Planbezeichnung:

Projekt:
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Gezeichnet:

Übersichtsplan:

Index Beschreibung Datum

GRUNDRISS

NORDEN

MATERIAL + SCHRAFFUREN + SYMBOLE
PLANLEGENDE

Stahlbeton 
(Ortbeton) 

Gipskartonwände
beidseitig doppelt beplankt

GIS-Wände
(Sanitär)

Decken- und Wandaussparungen
nach HLSE-Planung

Wandaussparungen 
nach HLSE-Planung

WERKPLANUNG
A

NEUBAU FEUERWEHR UND
BAUHOF IN GEMMINGEN

Gemeinde Gemmingen
vertr. d. BM Timo Wolf
Hausener Straße 1
75050 Gemmingen

1/50 A0

an

102

01.03.2024

Stützen Fahrzeughalle verschoben
29.04.2024

B Stützen Fahrzeughalle Bauhof verschoben
08.07.2024

C Vorwände, Abkofferungen, FBH Verteiler ergänzt
23.07.2024

D Änderungen EG Feuerwehr Schwarzlager Wand,
Werkstatt Oberlicht, Weißlager Wand verschoben

17.10.2024

KS-Mauerwerk
Wände in F90 sind beidseitig zu verputzen

E 27.02.2025
Durchbrüche HLSE aktualisiert

PLANUNG:

N2 Architekten PartGmbB, 
Anita + Rainer Nitschke, Freie Architekten
Welfenstraße 15, 70736 Fellbach
Fon: 0711 / 506 534-51   Fax: 0711 / 506 534-53

ARCHITEKTEN

TGA + ELEKTRO:

Bohne Ingenieure GmbH
Spandauer Straße 
557072 Siegen
Tel.: 0271/48871-19  Fax: 0271/48871-22

STATIK:

tragwerkeplus GmbH & Co. KG 
Dieselstraße 12
72770 Reutlingen 
Tel.: +49 (0) 7121 9574-14 

AUßENANLAGENPLANUNG:

Gänßle + Hehr Landschaftsarchitekten PartGmbB
Schillerstraße 12 
73728 Esslingen am Neckar
T 0711 I 94 544 56-12   F 0711 I 94 544 56-19

BAUPHYSIK:

Gerlinger + Merkle Ingenieurgesellschaft 
für Akustik und Bauphysik mbH
Werderstraße 42, 73614 Schorndorf
Tel.: 07181/93987-0, Fax: 07181/93987-50

BRANDSCHUTZ-GUTACHTER:

Willi Sußebach
Albstraße 14
72189 Vöhringen
Tel.: 07454-9800792  mobil: 0160-2550069

F Deckendurchbruch Raum 0.18 verschoben, 
Foyer Wandaussparung ergänzt, Aufzugsöffnung

28.05.2025

G 18.06.2025
Oberflächen mit Sichtbeton-Bezeichnungen 
ergänzt

23.07.2025H

Deckendurchbruch verschoben!

Durchbrüche für Tronsolen Betontreppe 
an Schalplan angepasst, Fenster Werkstatt

I

I Abmessungen Aussparungen für HKV
nach Angabe ColorSolution geändert

01.10.2025

ERDGESCHOSS OST
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