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SCHNITTAUFSICHT

Erweiterung Lorsbacher Schule
Bornstraße 19
65719 Lorsbach, Hofheim am Taunus

Main-Taunus-Kreis Der Kreisausschuss Hochbau 
und Liegenschaftsamt
Am Kreishaus 1-5
65704 Hofheim am Taunus
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Fugenabdichtung mit
Verwendbarkeitsnachweis

(z.B. Sika Fugenband)
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"Weiße Wanne"
SikaProof A+ o.glw.

-          300mm horiz. Dränschicht Kiessand; d=30cm, 0/32;
-          200mm horiz. Sickerschicht Kies; d=20cm, 4/16;
- max.1250mm Bodenaustausch, OK horizontal;
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Aufbau Bodenplatte, StB Weiße Wanne:
-        15mm Fliesenbelag;
-        60mm Estrich;
-                   Trennlage;
-        30mm Trittschalldämmung;
-        40mm Wärmedämmung;
-                   PE-Folie;
-    1000mm Stahlbetonbodenplatte;
-                   Frischbeton-Verbund-Abdichtung;
-        50mm Sauberkeitsschicht;
-       PE-Folie; 2-lagig
-      200mm lastabtragende
                    Perimeterdämmung 0,040W/mk
-        50mm Sauberkeitsschicht; 
-    1470mm Bodenplattenaufbau, StB

Polystyrol PS -Partikelschaum (WLG 040 - > 15 kg/m³)
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Aufbau Bodenplatte, StB Weiße Wanne:
-    1000mm Stahlbetonbodenplatte;
-                   Frischbeton-Verbund-Abdichtung;
-        50mm Sauberkeitsschicht;
-      PE-Folie, 2-lagig;
-      200mm lastabtragende
                    Perimeterdämmung 0,040W/mk
-        50mm Sauberkeitsschicht; 
-    1300mm Bodenplattenaufbau, StB

Aufbau Bodenplatte, StB Weiße Wanne:
-      500mm Stahlbetonbodenplatte;
-       Frischbeton-Verbund-Abdichtung;
-        50mm Sauberkeitsschicht;
-       PE-Folie, 2-lagig;
-      200mm lastabtragende
                    Perimeterdämmung 0,040W/mk
-        50mm Sauberkeitsschicht; 

-          300mm horiz. Dränschicht Kiessand; d=30cm, 0/32;
-          200mm horiz. Sickerschicht Kies; d=20cm, 4/16;
- max.1250mm Bodenaustausch, OK horizontal;
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