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Laufsperren

verhindern das wilde, ungebremste Belaufen von Pflanz- Rasen oder sonstigen trittsensiblen
Schutzflachen.

Bendtigtes Material:

1. Unbesaumte, Fi /Ta oder Douglasie Bretter, deren Rander nachgeschnitten und
nachgeschliffen sind. Lange ca. 2,2m, Starke mind. 20mm, Hoéhe: 150-200mm, Flachen
gehobelt, unbehandelt. Alternativ als Staketenzaun herstellbar. Bretter von Kindern
gestaltet.

2. Pfosten @ 85-90mm oder Profil 9*9cm / 10*10cm, Lange 130- 150cm, Kopfflache zum
Unfallschutz gefast.

Bei 3-5 jahriger Haltbarkeit wird der unten angespitzte Pfosten direkt in den Boden
eingeschlagen.
Bei dauerhafte geplanten Anlagen sollte ein verzinkter Pfostenschuh verwendet werden.

Endprodukt:

Brettenden stark gefast oder
abgerundet.

Holz-Bezugsquelle z.B. Fa. Rathschlag Lohnberg, oder gleichwertiger Hersteller.

M: Jansen

e-mail: info@freiraumplanung-jansen.de ; mobil: 0179-7348613



