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Grundriss DG

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des 
Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden 
Angaben.
Dargestellte Aussparungen und Durchbrüche sind den Plänen der Fachingeniuere entnommen,und dienen 
lediglich der Orientierung und haben keinen Anspruch auf Richtig- und Vollständigkeit.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. 
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der 
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende. 

Fertigfußbodenhöhe Rohfußbodenhöhe

RegenfallrohrRR

UnterzugUZ

ÜberzugÜZ

UnterkanteUK

OberkanteOK

VorderkanteVK

HinterkanteHK

DeckenversprungDV

HöhenversatzHV

Betonierfuge / ArbeitsfugeBF

SichtbetonSB

Lichtes MaßI.L.

BodenablaufBA

GipskartonplatteGK

Gipskarton-VerbundplatteGKV

FußbodenkanalFBK

DeckenkanalDK

BrüstungshöheBRH

RaumhöheRH

Boden-Durchbruch

Über der Grundrißschnitthöhe liegende BauteileUnter der Grundrißschnitthöhe liegende Bauteile

BD

Decken-DurchbruchDD

Boden-SchlitzBS

Decken-SchlitzDS

Wand-Durchbruch ELTWD

Senkrechter Wand-SchlitzSWS

Waagerechter Wand-SchlitzWWS

Aussparungen:

Sämtliche Höhenangaben sind, sofern nicht anderst beschrieben, bezogen auf :
EFH = + 0.00 = 244.07 ü. NN

(Türhöhen in Mauerwerk-, Betonwänden und Leichtbauwänden, sind Rohbauhöhen ab OK RFB sofern nicht anderst beschrieben)

BrüstungskanalBRK
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Bürgermeister Dr. Carsten Vogelpohl 
Rheinstr. 25, 79415 Bad Bellingen 
Telefon: 07635 8119-0, Fax: 07635 8119-39, E-Mail: rathaus@gemeinde.bad-bellingen.de 

Rathaussanierung und Erweiterung  Bad Bellingen  22-002  
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Flur
D 3.5

±0,00
-0,16

FB: Parkett
DB: GK Abhangdecke
Lichte Raumhöhe: 2,30
NGF: 5,89 m2

Teeküche
D 3.2

±0,00
-0,16

FB: Parkett
DB: GK Abhangdecke
Lichte Raumhöhe: 2,30
NGF: 8,21 m2

Ess- und Kommunikationsbereich
D 3.6

±0,00
-0,16

FB: Parkett
DB: Holz-Akustik
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NGF: 18,08 m2
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FB: ---
DB: ---
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FB: Parkett
DB: GK Abhangdecke
Lichte Raumhöhe: 4,25
NGF: 55,78 m2
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