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LEISTUNGSGRENZE

Li.H.:
R.H.:

23.41 m²
Bespr.
50160VW

20.59 m

2.76 m i. M.
14 7

3.28 m i. M.

Li.H.:
R.H.:

7.12 m²
Vorr. WC H 2
50140SAN

10.82 m

2.76 m i. M.
24 5

3.32 m i. M.
Li.H.:
R.H.:

6.90 m²
Vorr. WC D Ausb.
50130SAN

10.63 m

2.76 m i. M.
24 5

3.32 m i. M.

Li.H.:
R.H.:

15.06 m²
Flur 1
50120V

22.30 m

2.76 m i. M.
16.1

3.32 m i. M.

Li.H.:
R.H.:

16.48 m²
TRH 2
50121V

24.75 m

3.32 m i. M.
1-1

3.36 m i. M.

33.44 m²
Büro 4
50110VW

2.76 m i. M.
1

3.32 m i. M.

Li.H.:
R.H.:

57.04 m²
BHA Seminar
20030BHA

30.30 m

3.80 m i. M.
-1 2

5.70 m i. M.
Li.H.:
R.H.:

24.27 m²
BHR Innenlager
20020BHR

21.48 m

5.88 m i. M.
--2

5.88 m i. M.

Li.H.:
R.H.:

274.57 m²
BHR Werkstatt + Betonlabor
20010BHR

82.68 m

5.73 m i. M.
-1 2

5.73 m i. M.

X
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X
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X
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modernisieren modernisieren

Li.H.:
R.H.:

14.32 m²
Copy/Lager N.
50150VW

15.39 m

2.76 m i. M.
14 7

3.32 m i. M.
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5

1.9
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BW

C1

Li.H.:
R.H.:

47.56 m²
Teeküche+Aufenthalt MA
50170VW

27.78 m

2.76 m i. M.
14 7

3.28 m i. M.

Li.H.:
R.H.:

64.14 m²
Flur 3
50180V

66.78 m

2.76 m i. M.
16.4

3.99 m i. M.

1.0
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 5

m

8 
SP

8 
SP
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Li.H.:
R.H.:

7.27 m²
WC B 2
50132SAN

10.87 m

2.76 m i. M.
24 5

3.32 m i. M.

RA min. 1%
Raumfläche gem.
Brandschutz

Li.H.:
R.H.:

105.29 m²
Flur 2
20003V

94.58 m

5.54 m i. M.
-1 4

5.54 m i. M.

1.5
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Li.H.:
R.H.:

51.16 m²
Flur 2.3
50007V

47.25 m

2.76 m i. M.
16.1

3.28 m i. M.

Li.H.:
R.H.:

455.95 m²
Großes Forum
70101VW

111.83 m

10.15 m i. M.
1-1

10.15 m i. M.

Vorr. DA
70130VW

2.76 m i. M.
3.28 m i. M.

Li.H.:
R.H.:

3.88 m²
Vorr. HE
70140VW

8.10 m

2.76 m i. M.
14 1

3.28 m i. M.
Li.H.:
R.H.:

5.21 m²
Vorr. HE A
70160VW

9.82 m

2.76 m i. M.
14 1

3.28 m i. M.
Li.H.:
R.H.:

5.11 m²
Vorr. DA A
70170VW

9.70 m

2.76 m i. M.
14 1

3.28 m i. M.

Li.H.:
R.H.:

12.81 m²
Speisenausgabe
70150VW

14.55 m

2.76 m i. M.
14 1

3.28 m i. M. Li.H.:
R.H.:

3.87 m²
Vorr.
70151VW

8.10 m

2.76 m i. M.
14 1

3.28 m i. M.

Li.H.:
R.H.:

6.96 m²
Windf. 2
70103V

10.94 m

2.80 m i. M.
1-1

2.80 m i. M.

50x50 FT
50x50 FT

50x50 FT

1.40x1.10
630kg

5.785 1.385 48 24
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Detailierung Türlaibung,
nach Feststellung Lage
Wände (Best/Neu)
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T-70171-1

 -

1.01

2.135

T-70160-1

fhT RS -

1.01

2.135

T-70161-1

 -

1.01

2.135
 -

0.89

2.135

T-70140-1

fhT RS -

1.01
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Abschlusswand Halle Aussage Statiker zu Stützenstellung und Maße erf (ggf. nach Abbruch Bestandshalle).
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Maß Lage Abschlusswand Halle BA2
ergibt sich nach Abbruch Bestandshalle
und Vermessung Bestand Verbindungsbau
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Schnittstellen BA3/BA1
Provisorischer Abschluss Fassade Passerelle vor Bauteilfuge
Provisorischer Anschluss Dachdichtung Passerelle an Attika Best. BA3
TA Medienfreiheit BA1 Anschluss Gas + TW bis BA3
ELT-Funktionserhalt-Trasse
SiBe Anbindung Bestands-Zentrale
EDV Glasfaseranbindung BA1
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X X X X

XXXX

X

X

X

X

bei Umbau prüfen
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Bestand prüfen, Darstellung
Bestandsplan sinnlos

Vor Herstellung Tür Material
prüfen, lt. Statik STB-Stütze
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24753751.261.20
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Li.H.:
R.H.:

12.98 m²
WC H 2
50141SAN

14.79 m

2.76 m i. M.
24 5

3.32 m i. M.
Li.H.:
R.H.:

5.53 m²
WC D Ausb.
50131SAN

9.73 m

2.76 m i. M.
24 5

3.32 m i. M.

Schnittstellen BA3/BA2
TA Medienfreiheit BA2
Anschluss Gas + TW bis BA3

Standort GLT
Rechner nach
BA3

67913

Ausführung der gesamten
Bodenplatte in WU-Beton

X
X

X

X X

RW DN100

RW DN100 (Fallpunkt
Grundleitung)

RW DN100
(nach E/15) BABA DN100 m.

Sandfang

Entl. SW DN100

RW DN150

RW DN125
(nach F/13) SW DN100

X X X X X X X
X X X X X X X

X X X X X X X
X X X X X X X

DD 30/30
DD 30/30

DD 15/15

Achse C-E/5-17: Angaben ggf. vor Ort prüfen
RW+SW Fallpunkte aus Grundrissen Bestand Sanitäre Inst.,
Grundleitungspläne
Statische Angaben u. Durchbrüche aus Bestands-Statikplänen
(Übergeben durch Tragwerksplanung)

DD 20/20

DD 10/20

DD 10/20

DD 20/20

DD 10/20DD 10/20

DD 15/15

DD 20/20

DD 10/25

DD 20/20

DD 25/25

2.135

T-50007-1

fhT RS -

1.95
+GA

NA

Abmessungen Bestandsunterzug
liegen nicht vor

Abmessungen Bestandsunterzug
Fassade liegen nicht vor

Stütze aus Statik, im Bestandsplan EG innerhalb Wand nicht
ablesbar. Bestandsplan differiert zu Bestand vor Ort!

Stützen aus Statik, im Bestandsplan EG innerhalb Wänden nicht ablesbar.
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Pflanzfläche im Bestand

BA2 Interim Treppenturm
Entfluchtung Bestand OG

123456
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Unterfahrt 35x1.65,
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Rückbau Fundamente
Halle Aussen
Schnittstelle zu Best.
Klärung durch Statik

Rückbau Fundamente
Halle Aussen
Schnittstelle zu Best.
Klärung durch Statik

Rückbau Fundamente
Halle Flur
Schnittstelle zu Best.
Klärung durch Statik
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Fund. Best. 40x40, UK -0.55 Fund. Best. 40x40, UK -0.55 Fund. Best. 40x40, UK -0.55 Fund. Best. 495x80, UK -0.95 Fund. Best. 495x80, UK -0.95

Abmessungen Bestandsunterzug
Fassade liegen nicht vor
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Leitung unterhalb
Decke verziehen
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Statische Angaben Fassade liegen nicht vor

Bestand prüfen:
Wandaufbau (Sicht-MW?),
Türeinbau (Stufe?, GK?)
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ggf. Detail Übergang
Fallrohr Flanschrohr?
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Achse C-E/16-17:
Brandschutzertüchtigung
STB-Deckenkonstruktion
mit 15mm Gipsputz
nach DIN 4102-4
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BEKANNTZUGEBEN
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GRUND-
LAGE

SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

ERSATZNEUBAU VON 3 HALLEN SOWIE
MODERNISIERUNGMASZNAHMEN BZ-SOEST

BILDUNGSZENTRUM SOEST

EG BA3 VERBINDER OST

EG BA3 VERBINDER OST

A2305

A2305

21432

21432

BA3 BESTAND VERBINDER

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

DIPL.-ING.ARCH. T. SCHMIDT

INGENIEUR INGENIEUR

KREISHANDWERKERSCHAFT
HELLWEG-LIPPE  AM
HANDWERK 4  59494
SOEST

KREISHANDWERKERSCHAFT  HELLWEG-LIPPE  AM HANDWERK 4  59494 SOEST

1189 x 594

01

SKO
16.05.2023

SKO
04.07.2024

-

1:50

EG = ±0.00 OKFF = 101.50  ü. NHN

DATUM NAMEÄNDERUNG INDEX
Plannummer (vorher A2204), Blattschnitt; Planfortschreibung, Verlauf BW-Trennung BA1 04.07.2024 SKO 01

5 [m.cm]320 10.5

Bestand

BA3

BA1

BA1

BA2

BA2

BA3

LEGENDE

G GELÄNDE

D DECKE

SICHTMAUERWERK NEU/BESTAND

DÄMMUNG NEU/BESTAND

BETONFERTIGTEILE NEU/BESTAND
UZ UNTERZUGTROCKENBAUWAND NEU/BESTAND

ABBRUCH NACHRICHTLICH

UNBEWEHRTER BETON NEU/BESTAND
STAHLBETON NEU/BESTAND

MAUERWERK NEU/BESTAND
WÄNDE BESTAND

fhT RS FEUERH. TÜR, RAUCHDICHT- U. SELBSTSCHL.
fhT FEUERHEMMENDE TÜR, DICHT- U. SELBSTSCHL.

.../S SANITÄR

.../L LÜFTUNG

UNTERKANTE
OBERKANTE
VORDERKANTE
FERTIGFUSSBODEN
ROHFUSSBODEN

BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFF

DECKENDURCHBRUCH
WANDDURCHBRUCH
WANDSCHLITZ
FUSSBODENDURCHBRUCH
ELEKTRO
HEIZUNG.../H

.../E
FD
WS
WD
DD

BRH

RF
FF
VK
OK
UK

FB BAUTEIL FEUERBESTÄNDIG
FH BAUTEIL FEUERHEMMEND

BABW BAUTEIL BAUART EINER BRANDWAND
BW BAUTEIL FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND

XXX

BA BODENABLAUF

RST
dT DICHTSCHLIESSENDE TÜR

RAUCHDICHT SCHLIESSENDE TÜR

LICHTKUPPELLK
PHOTOVOLTAIKELEMENTPV F90 geh BAUTEIL F-90, GENEHMIGTER BESTAND

fbT FEUERBESTÄNDIGE TÜR, DICHT- U. SELBSTSCHL.
fbT RS FEUERBEST. TÜR, RAUCHDICHT- U. SELBSTSCHL.

REGENROHRRR

HOLZ NEU/BESTAND

SPERRSCHICHT NEU/BESTAND
ERDREICH NEU/BESTAND

1
FUSSBODEN:

SPALTKLINKER BESTAND

3

4 BETONWERKSTEINPLATTEN
5 FLIESEN
6. HOLZPFLASTER
7 KAUTSCHUK

8 INDUSTRIEESTR. TRENNSCHICHT, OBERFL. BEH.

BELAGSWECHSEL

INDUSTRIEESTRICH VERBUND, OBERFL. BEHANDELT2

3 ABGEH. GK-DECKE GLATT
2 ANSTRICH
1 HEIZ-, KÜHLSEGEL, AKUSTIKSEGEL LANGFELD

ROHDECKE; OBERFLÄCHE UNBEHANDELT
DECKE:
-

ANSTRICH1

WAND:

FLIESEN2

SICHTMAUERWERK; SICHTBARER BETON-

TÜR MIT OBERLICHT+OL
TÜR MIT GLASAUSSCHNITT+GA
TÜR MIT SEITENTEIL+ST

INDUSTRIEESTRICH SCHWIMMEND, OBERFL. BEH.

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHDRÜCHE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG DER
JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄSS DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND
GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU VON
NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDEN BAUTEILE ZULÄSSIG.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFFEN, MASZUNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR MASZ-
FEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE
SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR
MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERÜHRT.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.
GRUNDSÄTZLICH SIND DIE PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU
BEACHTEN. SÄMTLICHE STATISCH RELEVANTE KONSTRUKTIONEN WERDEN VOM TRAGWERKSPLANER DIMENSIONIERT.
DIE AUSLEGUNG DEN WÄRMESCHUTZ BETREFFENDER BAUTEILE UNTERLIEGEN DEN ANGABEN DER BAUPHYSIK. IM
BEREICH BRANDSCHUTZ BESTANDSGEBÄUDE WURDEN NUR DEN LEISTUNGSUMFANG HOCHBAU BETREFFENDE
EINTRAGUNGEN ÜBERNOMMEN!

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN AUF
OKFF. BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTMASZE ANGEGEBEN, IN MASSIVWÄNDEN DIE ERFORDERLICHEN
ROHBAUÖFFNUNGEN.

ALLE SICHTBETONTEILE SIND MIT GLEICHBLEIBENDER BETONMISCHUNG/-GÜTE HERZUSTELLEN. SOFERN KEINE
EINLEGELEISTEN BZW. DREIKANTLEISTEN GEFORDERT WERDEN, MÜSSEN DIESE BAUTEILE SCHARFKANTIG BETONIERT
WERDEN. AUF EINE AUSREICHENDE FUGENDICHTHEIT DER SCHALUNG IST DESHALB INSBESONDERE ZU ACHTEN.
ALLE AUSGESCHALTEN BAUTEILE MÜSSEN VOR VERSCHMUTZUNG UND BESCHÄDIGUNG WÄHREND DES WEITEREN BAUFORT-
SCHRITTES GESCHÜTZT WERDEN. SICHTBETONBELÄGE WIE Z.B. BEI FERTIGTEILTREPPEN MÜSSEN DURCH EINE BEGEHBARE
VERSCHALUNG ABGEDECKT WERDEN.
ALLE MAUERWERKWÄNDE SIND ALS SICHTMAUERWERK MIT FUGENGLATTSTRICH (DF) AUSZUFÜHREN.
GEM. TRAGWERKSPLANUNG SIND NICHTTRAGENDE MAUERWERKSWÄNDE MIT STB-AUSSTEIFUNGSSTÜTZEN UND
STB-RÄHMEN AUSZUFÜHREN.
BAUAKUSTIK (SCHALLSCHUTZ):
FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHEN RAUMTYPEN WERDEN FOLGENDE SCHALLSCHUTZNIVEAUS ANGESTREBT:
WERKSTATT: WAND R´w ≈ 35 dB / TÜR R´w = 32 dB (Rw,P = 37 dB) / TÜR ZU FLUR R´w = 27 dB (Rw,P = 32 dB)
BÜROS: WAND R´w ≈ 40 dB / TÜR R´w = 32 dB (Rw,P = 37 dB)
SEMINARRÄUME: WAND R´w ≈ 45 dB / TÜR R´w = 37 dB (Rw,P = 42 dB)
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