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ERSATZNEUBAU VON 3 HALLEN SOWIE
MODERNISIERUNGMASZNAHMEN BZ-SOEST
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Bestand

BA3

BA1

BA1

BA2

BA2

BA3

LEGENDE

G GELÄNDE

D DECKE

SICHTMAUERWERK NEU/BESTAND

DÄMMUNG NEU/BESTAND

BETONFERTIGTEILE NEU/BESTAND
UZ UNTERZUGTROCKENBAUWAND NEU/BESTAND

ABBRUCH NACHRICHTLICH

UNBEWEHRTER BETON NEU/BESTAND
STAHLBETON NEU/BESTAND

MAUERWERK NEU/BESTAND
WÄNDE BESTAND

fhT RS FEUERH. TÜR, RAUCHDICHT- U. SELBSTSCHL.
fhT FEUERHEMMENDE TÜR, DICHT- U. SELBSTSCHL.

.../S SANITÄR

.../L LÜFTUNG

UNTERKANTE
OBERKANTE
VORDERKANTE
FERTIGFUSSBODEN
ROHFUSSBODEN

BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFF

DECKENDURCHBRUCH
WANDDURCHBRUCH
WANDSCHLITZ
FUSSBODENDURCHBRUCH
ELEKTRO
HEIZUNG.../H

.../E
FD
WS
WD
DD

BRH

RF
FF
VK
OK
UK

FB BAUTEIL FEUERBESTÄNDIG
FH BAUTEIL FEUERHEMMEND

BABW BAUTEIL BAUART EINER BRANDWAND
BW BAUTEIL FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND

XXX

BA BODENABLAUF

RST
dT DICHTSCHLIESSENDE TÜR

RAUCHDICHT SCHLIESSENDE TÜR

LICHTKUPPELLK
PHOTOVOLTAIKELEMENTPV F90 geh BAUTEIL F-90, GENEHMIGTER BESTAND

fbT FEUERBESTÄNDIGE TÜR, DICHT- U. SELBSTSCHL.
fbT RS FEUERBEST. TÜR, RAUCHDICHT- U. SELBSTSCHL.

REGENROHRRR

HOLZ NEU/BESTAND

SPERRSCHICHT NEU/BESTAND
ERDREICH NEU/BESTAND

1
FUSSBODEN:

SPALTKLINKER BESTAND

3

4 BETONWERKSTEINPLATTEN
5 FLIESEN
6. HOLZPFLASTER
7 KAUTSCHUK

8 INDUSTRIEESTR. TRENNSCHICHT, OBERFL. BEH.

BELAGSWECHSEL

INDUSTRIEESTRICH VERBUND, OBERFL. BEHANDELT2

3 ABGEH. GK-DECKE GLATT
2 ANSTRICH
1 HEIZ-, KÜHLSEGEL, AKUSTIKSEGEL LANGFELD

ROHDECKE; OBERFLÄCHE UNBEHANDELT
DECKE:
-

ANSTRICH1

WAND:

FLIESEN2

SICHTMAUERWERK; SICHTBARER BETON-

TÜR MIT OBERLICHT+OL
TÜR MIT GLASAUSSCHNITT+GA
TÜR MIT SEITENTEIL+ST

INDUSTRIEESTRICH SCHWIMMEND, OBERFL. BEH.

SÄMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHDRÜCHE IN DECKEN UND WÄNDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG DER
JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMÄSS DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND
GRÖSSE DER DURCHBRÜCHE IST DIE AUSFÜHRUNGSSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERÜCKSICHTIGEN. DER EINBAU VON
NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FÜR ALLE ANGRENZENDEN BAUTEILE ZULÄSSIG.

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFFEN, MASZUNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR MASZ-
FEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE
SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR
MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERÜHRT.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN, ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.
GRUNDSÄTZLICH SIND DIE PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU
BEACHTEN. SÄMTLICHE STATISCH RELEVANTE KONSTRUKTIONEN WERDEN VOM TRAGWERKSPLANER DIMENSIONIERT.
DIE AUSLEGUNG DEN WÄRMESCHUTZ BETREFFENDER BAUTEILE UNTERLIEGEN DEN ANGABEN DER BAUPHYSIK. IM
BEREICH BRANDSCHUTZ BESTANDSGEBÄUDE WURDEN NUR DEN LEISTUNGSUMFANG HOCHBAU BETREFFENDE
EINTRAGUNGEN ÜBERNOMMEN!

ALLE HÖHENANGABEN BEZÜGLICH TÜREN UND BRÜSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN AUF
OKFF. BEI TÜREN IN TROCKENBAUWÄNDEN SIND BAURICHTMASZE ANGEGEBEN, IN MASSIVWÄNDEN DIE ERFORDERLICHEN
ROHBAUÖFFNUNGEN.

ALLE SICHTBETONTEILE SIND MIT GLEICHBLEIBENDER BETONMISCHUNG/-GÜTE HERZUSTELLEN. SOFERN KEINE
EINLEGELEISTEN BZW. DREIKANTLEISTEN GEFORDERT WERDEN, MÜSSEN DIESE BAUTEILE SCHARFKANTIG BETONIERT
WERDEN. AUF EINE AUSREICHENDE FUGENDICHTHEIT DER SCHALUNG IST DESHALB INSBESONDERE ZU ACHTEN.
ALLE AUSGESCHALTEN BAUTEILE MÜSSEN VOR VERSCHMUTZUNG UND BESCHÄDIGUNG WÄHREND DES WEITEREN BAUFORT-
SCHRITTES GESCHÜTZT WERDEN. SICHTBETONBELÄGE WIE Z.B. BEI FERTIGTEILTREPPEN MÜSSEN DURCH EINE BEGEHBARE
VERSCHALUNG ABGEDECKT WERDEN.
ALLE MAUERWERKWÄNDE SIND ALS SICHTMAUERWERK MIT FUGENGLATTSTRICH (DF) AUSZUFÜHREN.
GEM. TRAGWERKSPLANUNG SIND NICHTTRAGENDE MAUERWERKSWÄNDE MIT STB-AUSSTEIFUNGSSTÜTZEN UND
STB-RÄHMEN AUSZUFÜHREN.
BAUAKUSTIK (SCHALLSCHUTZ):
FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHEN RAUMTYPEN WERDEN FOLGENDE SCHALLSCHUTZNIVEAUS ANGESTREBT:
WERKSTATT: WAND R´w ≈ 35 dB / TÜR R´w = 32 dB (Rw,P = 37 dB) / TÜR ZU FLUR R´w = 27 dB (Rw,P = 32 dB)
BÜROS: WAND R´w ≈ 40 dB / TÜR R´w = 32 dB (Rw,P = 37 dB)
SEMINARRÄUME: WAND R´w ≈ 45 dB / TÜR R´w = 37 dB (Rw,P = 42 dB)
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