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PLANNUMMER (INTERN)
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Universitätsklinikum des Saarlandes

BAUVORHABEN

PLANNUMMER / INDEX

ERST. - DATUM

PLANENDE SPARTE

GESAMTANLAGE
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GEBÄUDE

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT

Details Dachdurchführungen
DEZERNAT IV - Technik
GEB. 79, 66421 Homburg

Objektplanung

INHALT DWG OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG (= externe Referenz 2)

. _ _ _ __
Gebäude / Bauteil Leistungsphase Planer Gewerke Spezifikation Planart Ebene Index

INHALT DWG ARCHITEKTUR  / OBJEKTPLANUNG (= externe Referenz 1)

_ _ _ __
Gebäude / Bauteil Leistungsphase Planer Gewerke Spezifikation Planart Ebene Index

INHALT DWG ARCHITEKTUR  / FACHPLANUNG

_ L P 5 _ B _ __DT
Gebäude / Bauteil Leistungsphase Planer Gewerke Spezifikation Planart Ebene Index

OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG GEBÄUDE

OBJEKTPLANUNG / FACHPLANUNG (externe Ref. 1 / 2) FREIGABE

PLANVERFASSERORT/DATUM BAUHERR

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

20.01.24

Kasinostraße 60
D-64293 Darmstadt

 01 V B3 8 . 2

KÜRZEL (INTERN)

OW/KS

Dach

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A1

349-DE-303 Durchführungen

21.05.26A KS/FK aktualisiert und ergänzt 
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Gründach Kies

Gründach Kies

Hochpunkt
OK RD = +10,545
UK RD = +10,345

Tiefpunkt
OK RD = +10,40
UK RD = +10,20

Gründach Kies

Gründach Kies Gründach Kies

Gründach Kies

R eg en rinne  und  Fa llroh r

10 15 3,00 15 10
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Lüftung

ElektroSanitär

Med. Gase

+8,39
OK Attika roh

ca. +8,55
OK Attika fertig

16
54

25 20 6 5

BD 116/116 (L)

Dachhaube durch ausführendes RLT-Gewerk, 
Mündung Lüftungsleitungen mind. 1,00m ü. OK Dachbelag
gem. LüAR 5.1.2

Einbau Lüftungskanal (nicht brennnar) inkl.
Brandschutzklappen und Ringspaltverfüllung
durch ausführendes RLT-Gewerk

10
8

20

≥ 
1,

00
38

26

≥ 50

≥ 
15

≥ 
40

20 1,16 20

65 25

Hochzug 2-lagige bituminöse
Verbundabdichtung

Klemmprofil für Stahlbleche

Dachsockel Edelstahl

Hochzug Umkehrdach- und
Filtervlies bis OK Kies

5/5cm Dämmkeil XPS

Kiesstreifen umlaufen 50cm

Lüftungskanal

Ringspalt mit Brandschutzmörtel verfüllen

Lüftungszentrale
01.002.00

+8,23

+7,59 
UK RD ü. OG1

+7,85
OK RD

F

F9
0-
A

+7,59
UK RD ü. OG1

10
8

20

≥ 
40

38
26

VR WC D / WC D
01.004.01/02

67 1,47

KB ø=17 (MD)

Flachdachdurchführung

1x Med.Gase (DN40) als DN70 mit KB ø=17cm bei Achse 1/E

Kiesstreifen

9 15 1,90

XPS-Umkehrdachdämmung

Retentionsbox - temporäres
Retentionsvolumen

Dachhaube durch ausführendes RLT-Gewerk,
ACHTUNG, Mündung Lüftungsleitungen mind.
1,00m ü. OK Dachbelag gem. LüAR 5.1.2!

DN250 ≥ 10

KB ø=25 (L)

Eindichtung Flüssigkunststoff in
2 Schichten mit Polyestervlies-
einlage, bis ≥ 10cm ü. GOK und
≥ 15cm auf Flächenabdichtung

17 KB 46 25 KB

35 10 35

≥ 10 DN70

Anschluss Med. Gase mit
Reduzierstück auf DN40

durch Folgegewerk

Dachdurchführung R90,
einteilig, DN70, mit

Klemmschiebeflansch

Verbundrohr DN70 (A1)

Ringspalt ≥ 3,5cm mit
Brandschutzmörtel verfüllen

Verbundrohr DN70 (A1)

Regenhaube DN70

Hochzug Umkehrdach-
und Filtervlies bis OK Kies +8,23

+7,85
OK RD

Hochzug Umkehrdach-
und Filtervlies bis OK Kies

Einbau Lüftungskanal (nicht brennbar) inkl.
Brandschutzklappen und ggf. Ringspaltverfüllung
durch ausführendes RLT-Gewerk

1

+7,59
UK RD ü. OG1

+7,85
OK RD

10
8

20

≥ 
40

38
26

ca. +8,55
OK Attika fertig

+8,23

WC-Damen
01.004.02

KB ø=17/20 (S)

+8,39
OK Attika roh

16
54

25 20 6 5
Dachdurchführung R90, einteilig,
DN70/100, mit Klemmschiebeflansch

Verbundrohr DN70/100 (A1)

Ringspalt ≥ 3,5cm mit Brandschutzmörtel verfüllen

Verbundrohr DN70/100 (A1)

Regenhaube DN70/100

Hochzug Umkehrdach-
und Filtervlies bis OK Kies

Flachdachdurchführung

1x Strangentlüftung DN70 mit KB ø=17cm bei Achse 5/A-B

2x Strangentlüftung DN100 mit KB ø=20cm bei Achse 1/D (wie dargestellt) und Achse 4/E

≥ 10 DN70/
DN100

≥ 10

17/20 KB

35 10/13 35

Retentionsbox - temporäres Retentionsvolumen

Kiesstreifen

XPS-Umkehrdachdämmung

77 25

Anschluss Sanitär und Installation in
TB-Schachtwand durch Folgegewerk

77 25

380mm Dachaufbau Retentionsgründach

100mm Extensiv-Substrat
Filtervlies

  80mm Retentionsbox 
Trenn-, Schutz- und Speichervlies
Umkehrdachvlies

200mm Umkehrdachdämmung (XPS) 
2-lagige bituminöse Verbundabdichtung

260/280mm Stahlbetondecke (ü. OG/EG)

Bauteilkatalog: 5.1a und 5.2a
Wärmeschutz: R ≥ 1,20 m2 K/W
Schallschutz: erf. R'w ≥ 54 dB

380mm Dachaufbau Retentiondach mit Plattenbelag

  40mm Betonwerksteinplatten
  45mm Splittbett

Filtervlies
  95mm Retentionsbox 

Trenn-, Schutz- und Speichervlies
Umkehrdachvlies

200mm Umkehrdachdämmung (XPS) 
2-lagige bituminöse Verbundabdichtung

260/280mm Stahlbetondecke (ü. OG/EG)

1

+7,59
UK RD ü. OG1

10
8

20

ca
. 9

2
38

26

ca. +8,55
OK Attika fertig

+8,23

AV
01.003.01

≥ 10 DN200 ≥ 10

10 20 KB 10

90 25

KB ø=20 (E)

+8,39
OK Attika roh

16
54

25 20 6 5

Schwanenhalsdurchführung
DN200, Stahl feuerverzinkt, mit
Abtropfhaube und Rohrbögen

Schwanenhalsdurchführung

2x Elektro mit KB ø=20cm bei Achse 1/E-E2

XPS-Umkehrdachdämmung

Kiesstreifen

Retentionsbox - temporäres
Retentionsvolumen

Kabelzug, Ausdämmen, Kabelabdichtung
an Auslass und BS-Weichschott (F90) in
Deckenebene durch Folgegewerk Elektro

+7,85
OK RD

Eindichtung Flüssigkunststoff in 2
Schichten mit Polyestervlieseinlage,
bis ≥ 10cm ü. GOK und ≥ 15cm auf

Flächenabdichtung

Hochzug Umkehrdach-
und Filtervlies bis OK Kies

≥ 
10

40 Grundplatte

1

ca. +8,55
OK Attika fertig

25

+8,39
OK Attika roh

16
54

25 20 6 5

Dachabdichtungsarbeiten:
- UK Fassaden-/ Attikadämmung aus Mineralwolle mind. 30cm ü. OK Dachbelag
- UK Keramik-/ Metallfassade idR. 15cm, im EG 10cm ü. OK Dachbelag
- Abdichtungshochzug an Attiken bis mind. 10cm, an aufgehenden Bauteilen und
  Türen bis mind. 15cm ü. OK Dachbelag (durchdringungsfrei, gilt auch für mech.
  Befestigung von Dämmplatten)
- mech. Befestigung gegen Abrutschen bei vertikalem Abdichtungshochzug ≥ 50cm
- UK Fassaden-/ Attikadämmung aus Schaumglas = OK RD
- Sandwichverfahren mit mind. 15cm Überlappung der Abdichtungslagen bei
  Wechsel von Umkehr- zu Warmdach
- Hochzug Umkehrdach- und Filtervlies bis mind. OK Kies
- Kiesstreifen mind. 30cm an Attiken und mind. 50cm um Durchdringungen
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