
Bauseitige Monitore, unterseitig fixiert (vorgegebene Gewinderaster MT zu beachten) 

Ausschnitt Tischoberfläche zur Aufnahme der Medientechnik

Korpus: MDF 19 mm, lackiert, Kanten auf Gehrung
Unterseite revisionierbar ohne sichtbare Schraubverbindungen

Gestell: Stahl, pulverbeschichtet, 40mmx40mm 

Bodenplatte zur Kabelführung und Verbindung zum Sitzelement, seitlich angeschrägt

Lüftungsschlitze

Lochpblech entnehmbar, gepulvert nach RAL DESIGN
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Digi-01 / Direktoren , Digi02 / Haushalt , Digi-03 / Wohnen

24"
15.6"15.6"

Bodenplatte (h = 25 mm) für Kabelführung

Oberkante B–Texte
± 1,20

± 1,55
Augenhöhe

± 0,72
Unterkante Taststation

± 1,10
Oberkante C–Texte
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DIN A0

Digitale Archivstation

1:10Digi-01,02,03

05.08.26

Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung
Knesebeckstraße 1
D-10623 Berlin

187 BHA — Erstbespielung Bauhaus Archiv 

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Diese Zeichnung dient der Ausführungs- und 
Produktionsvorbereitung, ersetzt jedoch keine Werk- oder Werkstattplanung. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Werk- und Montagepläne 
eigenverantwortlich zu erstellen und mit dem Planungsbüro abzustimmen. Die 
Hinweispflicht des Auftragnehmers umfasst die eigenständige Prüfung der Planunterlagen 
auf Vollständigkeit, Plausibilität und technische Umsetzbarkeit sowie die unverzügliche 
schriftliche Mitteilung etwaiger Abweichungen, Widersprüche oder Ausführungsrisiken an 
das Planungsbüro.

Plannummer

Planname

Auftraggeber*in

Projekt

1

3

5

Digi-03 /Wohnen

700mm
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