
Haus BKr
ah

ne
ns

tra
ße

Haus D

Haus E

Haus A

Haus C

Ordensbereich

Sc
hw

es
te

rn
-

wo
hn

he
im

Ha
us

 L

Ki
nd

er
ga

rte
n

Haus K

Haus G

Haupteingang

Haus F

Haus H

St
. J

os
ef

Ordensbereich

Or
de

ns
be

re
ich

Besucher-
Parkplatz

Feldstraße

Hi
nt

er
 d

em
 Z

ol
lam

tZufahrt Parkhaus

Anlieferung

Hebe-
Anlage

Fußweg

Schotterparkplatz 2

Schotterparkplatz 1

Mitarbeiter-
parkhaus

Haus I

Garagen

Haus O

Notaufnahme
Krankenwagen

Haus N

Planausschnitt

Anbau

FERTIGWANNE 90x130
VERZINKT

FERTIGWANNE 90x130
VERZINKT

R E G A L E

R E G A L E

R 
E 

G 
A 

L E

EI230-CS200

E
I 2

3
0

-C
S

2
0

0

E
I 2

3
0

-C
S

2
0

0

B
_
0
1
_
5

EI230-CS200

B_01_4

EI230-CS200

B_01_2

CS200
B_01_1

E
I 2

3
0

-C
S

2
0

0

B
_
0
1
_
1
0

B_01_24

B
_
0
1
_
2
5

B_01_9
EI290-CS200

E
I9

0
 

B
R

A
N

D
A

B
S

C
H

N
IT

T
E

9
0

EI90 

EI90 
EI230-CS200

N_01_7

E
I 2

9
0

-C
S

2
0

0

N
_
0
1
_
3
8

EI230-CS200

N_01_39

EI230-CS200

N_01_40
EI230-CS200

N_01_41
EI230-CS200

N_01_42

E
I 2

9
0

-C
S

2
0

0

EI290-CS200

B_01_17

E
I9

0
 

B
R

A
N

D
-

A
B

S
C

H
N

IT
T

N
_
0
1
_
6

EI90 

E
I9

0
 

B
R

A
N

D
A

B
S

C
H

N
IT

T

E
I 2

3
0

-C
S

2
0

0
E

I 2
3

0
-C

S
2

0
0

C
S

2
0

0
B

_
0
1
_
3

A
_
0
1
_
2
6

A
_
0
1
_
2
7

EI90 

B_01_6
EI230-CS200

B_01_7
EI230-CS200

EI230-CS200

B_01_8

1.10

SEP
RV

1.19

1.09

1.20

1.11

1.06

G
PA

EP
C

XT

3 Kernbohrungen 
Ø 150 mm  vorsehen
(HF-Durchführung)

Position des Isozentrums 
im  darüberliegenden 
Geschoss

Außenkante Haus B weicht vom Bestandsplan ab!
Die Maße sind entsprechend anzupassen,
2cm Fuge zum Bestand sind einzuhalten!
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BRANDSCHUTZ:

Notausgang
Rettungsweg

Rauchmelder
Hydrant

BM
RM
H

RW

F
NA

Brandmelder

Feuerlöscher

Brandschutz TürT 30
Brandschutz GlasG 30

F 30 Brandschutz Wand
Tür dichtschließendT-D

T-RS Rauchschutztür feuerhemmend
u. selbstschl. gem. DIN 18095

Brandabschnitt/Brandwand

PLANLEGENDE:

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohdecke

unsichtbare Kante hint. Ans. Ebene

Schnittangabe
A

Türdarstellung

Grundstücksgrenze
Achslinie

unsichtbare Kante darüber
unsichtbare Kante darunter

Schallschutzklasse 1,2 oder 3

LINIEN:
Sichtkante Ansichtsebene

Beton
Stahlbeton

SSK 1

Unterkante Fertig / Roh

nicht tragendes Mauerwerk
leichte Porenbetonwand
Bestand Stahlbeton tragend
Bestand ohne Angabe
Abbruch

Tragendes Mauerwerk

LEGENDE BAUSTOFFE:
Ausführung siehe Statikplan!

Trockenbauwand
Trockenbauwand F30-A
Trockenbauwand F90
Vorsatzschale raumhoch
Installationswand

AUSSPARUNGEN:

Wanddurchbruch
Bodendurchbruch
Deckendurchbruch
Kernbohrung

Allgem.:

WD
BD
DD
KB

SWS
WWS

senkr. Wandschlitz
waagr. Wandschlitz

TS Trockenbausturz
ÜE Überströmelement in der Wand
ÜE Überströmelement in der Decke
WVS Wandverstärkungen Höhe gemäß Plan,

nach Vorgabe der örtl. Bauleitung und in
Abstimmung mit den Nutzer vorsehen

DK Drehkippflügel
EFH

HK Heizkörper

F

HKN

BRH Brüstungshöhe ab FFB

DE

BE Bodeneinlauf

Kippflügel
KD Kabeldurchführung

ABKÜRZUNGEN:

AD abgehängte Decke

Fertigfussboden
HM

Dacheinlauf

Festverglasung

K

Eingangsfußbodenhöhe

AKG Aufkantung

Heizkörpernische

FFB
Haftmagnet

FE Fussbodeneinlauf

D Decke

OK Oberkante
Lichte Weite

ST Stütze

Oberlicht
P

Rohrhülse
SG

STZ

Rohfußboden
RH

KS Kanalsohle
LS

UZ Unterzug

RD Rohdecke

Lichtschacht
LW

OL

RFB

Stahlglaselemente

Paneel
Pb Strahlenschutz (Blei)

Sturz
UK Unterkante

ÜZ Überzug

Schmutzwassergrundleitung
Regenwassergrundleitung
Kaltwasserleitung, erdverlegt
Fettabscheider
Höhe der Rohrsohle über 
Niveau +/- 0,00 der Hauptleitungen
Höhe der Rohrsohle über 
Niveau +/- 0,00 der Anschlussleitungen

ENTWÄSSERUNG:

Stahlbeton-Fertigteil
Stahlbeton Elementwand

StehflügelGehflügel

OK FFB

OK RFB

F
S=-0,00

S=-0,00

MAGNETOM Vida - Anlagenkomponenten
Gewicht (kg), Wärmeabgabe an die Raumluft (W)

Pos. Bezeichnung kg w Bemerkung
1.01 Magnet (XQ Gradienten) 7250 3000 02
1.02 Mobiler Patiententisch, whole body 270   
1.03 HF-Kabine
1.04 HF-Tür
1.05 HF-Fenster
1.06 HF-Systemfilterplatte 130 250 #4
1.07 Magnet Stop
1.08 Spulenwagen für PA Matrix-Spule 86  
1.09 Elektronikschrank GPA / EPC - XT Gradient 1650  03
1.10 SEP-Schrank 318  03
1.11 Netzverteiler kundenseitige Leistung
1.12 Bedieneinheit MR AWP 20 200  

1.12a Zweiter 24“ LCD Monitor für MR AWP 5 75
1.13 Host PC MR AWP 22 700 max. Feldstärke 1mT
1.14 Wechselsprechanlage    
1.15 Alarmbox 1
1.16 LCD-Monitor und Kamera für Patientenüberwachung 5 75
1.17 Dräger Fabius MRI optional
1.18 Spulenwagen 136
1.19 Klimaschrank kundenseitige Leistung
1.20 System Start Timer

#1  Wärmeabgabe abhängig vom Messbetrieb
#2  Zusätzliche Wasserkühlung erforderlich
#3  Typische Wärmeabgabe beider Komponenten 
an die Umgebung im Technikbereich ≤ 1 kW
#4  Installation von Fremdkomponenten nicht zulässig

- VORABZUG -

DIN A0, H/B = 841 / 1189 (1.00m²)
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