EXTENSIVE BEGRUNUNG SYSTEMAUFBAU 2% DACHNEIGUNG:

Mehrschichtbauweise mit Vegetationschicht u. Wasserspeicher/-Dranschicht:

NaRansaat, Saatgutmischung u. Sedum-Sprossen Vegetationsform: Sedum-Moos-Gras-Krauter Begriinung
Extensivsubstrat, (leichte Mischung) 80mm,

Filtermatte, Faservlies mit gespr. Wasserdurchlassigkeit n. den Richtlinien der FLL fiir Dachbegriinung als
Filtertrennlage zwischen Dréan- u. Substratschichten. Material: PP (Polypropylen); Nenndicke: ca. 1,1mm;
Flachengewicht: ca. 105 g/m? Farbe: weil; vertikale Wasserdurchlassigkeit 130 l/(m?*s) EN ISO 11058

Drén- u. Speicherelement, Kunststoffplatte aus HDPE mit Wasserspeicherfunktion, unterseitiges Kanalsystem
zur Dranung mit Diffusions- u. Entwasserungsbohrungen. Material: Recycling HDPE; Nenndicke: 25mm;
Flachengewicht: ca. 1,35 kg/m? Farbe: schwarz/grau; max. Druckfestigkeit unverfllt: 161 kPa (=kN/m?)

feste Absturzsicherung

WARMDACHAUFBAU (Flachdach):
- PV-Anlage
- extensive Dachbegriinung mit Speicherelement

- bitumindse ALU- Dampfsperre, sd >= 1500m
- OSB-Platte, d=22mm,

- einlagige FPO-Foliendeckung, 1.8mm, grau o. anthrazit, wurzelfest
- druckfeste MW-Ddmmung im konstruktiven Gefélle, 2-lagig,
Gesamtddmmstoffstarke durchgehend 220mm gem. Bauphysik

- Brettschichtholzbinder 10/24 cm gem. TWP, im konstruktiven Gefélle

WARMDACHAUFBAU (Flachdach):

- PV-Anlage

- extensive Dachbegriinung mit Speicherelement

- einlagige FPO-Foliendeckung, 1.8mm, grau o. anthrazit, wurzelfest

- druckfeste MW-Ddmmung im konstruktiven Gefélle, 2-lagig,
Gesamtdammstoffstarke durchgehend 220mm gem. Bauphysik

- bituminése ALU- Dampfsperre, sd >= 1500m

- Brettschichtholzbinder 10/24 cm gem. TWP, im konstruktiven Gefélle
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feste Absturzsicherung

HOLZWERKSTOFFPLATTE nachDIN 13986,

fiir den AuBenbereich geeignet, aus:

Sperrholzplatten nach DIN EN 636-3, Anwendungsbereich: allgemeine Zwecke im AuRen-
bereich. Mit wetter- und kochfester Verleimung (z.B. auf Phenol- Resorcinharz- Basis 0.A.),
gemal DIN EN 314-2, Verklebung Klasse 3 (Exterieur - Verwendung im Aufenbereich
auch bei langfristiger Wettereinwirkung).

Dicke: 30 mm Holzart: finnische Birke

Die Oberflachen sind beidseitig mit ca. 440 g/m? Phenolharz beschichtet. Langs- und Quer-

kanten sowie alle Schnittkanten sind nachzubehandeln (Himholzschutz auf Wasserbasis).
Ausfiihrung mit Impragniergrund, als fungizider Grundanstrich gemaR DIN 68800 Teil 3,
Gebrauchsklasse GK 2; Witterungsschutz auf Acryl- Basis, nach DIN EN 927, geeignet fiir

——ORTGANG-DACHRAN D mit Abschlussprofil:
mehrteiliges, hdhenverstellbares und schwenkbares Dachrandabschlussprofil aus Aluminium,
stranggepresst oder aus gekanteten Blechen, Oberflache pulverbeschichtet im RAL-Farbton
n. Wahl des AG bzw. freigegebener Bemusterungsliste, Blendenhéhe= ca. 200mm,
geeignet fiir Folien- und Schweibahnanschlisse (mit dem gleichem Zubehdr ausgefihrt,
Anschlussmaterialdicken von 1,0 - 5,0mm missen eingesetzt werden kénnen). Die Blende
wird (iber den Rastfu der 3-D-Halter verriegelt, als sturm- u. windsogsicherer Blendensitz.
Das System muss den Forderungen der Flachdachrichtlinie und der DIN 1055-4,
Windlastannahmen im Hochbau, entsprechen.
Zubehér:
3-D-Halter (Halterelement ist in der Hohe, der Neigung und der Steigung verstellbar).

LEGENDE:

7SS S s .
0707/~ Stahlbeton nach Statik
77777777) unbewehrter Beton nach Statik
V007,07, unbewehrter Beton nach Stati

WU-Stahlbeton nach Statik

/ ~ v/ Ausfiihrung als ‘weille Wanne'
SIS Stahlbeton nach Statik mit Brandschutz-
] anforderungen

tragendes Mauerwerk nach Statik mit

Wasserableitvermgen: i= 0,02-0,05 (=2% - 5% Gefalle) 1.41.2,20 I(m’s) DIN EN ISO 12958 O | Romallschacht 1 FachiachablAufe aus dem System zwecks Absiel- daverhaft kondenswasserbelasteter Flichen als Zwischen- und Schiussansirich. Maximale Der Halterabstand betréigt in der Regel 1,00-1,25m. Stitzprofi, Aufiage 90 mm, StoBverbinder, tragendes nach Statik Mauerwerk Brandschutzanforderungen
Trenn-, Schutz- und Speichervlies, Kunststoffvlies zum Schutz der Dachabdichtung mit gleichzeitiger Trenn- \{ ung des Kiesstreifens, fiir Haupt- und Not-Entwasserung, Haube aus Kantenlange: 2,05 m, Fugenausbildung unter Berlicksichtigung der Langenanderung, Gleit- und Ausgleichsprofil, vorgefertigte AuBen- und Innenecken etc. ) )
und Wasserspeicherfunktion. Material: PPIPES/Acryl- Regenerat; Nenndicke: ca. 4mm; Flachengewicht: ca. Edelstahl nach DIN EN 1253 aus Stahl. feuerverzinkt Dimension 1,0 mm/m. EinschlieBlich Holzunterkonstruktion NH S10, Impragnierung gem. Sturmsicherheit: _ _ . o . nichttragendes Mauerwerk mit Brandschutz-
500 g/m?; Geo-Robustheitsklasse: GRK 3. Verlegung direkt auf der Abdichtung mit 10cm Uberlappung. Ge- I Hauot- und Notentwasseruna fiir Frei s;‘)i egelentwasserung, Abflusslei- DIINKGBSgQ-S GK2, h=B 60mm, e= c?_. 6§5mr2, daz(;lvulsche? fr]T‘ut geegrﬁtﬁg 1A6u53f1achung Mmeﬁ) ggier&l\;_rs,dtliertdle B::ende auf I-?G%-la”er arr%tl?rﬁ lt.lnd eine Sturmsicherheit geman nichttragendes Mauerwerk anforderungen
samte Aufbauhhe: ca. 11,0cm naupt- und otentwasserung iur g, - als Kerndémmung z.B. aus mineralischem Faserdémmstoff gem. - -4, Windlastannahmen im Hochbau, gewahrleisten muss. — — — — — —
Untergrund: einlagige wurzelfeste FPO-Folienabdeckung gem. DIN EN 13948, druckfeste Warmedammung, I }\—%Z?n%ghé;l]sgfg?_sonﬁ%hrmell;i2#};:%;?3;2%%?3&gguzsg(;sfl:?kamnlttung (komprimierbar); sturm- u. windsogsicher mit bauaufsichtl. zugelassenen I ﬂ Nichttragendes Mauerwerk! I j Nichttragendes Mauerwerk! o
Dampfsperre, OSB-PIatte, Holzbinder I I fiir Bitumenabdichtungsbahnen, HauptentwésserungyDN 70’ Notent- [ Verbmdungsmltte'n befestlgt. [ NI N\ Erste”ur?g naCh Montage der TeChnik [ NN ErSte”Ung naCh Montage der TeChnIk m|t
Aus dem Begriinungsaufbau resultierendes | F——————wésserung als Speier, Warmedammblock aus Styropor filr Attikaablaufe, O Brandschutzanforderungen
NASSGEWICHT: 1,25 kN/m? (+0,25 kN/m? PV-Anlage) I I En%eﬁatszt atgldas Gefélle (B1 Material), WLG 0,35 —
TROCKENGEWICHT: (muss ausreichend zur Aufnahme abrikat der Flanung: L ) . Dachrandanschlussbahn aus FPO-Kunststoff-Dachabdichtungsbahn, thermisch verschweit mit Trockenbau mit Brandschutzanforderungen
der Windlasten gem. DIN EN 1991-1-4 im Sogbereich 1,0 Lo "LORO-RAINSTAR" Serie 89 (Haupt) it gringer Elnbauiefe OKF Attika= der Flachenabichtung und dem Verbundblech, als gespannior Anschiuss Trockenbau g
des Dachrandes sein). Extensive Begrinung Abfluss- +7.16 = OKF Attika 7 il [ LORO-RAINSTAR" Serie 79 (Not-) mit tiefgelegtem Rohr +7.16
beiwert C =0,5 Av2 : = I I R L e R - Dachanschluss aus FPO-Kunststoff-Dachabdichtungsbahn bis an die AuRenkante Dachrand . ) . . ) . )
fiilhren und mit dem Untergrund verkleben. Der Randabschluss erfolgt mit einem angepressten . .
mehrteiliges, hohenverstellbares und schwenkbares Dach- mind. 5% Gefalle >>> Kiessreifen - Extensive Dachbegriinung I I ._4‘10 mind. 5% Gefélle >>> Dachrandabschlussprofil ’ ‘ oep HOhenanqaben Im Grundnss- HOhenanqaben In SChnltten Und AnSIChten-
randabschlussprofil aus Aluminium, stranggepresst oder ) ~ e : : : — 1
aus gekanteten Blechen, Oberflache pulverbeschichtet im < : b= S0cm W MM MY My M I —— ~ Verbundblech -
Er%l_s-IIi:s?gbtglr:e rqdZ\rl;?]rg)lh([ieesaAg&ol())zmwrhfre|gegebener Bemuster- ¥ L o Oé opere S e N N i r—— OKR Attika= o L-Winkel zur Befestigung des Vlies und der Warmed&mmung + OKFF = Oberkante fertiger FuRboden Oberkante Fertighdhe
' : J [ [/ O Oo8sCH Y2+ 7.05%= OKR Aftka’io e el — — —— 7" e e E = /N 3 b ANJZ
. el \ 2 | — = RESE o 59005\5 OKR~°CQ Ogeld| o oot e E Eoinl 7777777 | :E'% — A = : | I - Unterstiitzungswinkel/Stahlkantprofil fiir Attikaholzwerkstoffplatte, bestehend aus gekantetem + OKR = Oberkante Rohfuflboden
. \ [ 7/ Y SN\ (i S )5 _i.!_ R . | : 1 und verzinkten Stahlwinkel, t > 5,0mm, L-Form, Oberflache feuerverzinkt gem. DIN ISO 1461
. B K ‘ 77 o s e RSS2 B e : : g : ; ) : . .
, 9 A OO O0E e | M. M N : N R ‘ [ ] und farbbeschichtet im Duplexverfahren gem. DIN EN ISO 12944-5, segmentweise sturm- und Oberkante Rohhohe
\ | //// % // """‘ ' % Gefalle ,A"""'z"""""""' M»> Dachgefé”eng% :z; : _ == : \ 1 windsog-sicherer Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln, thermisch m + OKE = Oberkante bestehender Fulbod
‘ ‘ / /////// XXX XX XX XX XXX —_— : < ”ﬁ'&ﬂ’m’ﬁ H‘@” =1 s 2t 4 getrennt befestigt, Abwicklung ca. 300mm = Uberkante bestenender Fulsboden v
Vorgehangte, hinterliiftete Fassaden- } } s 7 YN o~ | I*'—";', C e T e T T | ISR ‘ HU“\ LEISTUNG: Gewerk Dachabdichtungsarbeiten \IJ
H | d / . R e e T Ao S ST S i o #8049 ofoo
bekleidung aus Holz-Profibrettem 1| fol 0N Mingralwole gem. Die £ 13162 ~ | M e -0+8-10 0 O did | Beliiftungsstiick mit Lochblech zur Beliftung der Fallleitung, DN70, aus Stahll feuerverzinkt
v NS S sosohutzautachten N/ \/| /| === =ACASASASASATA=ATA" O T ) . . - .
el SN gem. Warmeschutzgutachten, o) oo Voranstrich aus kaltfliissigen Bitumenhaftgrund (Bitumenbasis mit haftverbessernden Zustzen) .
} A CALLLTTTT] | I S T = S _L auf besenreiner Betonflache (Untergrundvorbereitung) + OKFF = Oberkante fertiger FuRboden
‘ ‘ 0SB -Wand WLM_L% [ — I } | Tragkonstruktion: Stahlbeton-Attikaaufkantung gem. Tragwerksplanung
\ \ 7 d= 24cr?1n 7 UK OSB/3, t=22mm gem. TWP o~ | 4 ] : | LEISTUNG: Gewerk Dachabdichtungsarbeiten
! \ v/ gem. TWP /7, . . S S uin ik & b ) ) "
} } //9/ / / j Bitumendampfsperre " I | } Kant Schiebeflansch fiir bauseitig abkantbarem Klebeflansch, DN70
| ‘ / BRETTSCHICHTHOLZBINDER (BSH) GL 28¢ | X |
} } ' 7 DACHBINDER Breite: 100mm/H6}he: 240mm I |> ~ } } }
\ \ (> ” = N UK OSB/3, t=22mm gem. TWP ~ \ L
[t ‘ s = I I - } ‘ ‘ vorgehangte, hinterliiftete Fassadenbekleidung aus Holz-Profilbrettern
T ~
| g [ | |
: N L O
\ o I L i = \ | |
\ /7] [ | ‘ \ | \ |
| 7 | R | WD 1.01-03
: ; L o |
trTr | oloo ]
| i . — u I Ly I i | I IQP Q? J ?
\ } [ JAN ! \ | |
| 6. 13 e petartondecks I BRETTSCHICHTHOLZ (BSH) DACHBINDER——  *+b.13 =UK abgeh Gipskartondecke <ot —H[EHER——Rohrschelle aus Stahl, mit Kombi Gewinde ME/10, verzinkt, DN70 Abstimmung Fassadenbaver | = - - - - - - - S — , - - = = (©
} ' ' I I Breite= 10cm / Hohe= 24cm, (s. Detail WD 7.01) } } ‘ ‘ und Dachdecker, Haltepunkte fiir Maschenbefestigung vorsehen, I 1
| Gebrauchsklasse: GK1 gem. DIN 68800-1:2019-06 Tab.1, Holz- u. Dachprodukt, A ; ‘ | ‘ Mdglichkeit: Fassadenprofilbretter in dem Bereich aussparen zusétzliche vertikal Lattung I
Sonnenschutz— - N ) | nicht d. Bewitterung u. kleiner Befeuchtungausgesetzt, trocken (stéandig <20%) A > i | | ‘ verorten oder in die horizontale Lattung in der Ddmmung befestiigen |
Raffstore 80mm innenliegendes Geh&use, vorab pulverbeschichtet ‘ mittlere relative Luftfeuchte bis 85% +6.01° : ‘ | o Eallroh Stah. f inkt. mit 2-K. Steckmuf bind | 1
im RAL-Farbton n. Angabe des AG, liber Konsolen freitragende Nutzungsklasse: NKL 2 T kspl DIN EN 1995-1-1 : allrohr aus Stahl, feuerverzinkt, mit 2-Kammern.Steckmuffenverbindung,
Fiihrungsschienen , R%ﬁstoregehéuse elektr. Antrieb, Ste%erung efc. } ngfiugrl](eistsljzzge: GL zég‘(’é“em_r?rﬂgvg‘;rvesrﬁj;ﬂ:ﬁﬂﬁ,g) DIN EN 14080 ; } } } Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, riickstausicher, DN70, Lange 3000mm I
LEISTUNG Gewerk Metallbau L BB ooimmmmee ey B EREREE B + A9 g UK Uz %);J{aﬂsgge?:shttat: Sichtqualitat nach DIN 18334 Bearbeitung der Oberflache ge- Ro(l,l?denrasmn’ ) } | Rollade aus Aluminium mit RC2-Anforderungund E-Motor, Farbton nach Wahl des AG | i
. , 97 = eddmm :
élgg;ggrglﬁ%wggggcﬂiscm? h;elgicfllit;?tﬁtoer: nach Wahl des +5,78° } i —Innere Ab‘dichtung W, Holzart: Nadelholz (NH), Fichte (Fi), lameliert aus gehobelten Brettern,gerade, parallel g i 1 | | AuRere Abdichtung zwischen Fensterprofil und Rohbaukonstruktion, I
; : = ) . Verleim-/KI ffart: Phenol-Resocinharz- Melaminharzlei i f- [ i . inddi iFfusi
AG bzw. freigegebener Bemusterungsliste mit dichtem V... Egrr:ssttﬁjrl%gﬁl zéﬁg?ﬁgu' Siﬁ[,ﬁﬂér §f,’f;§sfr?g) enol-Resocinharz- oder Melaminharzleim (nur mit bauau i } } } Dichtungsband, lufi- und winddicht, dampfdiffusionsoffen I
Anschluss an die Fassadenanschlussbleche, Zuluftdffnung als , - Holzfeuchte: e | | ‘ | !
Langloch ca. 30/8mm (>3500m?/m) und fiir Kondensatwasserablauf %ﬁgﬁgggﬂgggﬁcmuss' Messbezugfeuchte: Um < 15%, Herstellungsfeuchte: Um < 15%, Lieferfeuchte: Reviklappe i = | | | 45 §75=UK Holzfassade |
. Pt N Um < 18%, MaRtoleranzen nach DIN EN 390 auf der Unterseite Z )L § !
Apf&ere Abdichtung zw. Fenste_rprofil u. Rohbaukonstruktion, ggwéﬂfiﬂssl%gﬁﬂcht, Bauliche I\ZaBnahmen: } o = e } """ } """ v I -+
Dichtungsband, luft- und winddicht, dampfdiffusionsoffen | Verbaute Hélzer sind zur Vermeidung von unzutréglicher Feuchteaufnahme mit | | \ [ ik “N\NWD 1.01-02
\ geeigneten MaRnahmen zu schiitzen bis eine dichte Dachhaut hergestellt ist. \ | \ P ) | j : .
Aluminium Dreh-Kipp Terrassentiir, 3 - fach Verglasung | Holzschutzmanahmen: " | Aluminium-Lochblech als Insektenschutzgitter ] | H= = = = = = = = = =44 H-Schnitt ——— ——b)
Filh hiene S hut | temporarer Witterungsanstrich als wasserbasierte Diinnschichtlasur, farblos, Ober- x | | \ Oberfldche pulverbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl des AG bzw. freigegebener |
unrungsschiene sonnenschutz \ fidchenschutz zur Vermeisung von Feuchteaufnahme sowie Verbesserung der -~ \ | | Bemusterungsliste mit dichtem Anschluss an die Fassadenanschlussbleche, | il
_ _ | — — Reinigungsfahigkeit wahrend des Transport und Montage \ | | Zuluftéffnung als Langloch ca. 30/8mm (>3500m?/m) und fiir Kondensatwasserablauf | WD 1.01-01
‘ < temporarer Wittungsschutz als beliiftete Abdeckung, bauliche SchutzmaRnahme \ \ | | . .
N/ | % 2ur Vermeidung von Feuchteeinirag o | Aluminium-Leibungsblech aulen, Alu-Kantprofil, t= 3,0mm, Zuschnitt bis ca.380mm. | BT'1 Eln ands ebaUde il
WD 1 01 02 } WD 1 01 02 (Bildung von Verfarbung) an verbauter BSH-Konstruktion wéahrend des Bauablaufs } } } Oberflache pulverbeschichtet im RAL- Farbton nach Wahl des AG I '
H-ScHnitt | H-S h itt | . - seitiche Rollladenfilhrungsschiene | DaChanS|Cht = _ : o . . ©)
S I — [ Aesehniteoooooooooooooo R 2 O |
_________ e e S e ]
=1 T Innere Abdichtung zwischen Fensterprofil [T N _ .
‘ ‘ ! ‘ u. Rohbaukonstruktion, selbstklebende Aluminium - Drehkippfenster mit 3-fach Verglasung
) _ ‘ ‘ } Fensteranschlussfolie, tiberputzbar, dampf- } }
vorgehangte, hinter- I | 3 difusionsdicht, sd-Wert >1500m AuRere Abdichtung zwischen Fensterprofil u. Rohbaukonstruktion, Dichtungsband, luft- und
|iiftete Fassadenbe- ‘ ‘ ! 35 inddicht. damofdiffusionsof
Kleidung aus Holz- . | } o~ OKF Bristung= +4 68 ¥ } } winddicht, dampfdiffusionsoffen
Profilbrettern %‘ %E v/ Qe -- - 5 : ;
| INNIENIDEDEIAI O ININENDEDEIAU N N L. Seitliches Abschlusssystem fiir Aluminium-Fensterbanke, als schlagregendichter, thermisch
CAU SS E N B E RE | C H ) Fiih hi L ‘ ‘ | C |N N E N B E RE | C H ) C | N N EN B E RE | CH ) OKR Briistung= +463 | | eSS l | | entkoppelter Gleitabschluss. Bestehend aus Kunststoff-Grundprofil mit integrierter Dichtung
uhrungsschiene ‘ ‘ ‘ | N\ SN —_—— \ u. Fiihrungsnuten zur Aufnahme des Gleitprofils. Das Aluminium Gleitprofil wird {iber innen-
Sonnenschutz | OG oA T | \ liegende Federstege in der Lage fixiert
+4655=0KF Terrassenbriistung ‘ ‘ } . y X } } } Aggf[dlt”:run%/S%fnst%mdeAtails:h bsteq der Sohlbank
. . [ - Dichtlasche fiir den Anschraubsteg der Sohlbank.
i \ Wohn-/Esszimmer 1.1.05 Schlaf; 1.1.09 : \ . - geprifte Schlagregendichtheit in Anlehnung an DIN EN 1027 bis 1950 Pa
chiarzimmer 1.1. ‘ ‘ !
‘ ‘ } ; } } } - Ausgleich temperaturbedingter Bewegungen der Fensterbank
‘ ‘ \ f \ Fenster-Sohlbank, aus Aluminiumblech, t= 2,0-3,0mm, Zuschnitt ca. 440mm, mehrfach gekantet,
\ } \ | \ Ausladung ca. 350mm, Oberflache pulverbeschichtet im RAL-Farbton n. Wahl des AG. Bei Aus-
TERRASSENAUFBAU: ‘ ‘ } ' } } } ladungen tber 150mm unterseitig Verankerungen mit Spezialhalter vorsehen um eine Stabilisie-
! : . x oo rung zur Lagesicherung (Wind-/Sogbelastung) zu erreichen. Der Abstand zu seitl. Endstiicken
Abdichtung gem. DIN 18531-5 Balkon, Loggien, Laubengange. il \ -, 0oe \ | \ solite ca. 40cm und zw. den Haltern ca. 60cm betragen. Unterseitig ist eine Antodrohnbeschich-
?gg}u.tzé? D?Ehmaﬁ& An;ﬂéerlsciUPfgSkaS%O;&'g},2'\/|l$dt6)51299f?f|||e i | L 008 ! ‘ ‘ tung aufzubringen. 1/3 der Fensterbankunterseite ist entspr. den Richtlinien Gber die gesamte
Eoons Cwav‘g;klllgsg:e,asse , otofie n. -4, fab. 2, erl ‘ 3 2l | ‘ Lénge mit Antidréhnmaterial zu belegen. Aufsteckbares seitiches Abschlusssystem fiir Alumini-
9 _ : _ I ‘ L5 4 | ‘ um-Fensterbinke, als schlagregendichter, thermisch entkoppelter Gleitabschiuss sind an allen
obere Lage: E1, untere Lage: Ef, ‘ ! | ‘ aufgehenden Anschllissen sowie angrenzenden Bauteilen vorzusehen u. am Anschraubsteg der
s obere Lage: DO Polymerbitumen-Schweilbahn DO/E1, PYE-PV ‘ ‘ ‘ o “ ‘ | ‘ Fensterbank mit Dichtungsformteilen vor der Befestigung abzu-dichten. Die gesamte Fenster-
= 200 S5 (DIN SPEC 20000-201), (inkl. leichter Oberflachenschutz ! N Py * I bankkonstr. ist in Anlehnung an EN 1027 schlagregendicht (kein Wassereintritt bis 1950 Pa) her-
‘(JvetrkSEilt_ig agfﬁeﬁra?gt?k?%str%uuggIz.B. ?).cthiEfer/bGﬁnu}lfst)P ‘ ‘ } o~ 8 = } } } zustellen. Bei der Montage/Einbau ist die 5° Ablaufschrége sicherzustellen. Zur Befestigung sind
U DB/eEr1e ;\?ElKT?GSES;- g 8en e Polymerbitumenbahn (KSP) ‘ ‘ | = 12 12 | | ‘ Schrauben in A4-Qualitat mit Unterlegscheiben aus Kunststoff zu verwenden.
> ’ ’ \ o \ |
Voranstrich/Haftgrund: ‘ ‘ | = X | | \
als kalt verarbeitbarer [6semittelfreier Bitumen-Voranstrich. Die ‘ | ‘ Aluminium Dreh-Kipp Terrassentir, 3 - fach Verglasung Innenputz gem. freigegebenen Fliesenplan ‘ | ‘
Anforderungen der DIN 18195-2 u. der DIN 18531-2 miissen in ‘ } = 1. } =2¢
allen Punkten erfilllt werden. ‘ ‘ """ e AUSSENBERE'CH
Untergrund/Tragschale: ‘ ‘ ‘ ‘ (
Stahlbeton-Terrassenplatte mit 1,5% konstruktivem Gefalle. I ‘ . . . ‘ | ‘
| Innere Abdichtung zwischen Tiirprofil u. Rohbau- \ | \
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ konstruktion, selbstklebende Fensteranschluss- Mauerwerk ‘ | ‘
‘ folie, tiberputzbar, dampfdiffusions-dicht, d= 24cm ‘ | ‘
i | sd-Wert > 1500m | |
X . A ! | gem. TWP | | ‘
AuRere Abdichtung zw. Tirprofil u. Rohbaukonstruktion, ‘ ‘
o Dichtungsband, luft- und winddicht, dampfdiffusionsoffen ki } i i) } } }
~ . !
Terrassenbelag Betonwerksteinplatten Fassadenrin \ FuBbodenaufbau I Futtbodenaufbau ooe \ | ) . - )
36 JOKFF T 1. Angabe Galabau . | | +3,63=0KFF 0G 5. Detail WD 4.01-01 | (5. Detail WD 4.01-01) +3.63 =OKFF 06 g YORGEHANGTE HINTERLOFTETE i) 0 | 160626 Zur Bavausfihrung freigegeben
+3.0 1= errasse 5% [ ! | kv || \ | | : auBen nach innen F
v 4 o Aok | T S e R S T R R T IRITIIITITITITTITTTTTN. K i iiiiirlololrololoorororolohohhmmSTmSmTTTTrresesr | | ‘ ) ) INDEX | DATUM | NAME | ANDERUNGSVERMERK
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