EXTENSIVE BEGRUNUNG SYSTEMAUFBAU 2% DACHNEIGUNG: WARMDACHAUFBAU WARMDACHAUFBAU HOLZWERKSTOFFPLATT E nach DIN 13986, WARMDACHAUFBAU DACHENTWASSERUNG LEGENDE.
Flachdach: Flachdach: Flachdach:
Mehrschichtbauweise mit Vegetationschicht u. Wasserspeicher/-Dranschicht: fiir den Auenbereich geeignet, aus: Kontrollschacht fiir Flachdachabléufe aus dem System zwecks Abstellung des Kies- - - - .
NaRansaat, Saatgutmischung u. Sedum-Sprossen Vegetationsform: Sedum-Moos-Gras-Kréuter - PV-Anlage - PV-Anlage Sperrholzplatten nach DIN EN 636-3, Anwendungsbereich: allgemeine Zwecke im - PV-Anlage streifens, fiir Haupt- und Not-Entwadsserung, Haube aus Edelstahl nach DIN EN 1253 2SS S // 71 Stahlbeton nach Statik // I g WU'Stahlbeton .nac-h Stafik '
Begriinung - extensive Dachbegriinung - extensive Dachbegriinung O AuRenbereich, Mit wetter- und kochfester Verleimung (z.B. auf Phenol- Resorcin- - extensive Dachbegriinung O aus Stahl, feuerverzinkt L v Ausfilhrung als 'weife Wanne
Extensivsubstrat, (leichte Mischung) 80mm, mit Speicherelement mit Speicherelement harz- Basis 0.A.), geméaR DIN EN 314-2, Verklebung Klasse 3 (Exterieur - Verwen- mit Speicherelement I
Filtermatte, Faservlies mit gespr. Wasserdurchlassigkeit n. den Richtlinien der FLL fiir Dachbe- dung im AuRenbereich auch bei langfristiger Wettereinwirkung). Haupt- und Notentwasserung fiir Freispiegelentwésserung, Abflussleitung gem. s A unbewehrter Beton nach Statik AP I NI Stahlbeton nach Statik mit Brandschutz-
griinung als Filtertrennlage zwischen Drén- u. Substratschichten. Material: PP (Polypropylen); - einlagige FPO-Foliendeckung, - einlagige FPO-Foliendeckung, Dicke: 30 mm Holzart: finnische Birke - einlagige FPO-Foliendeckung, Leistungsnachweis mit normgerechtem Priifsystem, mit Kliemmflansch als Los- und (ORI S S anforderungen
Nenndicke: ca. 1,1mm; Flachengewicht: ca. 105 g/m?, Farbe: wei; vertikale Wasserdurchlassig- 1.8mm, grau o. anthrazit, wurzelfest 1.8mm, grau o. anthrazit, wurzelfest Die Oberflachen sind beidseitig mit ca. 440 g/m? Phenolharz beschichtet. Langs- u. 1.8mm, grau o. anthrazit, wurzelfest Festflansch-Konstruktion, 45° Aufkantung fiir Bitumenabdichtungsbahnen, Haupt- o
keit 130 l/(m?*s) EN ISO 11058 - druckfeste MW-Dammung im - druckfeste MW-Dammung im Querkantensowie alle Schnittkanten sind nachzubehandeln (Himholzschutz auf - druckfeste MW-Dédmmung im entwasserung DN 70, Notentwasserung als Speier, Warmedammblock aus Styropor . tragendes Mauerwerk nach Statik mit
Drén- u. Speicherelement, Kunststoffplatte aus HDPE mit Wasserspeicherfunktion, unterseitiges Konstruktiven Gefalle, 2-lagig, konstruktiven Gefalle, 2-lagig, Wasserbasis). Ausfiihrung mit Impragniergrund, als fungizider Grundanstrich gem. konstruktiven Gefélle, 2-lagig, fiir Attikaablaufe, angepasst auf das Gefalle (B1 Material), WLG 0,35 tragendes nach Statik Mauerwerk Brandschutzanforderungen
Kanalsystem zur Dranung mit Diffusions- u. Entwasserungsbohrungen. Material: Recycling Gesamtdammstoffstarke durch- Gesamtdammstoffstarke durch- DIN 68800 Teil 3, Gebrauchsklasse GK 2; Witterungsschutz auf Acryl- Basis, nach Gesamtdammstoffstérke durch-
HDPE; Nenndicke: 25mm; Fléchengewicht: ca. 1,35 kg/m?, Farbe: schwarz/grau; max. Druck- gehend 220mm gem. Bauphysik gehend 220mm gem. Bauphysik DIN EN 927, geeignet fiir dauerhaft kondenswasserbelasteter Flachen als Zwisch- gehend 220mm gem. Bauphysik Fabrikat der Planung: o . , nichttragendes Mauerwerk mit Brandschutz-
festigkeit unverfiillt: 161 kPa (=kN/m?), Wasserableitvermdgen: i= 0,02-0,05 (=2% - 5% Gefélle) - bituminése ALU- Dampfsperre, - bituminése ALU- Dampfsperre, en- und Schlussanstrich. Maximale Kantenlénge: 2,05m, Fugenausbildung unter - bituminése ALU- Dampfsperre, "LORO-RAINSTAR" Serie 89 (Haupt-) mit gringer Elnbautiefe nichttragendes Mauerwerk anforderungen
1,41.2,20 I(m*s) DIN EN 1SO 12958 sd >= 1500m sd >= 1500m erlicksichtigung der Langenénderung, Dimension 1,0mm/m.EinschlieBlich Holzun- sd >= 1500m "LORO-RAINSTAR" Serie 79 (Not-) mit tiefgelegtem Rohr
Trenn-, Schutz- und Speichervlies, Kunststoffviies zum Schutz der Dachabdichtung mit gleich- - OSB-Platte, d=22mm, - OSB-Platte, d=22mm, terkonstruktion NH $10, Imprégnierung gem. DIN 68800-3 GK2, h= 60mm, e= ca. - OSB-Platte, d=22mm, RO TSNS o | RSCSTUNTX]T  Nichttragendes Mauerwerk!
zeitiger Trenn- und Wasserspeicherfunktion. Material: PP/PES/Acryl-Regenerat; Nenndicke: ca. O - Brettschichtholzbinder 18/36cm - Brettschichtholzbinder 18/36cm, 625mm, dazwischen mit geeigneter Ausfachung als Kerndammung z.B. aus mine- - Brettschichtholzbinder 18/36cm, m Nichttragendes Mauerwerk! , L\\_ Erstellung nach Montage der Technik mit
4mm; Flachengewicht; ca. 500 g/m? Geo-Robustheitsklasse: GRK 3. Verlegung direkt auf der gem. TWP, im konstruktiven Gefalle gem. TWP, im konstruktiven Gefalle ralischem Faserddmmstoff gem. DIN 18165-1 (komprimierbar); sturm- u. windsog- gem. TWP, im konstruktiven Gefélle b s N Erstellung nach Montage der Technik s Brandschutzanforderungen
Abdichtung mit 10cm Uberlappung. Gesamte Aufbauhdhe: ca. 11,0cm sicher mit bauaufsichtl. zugelassenen Verbindungsmitteln befestigt. —ORTGANG-DACHRAN D mit Abschlussprofil:
Untergrund: einlagige wurzelfeste FPO-Folienabdeckung gem. DIN EN 13948, druckfeste mehrteiliges, hdhenverstellbares und schwenkbares Dachrandabschlussprofil aus .
Warmedémmung, Dampfsperre, OSB-Platte, Holzbinder AIuminiu?n, stranggepresst oder aus gekanteten Blechen, Oberflache pul’\)/erbeschich- Trockenbau Trockenbau mit Brandschutzanforderungen
Aus dem Begriinungsaufbau resultierendes 2 tet im RAL-Farbton n. Wahl des AG bzw. freigegebener Bemusterungsliste, Blenden-
NASSGEWICHT: 1,25 kN/m? (+0,25 kN/m? PV-Anlage), 2 i i O . . i i O héhe= ca. 200mm, geeignet fiir Folien- und Schweilbahnanschliisse (mit dem gleich-
TROCKENGEWICHT: (muss ausreichend zur Aufnahme der Windlasten gem.DIN EN 1991-1-4 S | | Verbundblech, Winkel, Zuschnitt ca. | | em Zubehdr ausgefihrt, Anschlussmaterialdicken von 1,0 - 5,0mm miissen einge- H “ h b . G d . H “ h b . S h tt d A : ht
im Sogbereich des Dachrandes sein). Extensive Begriinung Abflussbeiwert C =0,5 @ I I 150mm, zum Aufbringen der nach | | setzt werden konnen). Die Blende wird tber den Rastful der 3-D-Halter verriegelt, 0 enanqa en im rundariss: 0 enanqa en in Schnitten un nsichten:
: E | | 2 unten gefiihrten Dachabdichtungs- | | 0,71 m als sturm- u. windsogsicherer Blendensitz. Das System muss den Forderungen der . -
Dachanschluss aus FPO-Kunststoff-Dachabdichtungs- 0.76 m ) £ | +5. 12=0KF Attika | | 3 44— 0,7 m /*rS.IZtLKF Attika | bahn (Schleppstreifen). Dachan- I I > J 12 =OKF Attika +212.62m ti. NHN Flachdachrichtlinie u. der DIN 1055-4, Windlastannahmen im Hochbau, entsprechen.
bahn bis an die AuRenkante Dachrand fiihren und mit | g ~ | | ’:;: ~— schluss aus FPO- Kunststoff-Dach- | | 2 vz ; Zubehor: . Oberkante Fertighhe
dem Untergrund verkleben. Der Randabschluss erfolgt , 8 . - I I g o ot 555 abdichtungsbahn bis an die Auften- | I 5 | 3-D-Halter (Halterelement ist in der Hohe, der Neigung und der Steigung verstellbar). + OKFF = Oberkante fertiger FuRboden
mit einem angepressten Dachrandabschlussprofi mind. 5% Gefille >>> extensive Dachbegriinung | | 2 mind. 5% Gefélle > kante Dachrand filhren und mit dem | | q ) Der Halterabstand betragt in der Regel 1,00-1,25m. Stiitzprofil, Auflage 90 mm, v
e - I i OKF Attika Brandwand= | £ Untergrund verkleben. I i S |~ mind. 5% Gefalle >>> StoRverbinder, Gleit- und Ausgleichsprofil, vorgefertigte AuRen- und Innenecken etc. + OKR = Oberkante Rohfuflboden
S N +4.9 OKF Attika Brandwand ™ Mﬂ : +4.97 2 } ﬁOKF Attika Brandwand=+4,97 3 = i R Oberkante Rahih
i i = SRS ] | ¥ NIV 7 RS X v/ P &\ 9 ittels FederfuB, der die Blende auf dem Halter arretiert und eine Sturmsicherhei erkante Rohhohe
VORGEHANGTE HINTERLUFTETE £ OKR Attika+4 91 I OKR Attika= +4.9 1 A I : - +1,.91=0KR Attika | I OKR Attika=+4.91 2 S 7\ gemaB DIN 1055-4, Windlastannahmen im Hochbau, gewahrleisten muss. m+ OKF = Oberkante bestehender Fulbod
FASSADENBEKLEIDUNG: ALUMINIUM % - SN/ O a SN ot e el b o SR B B b= .= =B 'S e 5 I = S R v ' | _OKR Brandwand=— _ _ — 0 " EAa = = Dberkante bestenender rulsboden 4
: = == B LSRRI S C NS g @@ R T R — | : ] | F -
%Errlw?nuiﬁr?wglgiﬁjézrllﬁeri}()iung hinterliftete Fassaden- Kon- < :: 5 7 °OOE%)3 OKR 3randyvand‘+h,85b° (> ?? N S | OKR Brandwand=+4i8 € 3 | N ,v85=OKR Attka Brandwand ! | +[+J'85 e EsSeng £ ///// 7 \IJ
struktion entspricht ZTV Blechkassettenfassade, als hin- 77 miman %A F%W%Of@“oo ST T AT @ *********** R O 2 | I‘ """" I f**** ***************** Jn* A:*:TF ~ N /;// it Un&erstiltzungsg/inkellsktahIkSantr?lrofiI kI‘IJIr Attiksagolzwel_rsztoffplgttIJe,rﬁgs;]ehfend s
terliftetes, vorgehangtes Fassadensystem mit sichtbarer ) Kiesstreifen b= 50 - : vl . ! . . MIXI 2] / / gekantetem und verzinkten Stahlwinkel, t > 5,0mm, L-Form, Oberfléche feuerverzinkt
Befestigung (farbig beschichteter Blindniete oder farbige [~ = 9 |efs o ocm ! = s ] A r‘;lwoerr?I:‘sfttncrE%U?Bﬁﬂm:i?ggi?n?;:u_ I I ””””HH””””HH ””””” L—og // // % g /// // gem. DIN ISO 146 und farbbeschichtet im Duplexverfahren gem. DIN EN ISO 12944 + OKFF = Oberkante fertiger Fuboden
Abdeckkappe) bestehend aus gekanteten Aluminium- [ Q,béf\;&oog S0 OBFS Sek R | . | Y ' I [N R e @ e | | 2, 055 SN -5, segmentweise sturm- und windsog-sicherer Befestigung mit bauaufsichtlich zuge-
blechfolgen + Unterkonstruktion. Die 3mm dicken Alumi- 8ll0, 3 | S5 @%’ﬁj&g&oo @S %%D g% ) ‘ E:fstgﬁ;g%ﬁ%ﬁg&égﬁgﬁﬂ%gjf | T gqggo e ‘ *Q *Q“U U IS SN lassenen Verbindungsmitteln, thermisch getrennt befestigt, Abwicklung ca. 300mm
niumbleche sind pulverbeschichtetim RAL-Farbtonnach (el < =< W 2.~ 4\ / \ / \N|/\N /N /N /N /\N /\N /N X /\ | [T L)L e C D82 00 s : g ) Al OXY oonde dO5 LEISTUNG: Gewerk Dachabdichtungsarbeiten
Wahl des AG, un?erseitig antidréhnbeschichtet. LM- Un- it =2 | Ll A0 etes o WORSSIAS, ae } %’rr:g%grstt)reurlftlitgr?gkllauerwerkswand I EASARD = —— = Lo 7 ;/ e ’
terkonstruktion mit Sturm-/ Windsogsicherer Befestigung < | | | 5l I d= 24cm gem. Tragwerksplanung | 2 _— I AT eliiftungsstiick mit Lochblech zur Beliiftung der Fallleitung, DN70, l_
mit bauaufsichtlich zugelassenen und korrosisonge- : I . ich- | |11 S v aus Stahl/ feuerverzinkt |
schiitzten Verbindungsmitteln. Unteres Abschlussprofil U- | ] s Z I hﬁlgss-;%\‘eﬁer?ewerk Dachabdich | | 4 7:/ Z 7_/ /7_ |—K ¢ Sehiebeflansch fir bausitia abkantbaren Klebeflansch. DN70 |
formig gekantet mit Zuluftoffnung und Schattenfugenaus- U | | -, e I | | SN ‘ ant Schiebeflansch fur bauseitig abkantbaren Klebeflansch, |
bildung. Legierung Aluminiumblechtafeln Al Mg 1G 15 hh, 3 I i | I 2 AN S ! I
Materialstérke 3mm bzw. nach statischer Anforderung. 0 5. 10° I I —r | | | > 0 s 3 I‘H |
Abgwes;ung?]rt\ in der Breite entsprechend der Einteilung I | : I I | ///// //// ‘ — VORGEHANGTE HINTERLUFTETE I
in den Ansichten o v : r s g7 % v )
Unterkonstruktion: Aluminium Profile, Aluminium- Unter- S | [ ; I | I g 7, | FASSADENBEKLEIDUNG: ALU (auBen nach innen) | l
konstruktion aus vertikalen Hut- und Tragprofilen, Mate- 1 — = | | . I | | //// 7 // // | Aluminiumblech-Bekleidung, hinterliiftete Fassaden- Konstruktion entspricht ZTV = I B 7 =
rialdicke >=2,0mm. Zwischen Baukdrper und Wandhalter | o _ . | | OSB-Platte 24 16 LS| 68 | | OSB-Platte d=22mm N | Blechkassettenfassade, als hinterliiftetes, vorgehangtes Fassadensystem mit I i i LT T
muss eine thermische Trennung mittels Kunststoffunter- | 4 g // °| Balken-Schuh Brettschichtholzbinder I | d=22mm gem. TWP I I | | gem. TWP - NS 0 3 | sichtbarer Befestigung (farbig beschichteter Blindniete oder farbige Abdeckkappe) | N 1 ! Y | i NIR
lage erfolgen. Die Oberfldche der UK-Profile ist pulverbe- ! £/9= 30cm gem. TWP7//1 | gem. TWP 18/36cm gem. TWP l l ! | | N 24 16 b5 | bestehend aus gekanteten Aluminiumblechfolgen + Unterkonstruktion. Die 3mm 1 i (- ] Nl
schichtet im Farbton Schwarz, RAL- 9005 auszufiihren. ] 7570 /) | | I | | — 7 77 N | dicken Aluminiumbleche sind pulverbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl des AG, | = - i [
Als Verankerungsmittel sind ausschlieRlich bauaufsicht- } | | I | | 2 LIPS & | unterseitig antidrohnbeschichtet. LM- Unterkonstruktion mit Sturm-/ Windsogsicher- | H v ‘ I L ‘ ‘ I L ‘ [
lich zugelassene Befestigungsmittel zu verwenden. Ge- y ji\ﬁiﬁ | | ) ) I | | ) ) // NS S — | er Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen und korrosisongeschiitzten Verbin- | D S S<T<] ! Iﬂ_l " A I !I !
samte Unterkonstruktion mit gepriifter Sicherheit u. Eig- 8l ] | Brettschichtholzbinder I - . ) | | Brettschichtholzbinder 77 //// grods - 06 | dungsmitteln. Unteres Abschlussprofil U-formig gekantet mit Zuluftoffnung und == e T === = = - -—— R - - =T @
nung fiir den Einsatz im AuRenbereich als hinterliftete 800 ! | | 18/36cm gem. TWP I Warmed&mmung gem. Bauphysik | | 18/36cm gem. TWP PN - "le | Schattenfugenausbildung. Legierung Aluminiumblechtafeln Al Mg 1G 15 hh, | - ] | - [
Fassade. ool ! I I | I d= 16cm (zweilagig) I I Sté-U n/terz/u g O o cee } Materialstérke 3mm bzw. nach statischer Anforderung. Abmessungen in der Breite I | | i = —— =+ —H L”
Warmedammung: aus Mineralwolledammplatten (MW > ’ ° b= ; entsprechend der Einteilung in den Ansichten _ . H dan e N [» ‘ ‘ ‘ ‘
gem. DIN EN 13162, nicht brennbar, EuroFIiIasse 5\1, [glN : I L ‘ Z } Dammstoffhalter I . /d /2409 gim-j\/NP S I I - Unterkonstruktion: Aluminium Profile, Aluminium- Unterkonstruktion aus vertikalen I S L L L } ”
EN 13501-1, Schmelzpunkt >1000°C DIN 4102-17, An- ] ! ; g / & & Hut- und Tragprofilen, Materialdicke >=2,0mm. Zwischen Baukérper und Wand- :
wendungsbereich vone/orgehéngten hinterliifteten Fassa- 3’ I I § ;} } Luftschicht I g % 7 3 | g%'terrﬂfﬂléssdein% t}?g mif?ichetTfelnnUgg n?qi'nilts I(.un?:tstg{funtgrlﬁge e”ﬁ'ﬁf”gg&% I il bl ! T o PRy - p el } ” !
den mit auBenseitig schwarzer Vlieskaschierung, durch- > 1 erflache der UK-Profile ist pulverbeschichtet im Farbton Schwarz, RAL- A pe N i T !
gehend wasserabvgv]eisend, WAB DIN 4108-10 /gugen_ ‘; JE | I I i } < Vorgeh. hinterliftete Fassadenbe- I } auszufihren. Als Verankerungsmittel sind ausschlieRlich bauaufsichtlich zuge- I | ! i ! - [j ! - [ ] . JL I ”
dammung der Wand hinter Bekleidung, Bemessungswert ; —AF | | - Ube | kleidung aus Holz- Profilbrettern I | lassene Befestigungsmittel zu verwenden. Gesamte Unterkonstruktion mit gepriifter b =———11 . _ [T P . - - - L _ _ iy |
der Warmeleit-fahigkeit 0.035 W/(m*K) gem. Bauphysik ; I 1 oo Sicherheit u. Eignung fir den Einsatz im AuBenbereich als hinterliiftete Fassade. R i = 1 ———
gkeit 0,035 Wi(m*K) g physik, a | | I | I cherhef : a : ]
Auforingung der Dammplatten zweilagig ; +391 =UKuz % | | | | | Wérmedammung: aus Mineralwolled&mmplatten (MW) gem. DIN EN 13162, nicht | J ! J ! ! ] ! : :
D&mmstoffdicke: 160mm, Mineralwolled&mmplatten zu- ] ‘ o | | | I | | | brennbar, Euroklasse A1, DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt >1000°C DIN 4102-17, | ) WD 1.11-01
schneiden und gem. DIN 18516-1 im Verbund mit prefR- ;’ Z _ Anwendungsbereich von vorgehangten hinterliifteten Fassaden mit auenseitig ! S
gestoRenen Fugen an den vorhanden Baukérper fgchge- : 7 e - = I } I } schwarzer Vlieskaschierung, durchgehend wasserabweisend, WAB DIN 4108-10 I @ @
recht anbringen. Die Platten werden mittels Dammstoff- ( +3.80=UK abgeh. Rasterdecke | | I | | +3 80 =UK abgeh. Rasterdecke | AuBendammung der*Wand hinter Bekleidung, Bemessungswert der Wérmeleit- L
halter befestigt. Verlegung/ Einbau nach DIN 18351-ATV b9 (s.Detail WD 7.03) | | ‘ | | | (s. Detail WD 7.03) | fahigkeit 0,035 W/(m*K) gem. Bauphysik, Aufbringung der Dammplatten zweilagig
Fassadenarbeiten sowie DIN 18516 fiir hinterliftete 1 N | | : I | | | Dammstoffdicke: 160mm, Mineralwolled@mmplatten zuschneiden und gem.
Fassaden. ] ‘ PAN ] | 2% 16 ; 4|5 /A 4 | | FEETTETE PR R | DIN 18516-1 im Verbund mit preRgestoBenen Fugen an den vorhanden Baukdrper
(LEISTUNG Gewerk Fassadenbekleidung) % +3.70=uk abgeh. Gipskartondecke | | I } I | | 5 ) | fachgerecht anbringen. Die Platten werden mittels Dammstoffhalter befestigt.
e I (s. Detail WD 7.01) | | : - I | | +3.68 - I Verlegung/ Einbau nach DIN 18351-ATV Fassadenarbeiten sowie DIN 18516 fiir
] = Reviklappe I . ) | | I | | A | hinterliiftete Fassaden.
A i itel Rollade aus Aluminium mit I I | I I +361 | LEISTUNG Gewerk Fassadenbekleidun
+3.59 & auf der Unterselte‘ RC2-Anforderung und E-Motor, I I | I I | ( 9
Aluminium-Lochblech als Insektenschutzgitter Oberflache | Farbton nach Wahl des AG I I i ) | | |  BRETTSCHICHTHOLZ (BSH) DACHBINDER—— | _— ,
pulverbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl des AG bzw. I o . | | ‘ I | | Breite= 18cm / Hohe= 36¢m, Aluminium-Lochblech als Insektenschutzgitter )
freigegebener Bemusterungsliste mit dichtem Anschiuss | Rollladenkasten, gedammt I I } | | | Gebrauchsklasse: GK1 gem. DIN 68800-1:2019-06 | Oberflache pulverbeschichtet im RAL-Farbton nach Wahl des AG bzw. freigegebener
an die Fassadenanschlussbleche, Zuluftéffnung als Lang- I | | b I | | Tab.1, Holz- u. Dachprodukt, nicht d. Bewitterung u. | Bemusterungsliste mit dichtem Anschluss an die Fassadenanschlussbleche,
loch ca. 30/8mm (>3500m?m) und fiir Kondensatwasser- I | | : I | | kleiner Befeuchtungausgesetzt, trocken . | Zuluftoffnung als Langloch ca. 30/8mm (>3500m?%m) und fir Kondensatwasserablauf
ablauf I I I - X I I I (standig <20%) mittlere relative Luftfeuchte bis 85% I
VK Hozfassad ) 0o Nutzungsklasse: NKL 2 (gem. Tragwerksplanung) Sonnenschutz
} I I goe } I I Eg:"E Ee?tgﬁg;s-;' GL 28¢ (gem. Tragwerksplanung) | Raffstore 80mm, innenleigendes Gehause, vorab pulverbeschichtet im RAL-Farbton
.« . = - M I h H 1
Aluminium-Leibungsblech auBen, Alu-Kantprofil, ° I | | I | | _g—DIN EN 14080 | n. Angabe des AG, iiber Konsolen freitragende Fihrungsschienen, elektr. Antrieb/
t= 3,0mm, Zuschnitt bis ca 450mm. OberfEache | | | | I | Oberflachenqualiti: Sichtqualit nach DIN 18334 | g . Metall
pulverbeschichtet im RAL- Farbton nach Wahl des AG I | | I | | Bearbeitung der Oberfldche gehobelt und gefast | ewerk Metallbau
I I I I I I Holzart: Nadelholz (NH), Fichte (Fi), lameliert aus I Aluminur-Leibungsblech auen
gehobelten Brettern,gerade, parallel A - ,
! | | ! | | Verleim-/Klebstoffart; Phenol-Resocinharz- oder | Alu-Kantprofil, t= 3,0mm, Zuschnitt Vo | et Aktueler Stand der Planung
I } 0 I I Z } I I Mgllafrglrén?ézlem (nur mit bauaufsichtlicher Zulassung) } gss‘éﬁlgﬁgplr:‘n SAbE_’f:f:rrt‘)‘t*O%“r']‘;e&'] INDEX | DATUM | NAME | ANDERUNGSVERMERK
L _ Alumini - Dreh- — ZIeu .
;enster;Sothank, aus Aluminiumblech, t= 2,0-3,0mm, i ”r?é’::;'tfgr mitre I | | I | | Messbezugfeuchte: Um < 15%, Herstellungsfeuchte: I Wahl des AG
uschnitt ca. 400mm, mehrfach gekantet, Ausladung ca. pp I | | I | | o | . |
355mm, Oberflache pulverbeschichtet im RAL-Farbton = 3-fach Verglasung, | | | | I I Bm E 1202 Hgﬁgﬂgﬂ%n nach DIN EN 390 I Fiih hiene S hutz
n. Wahl des AG. Bei Ausladungen iiber 150mm unter- N gﬁggggﬁﬂggg fir | | | | | I Bauiiche MaBrahmen: Fuhrungsschiene sonnenschu -
g?'tg‘ll.v Ierankerun%en mit ﬁpenalh\?\llt'eév/%rsegeln “tm ene < o gswed } I I i } I I Verbaute Halzer sind zur Vermeidung von unzutrdg-  ~ }
abilisierung zur Lagesicherung (Wind-/Sogbelastung) = | | | | ‘| | | | licher Feuchteaufnahme mit geeigneten Manahmen ~ |
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