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WD 1.14 H-Schnitt
WARMDACHAUFBAU o—feste Absturzsicherung
Flachdach:
- PV-Anlage O ] |
- extensive Dachbegriinung mit Speicherelement OKF Attika= +5.v12 !
- einlagige FPO-Foliendeckung, 1.8mm, grau o. anthrazit, wurzelfest i
- druckfeste MW-Démmung im konstruktiven Gefalle, Gesamtdamm- Dachrand-Abschi fi |
stoffstérke durchgehend 60 mm Iac rahnrt i SC #"s;pro ! mind. 5% Gefl |
- bitumindse ALU- Dampfsperre, sd >= 1500m als menriefiges, honenver- 2% Lefalle >>> — I
- OSB-Platte. d=22mm stellbares u. schwenkbares ~ ~ |
- Brettschichtholzbinder 14/28 cm, im konstruktiven Gefélle Eégfc"h?cuhst Q'ﬁm"{xltm/ Pulver- i
' X +4.91 20KR Atka |
T - 5 N - 4
EXTENSIVE BEGRUNUNG SYSTEMAUFBAU 2% DACHNEIGUNG: : 1|
Mehrschichtbauweise mit Vegetationschicht u. Wasserspeicher/-Dranschicht: E Kiesstreifen I
NaRansaat, Saatgutmischung u. Sedum-Sprossen Vegetationsform: Sedum-Moos-Gras-Krauter Begriinung . g b=50cm Extensive Dachbegrinung |
Extensivsubstrat, (leichte Mischung) 80mm, ) R — 0, |
Filtermatte, Faservlies mit gespr. Wasserdurchlassigkeit n. den Richtlinien der FLL fiir Dachbegriinung als Filtertrennlage zwischen Drén- u. Substrat- 600 - i
schichten. Material: PP (Polypropylen); Nenndicke: ca. 1,1mm; Flachengewicht: ca. 105 g/m? Farbe: weilt; vertikale Wasserdurchléssigkeit 130 I/(m**s) ! M
EN ISO 11058 ) d= 24cm gem. TWP Tiee s ergNoy o QI e |
Dran- u. Speicherelement, Kunststoffplatte aus HDPE mit Wasserspeicherfunktion, unterseitiges Kanalsystem zur Dréanung mit Diffusions- u. Entwasser- 5N QOB O e ) o - T . et T e . I
ungsbohrungen. Material: Recycling HDPE; Nenndicke: 25mm; Flachengewicht: ca. 1,35 kg/m? Farbe: schwarz/grau; max. Druckfestigkeit unverfllt: % &o% S Oo(g%i 52 Oo S ¢ ¢ e T e R
161 kPa (=kN/m>2) Wasserableitvermdgen: i = 0,02-0,05 (=2% - 5% Geflle) 1,41.2,20 [(m*s) DIN EN ISO 12958 Xegers o K | Wl W Wl W i Y v VY 1 O O O B
Trenn-, Schutz- und Speichervlies, Kunststoffvlies zum Schutz der Dachabdichtung mit gleichzeitiger Trenn- und Wasserspeicherfunktion. Material: PP/ 7 / =4 A=A ASASAAc] HHHHHHHHHH&{
PES/Acryl-Regenerat; Nenndicke: ca. 4mm; Fldchengewicht: ca. 500 g/m? Geo-Robustheitsklasse: GRK 3. Verlegung direkt auf der Abdichtung mit 10cm & N o
Uberlappung. Gesamte Aufbauhdhe: ca. 11,0cm . N, +4 55 Py {
Untergrund: einlagige wurzelfeste FPO-Folienabdeckung gem. DIN EN 13948, druckfeste Warmedammung, Dampfsperre, OSB-Platte, Holzbinder o 77 * : . i
/ ; ;
Aus dem Begriinungsaufbau resultierendes NASSGEWICHT: 1,25 kN/m? (+0,25 kN/m? PV-Anlage) . SI 77 ( 7 ’ - : OSB3, t=22mm gem. TWP— ; |
TROCKENGEWICHT: (muss ausreichend zur Aufnahme der Windlasten gem. DIN EN 1991-1-4 im Sogbereich des Dachrandes sein). dolo - S ; ; |
Extensive Begriinung Abflussbeiwert C =0,5 / UK Ringbalken= +441 ~ - / 5 / 5 I
1 50 ~ f 62 ; 62 i
VORGEHANGTE HINTERLUFTETE 2 . : |
FASSADENBEKLEIDUNG: . |
H O L Z (von aufen nach innen) R g I
Mauerwerkswand :
aus Fassaden-Profilbrettern, nordische Fichte/Kiefer oder européische Douglasie, Holzqualitét: sortiert nach DIN EN 14519/15146, Fassadenprofile mit d= 24cm gem. TWP 14 I
Nut- und Federverbindung, Breite 144mm, Dicke 27mm/44mm, Deckbreite 120mm, untere Abschliisse mit Schattenfuge min. 8,0mm und 15° Abschragung, i - |
Oberfléche gehobelt mit Hinterfligung und thermisch behandelt mit 212°, Kanten gerundet, Geb&ude Eckausbildung 90° Fabrikat der Planung: "Mocopinus” 0, . : |
Vertikal montiert, in Standard Langen (4,20m/5,10m) verlegt, geplantes Fugenbild, 0
(1)bgg;iﬁ?ceh%ﬁ;?qi;(:rl]-'tzpbaeur}érag ohne Zusatz, Vergrauungslausur industriell oberflachenbehandelt fiir den AuRenbereich, Gebrauchsklasse 3.1/ EN 335-2 = NS A ErEIIEJI-[ISmC/ I:I‘ljr(‘:elj JSISmC') il’_“ZGé%ﬁy‘)’er[')e&C MBINDER , )
Riickseite grundiert, Farbe Fa. Mocopinus Silbergrau (V-1221 oder gleichwertig) 2.Beschichtung: 1x Farbauftrag ohne Zusatz, zweifache silikatische Ver- Aufere Abdichtun % Ggsgg?e'tgl’;‘rggfg]oi;é%?'gﬁzggb)'1&1;'{"5&“r-eg‘;“isgpiﬂggelﬁhmghgig-8%%/‘""“”““9 und
grauungslasur fiir Holz im AuRenbereich, lasiernde Beschichtung dhnlich wie KEIM Lignosil-Verano, matt, unverdiinnt mittels maschinellem Verfahren appli- 9 - Nutzunaskiasse: NgKL 2% om. Traqwerks Ianur? )_DINOEN 1995.1-1 0
zieren, die effektive Beschichtungsflache entspricht in der Regel der maschinellen Behandlung der Abwicklungsflache, Holz-Unterkonstruktion. Die zweite/ ~ mgm -GL 283 ( om T?a wer’Izs IanSn ) DIN EN 14080
dritte Oberflachenbehandlung simuliert eine natiirliche, vergraute, patinierte Holzfassade und stellt weder einen Holzschutz nach DIN 68800 noch eine Be- UK Fertigteil-Sturz= WrﬁMm- Sicht galité t nagh DINp1 833 4gBearbeitun der Oberfléiche aehobelt und aefast
schichtung nach DIN EN 927 dar! Anschluss Unten: Aluminium-Lochblech im Sockelbereich und bei Fensteranschliissen als Insektenschutzgitter und fiir T RN W‘Nadéle(NH) Fqichte (Fi lameliert aus gehobelien %retlern Qerade garallel Y
die Hinterliftung Anschluss Oben: Attikablech ) +3.91 o tiolocly ). 3 X ! (e AR, PAE
Unterkonstruktion: Aluminium Profile, Aluminium-Unterkonstruktion aus vertikalen Hutprofilen u. vertikalen Tragprofilen, Materialdicke >=2,0mm. Zwischen =t Innere Abdichtung %Zihgﬂﬁ?aﬂf%O;’dﬁgxiﬁ%ng?eﬁg:gl(alr’; rg't1%f/uaﬁfs;gng'ggﬁtzzlﬂ?nsﬂ'q%)o A
Baukdrper und Wandhalter muss eine thermische Trennung mittels Kunststoffunterlage erfolgen. Die Oberflache der UK-Profile ist pulverbeschichtet im LA Aluminium-Fassadenanschlussblech MaRioleransen nach D”% EN3SO 0 9 el L
Farbton Schwarz, RAL-9005 auszufiihren. Als Verankerungsmittel sind ausschlieRlich bauaufsichtlich zugelassene Befestigungsmittel zu verwenden. Ge- N Tursturzprofil aulen, Alu-Kantprofil '

samte Unterkonstruktion mit geprfter Sicherheit u. Eignung fir den Einsatz im AuBenbereich als hinterliftete Fassade.

Warmedammung: aus Mineralwolleddmmplatten (MW) gem. DIN EN 13162, nicht brennbar, Euroklasse A1, DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt >1000°C DIN
4102-17, Anwendungsbereich von vorgehéngten hinterlifteten Fassaden mit auRenseitig schwarzer Vlieskaschierung, durchgehend wasserabweisend,
WAB DIN 4108-10 AuRendammung der Wand hinter Bekleidung, Aufbringung der Dammplatten einlagig, Befestigung mit Dammstoffhaltern. Ddmmstoff-
dicke: 60mm, Mineralwolleddmmplatten zuschneiden und gem. DIN 18516-1 im Verbund mit preRgestoRenen Fugen an den vorhanden Baukdrper fachge-
recht anbringen. Verlegung/ Einbau nach DIN 18351-ATV Fassadenarbeiten sowie DIN 18516 fiir hinterliiftete Fassaden (LEISTUNG Gewerk Fassaden-
bekleidung)

( AUSSENBEREICH )
Dachflache

——vorgelagerte Treppenstufe 1150/300mm
mit Untertritt, aus Gitterrost n.DIN 24531

Treppenpodest aus Gitterrost,
n. DIN 24531, UK aus Rohrprofilen,
FiiRe mit Gummiauflager

+3.79° UK Holzfassade

t= 3,0mm, Zuschnitt bis 300mm. Ober-
flache pulverbeschichtet im RAL-Farbton
nach Wahl des AG. Zuluft6ffnung als

einfligelige, geddmmte Stahl-
drehtir als AuBentir mit Block-
zarge,Bodendichtung und Anti-
panikfunktion

Langloch ca. 30/8mm (>3500m?m) und
fiir Kondensatwasserablauf.

Aluminium-Leibungsblech

auBen, Alu-Kantprofil, t= 3,0mm,

VY'Y i"

VY

VY'Y

2.23

Bauliche MaRRnahmen:

Verbaute Holzer sind zur Vermeidung von unzutréglicher Feuchteaufnahme mit geeigneten MalRnahmen zu
schiitzen bis eine dichte Dachhaut hergestellt ist.

HolzschutzmaRnahmen:

temporarer Witterungsanstrich als wasserbasierte Diinnschichtlasur, farblos, Oberflachenschutz zur Vermei-

dung von Feuchteaufnahme sowie Verbesserung der Reinigungsfahigkeit wahrend des Transport und Mon-
tage temporérer Wittungsschutz als beliiftete Abdeckung, bauliche Schutzmafnahme zur Vermeidung von
Feuchteeintrag (Bildung von Verfarbung) an verbauter BSH-Konstruktion wahrend des Bauablaufs

Treppengelander beidseitig, H= 90cm, geschweilte
Konstruktion, alle Stahlteile feuerverzinkt, aus runden
Stahl-Hohlprofilen 40/3mm, bestehend aus Pfosten,
Haltebiigel und Kniegurt, Befestigung an Stahlwange

VY'Y

VY'Y
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Alublech-Abdeckung,

rutschfeste Oberflache,

vorderseitige Tropfkante
|

KF Gitterrostpodest
.68 =209,18m . NHN
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Treppenpodest aus Gitterrost,
n. DIN 24531, UK aus Rohrprofilen

——vorgelagerte Treppenstufen
1260/380mm mit Untertritt,
aus Gitterrost im Bereich
der Notausgangsttir nach
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. ’ 7 WU-Stahlbet h Statik
Stahlbeton nach Statik Gl Ausfﬂh?ungea(IQ weite Wanne'
unbewehrter Beton nach Statik LN, 0 gﬁ?giggtrﬂﬂgnfﬁ h Statc mit Brandschutz-

tragendes nach Statik Mauerwerk

tragendes Mauerwerk nach Statik mit
Brandschutzanforderungen

nichttragendes Mauerwerk

nichttragendes Mauerwerk mit Brandschutz-
anforderungen

Nichttragendes Mauerwerk! _
Erstellung nach Montage der Technik

ANV

Nichttragendes Mauerwerk!
Erstellung nach Montage der Technik mit

Brandschutzanforderungen

Trockenbau

Trockenbau mit Brandschutzanforderungen

Hohenangaben im Grundriss:

Hohenangaben in Schnitten und Ansichten:

+ OKFF = Oberkante fertiger Fuboden Oberkante Fertighohe
+ OKR = Oberkante RohfuRboden v
Oberkante Rohhohe
fl\+ OKF = Oberkante bestehender Fufboden v

N

+ OKFF = Oberkante fertiger FuRboden

BT:2 Technik-/Umkleidegebaude OG

V1 12.06.25

Wandmaterial angepasst gem. TWP, Aktueller Stand der Planung

V0 156.11.24

Aktueller Stand der Planung
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