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Aufsicht Schwimmmeister

Gitterrost-Abdeckung, Stahl feuerverzinkt, begehbar gem. EC1, Rahmen einteilig 
als Winkelrahmen, Stahl S235 feuerverzinkt zum oberflächenbündigen Aufsetzen 
und Verdübeln auf baus. Stahlauflager. Gitterrostdeckel 4-teilig, Maschenweite ca. 
10 x 30mm, Oberfl. in rutschhemmender Ausführung (geprüft nach BIA). 

Feststehende Teile verriegelt, entnehmbar zu Montagezwecken, Absicherung ge-
gen Verrutschen und Aushängen mit Halteklammern, Laschen und Schrauben, 
an der Stahl-UK gemäß DIN 24537 und den Empfehlungen der Berufsgenossen-
schaften.

1 Teil aufklappbar, lichte Durchstiegsöffnung gem. BSK  900 x 900mm mit einem 
Max. Gewicht von 25kg Öffnungswinkel: 87°, mit Edelstahl-Scharnier und Fugen-
spaltabdeckung, mit unter dem Deckel montierten Geländerelement an 
einer Seite, das als Einfallschutz bei offenem Deckel dient. Klappbarer Deckel mit
selbsteinfallender Zuklappsicherung, die vor dem Schließen manuell entriegelt 
werden muss, incl. Bedienschlüssel.

Schachtabdeckung als vorgefertigtes Element:
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Stahl-Treppenleiter,
mit Handlauf
feuerverzinkt,
12 Stg. 24.8cm/16cm

-4.25 OKF
-4.25 OKR

-1,80 OKFF
-1,90 OKRF

Sommerlicher Wärmeschutz
- Kühlung
- Isolierverglasung als 
  Sonnenschutzverglasung

Winterlicher Wärmeschutz
-Frostwächter, Temperatur >5°C

-3.75 OKF
-3.75 OKR

Festes Gitterrost Element
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Aufsicht Schwimmmeister

BB

A

C

A

Stahl-Treppenleiter,
mit Handlauf
feuerverzinkt,
12 Stg. 24.8cm/16cm

Blechabdeckung Brüstung, mehrfach gekantet, aus 3mm 
Aluminiumblech, pulverbeschichtet mit Tropfkanten-
ausbildung (Abschlüsse durch Insektenschutzgitter)
Holzwerkstoffplatte, geeignet für Verwendung im 
Außenbereich, Gefälleausbildung durch Abstandshalter

Sommerlicher Wärmeschutz
- Kühlung
- Isolierverglasung als 
  Sonnenschutzverglasung

Winterlicher Wärmeschutz
-Frostwächter, Temperatur >5°C

+1.16 OKF
 OKR

D A C H R A N D - 
A B S C H L U S S P R O F I L:
mehrteiliges, höhenverstell-
bares und schwenkbares 
Dachrandabschlussprofil aus 
Aluminium mit Tropf-
kantenausbildung. Oberfläche 
pulverbeschichtet im RAL-
Farbton n. Wahl des AG bzw. 
freigegebener Bemusterungs-
liste, Blendenhöhe= ca. 20cm, 
geeignet für Folien- und 
Schweißbahnanschlüsse.
Das System muss den Forder-
ungen der Flachdachrichtlinie 
und der DIN 1055-4, Windlast-
annahmen im Hochbau 
entsprechen. 

D A C H R A N D - Abschlussprofil:
mehrteiliges, höhenverstellbares 
und schwenkbares Dachrandab-
schlussprofil aus Aluminium mit 
Tropfkantenausbildung. Oberfläche 
pulverbeschichtet im RAL-Farbton 
n. Wahl des AG bzw. freigegebener 
Bemusterungsliste, Blendenhöhe= 
ca. 200mm, geeignet für Folien- 
und Schweißbahnanschlüsse.
Das System muss den Forder-
ungen der Flachdachrichtlinie und 
der DIN 1055-4, Windlastannah-
men im Hochbau entsprechen. 

5% Gefälle 5% Gefälle 

Aufsicht Schwimmmeister
3.03

Schottertragschicht
gem. Bodengutachter
d= 30cm

WU-Stb.-Bodensohle
d= 30cm gem. TWP

OK Gitterrost

Verstärkung der Wandplatten
als Montagehilfe

Sauberkeitsschicht gem. TWP d= 7cm

Isolierverglasung 28mm
als Sonnenschutzverglasung
aussenseitig VSG

BODENAUFBAU:
Bodenbelag gem. Bemusterung
Estrich
Trennlage/Dampfsperre 
(Bitumenschweißbahn)
Stahlbeton-Bodenplatte d= 25cm
Sauberkeitsschicht
PE-Folie
kapillarbrechende Schicht

OKFF Terrasse =

TERRASSENAUFBAU:
Terrassendielen 27/140mm gem. Bemusterung, Oberfläche geschliffen, 
Aufständerung aus Kanthölzern b=6cm / Höhe gem. Neigung mit Streifen 
aus Bautenschutzmatte unterfüttert, zur Sicherung der Abdichtung und 
Wasserführung, 
einlagige Kunststoffdichtungsbahn, OSB-Platte d=25mm im Gefälle verlegt,
Querlattung im Gefälle verlegt,
OSB-Platte d=19mm
Sparren 8x16cm, e=62.5cm mit dazwischenliegender MW-WD (DZ)
Dampfbremse sd-Wert: >2 <10m
OSB Platte d=19mm
Birkensperrholz Verkleidung, d=15mm (Querlattung 3x6cm als Installations-
ebene)

OKFF= 205,70 NHN=

Abdichtung H=30cm ü.OK Bodenbelag,
umlaufend, Blechprofil zur mechanischen 
Befestigung und Schutz der Abdichtung

OK Gelände 
gem. Galabau
+205,24m ü. NHN

Stb.-Aufkantung
d= 20cm gem.TWP

WU-Stb.-Bodensohle
d= 25cm gem. TWP

WU-Stb.-
Fundament
d= 50cm
gem. TWP

Holzverkleidung außen 
(Fassaden-Profilbretter) 
Querlattung 2,4cm
Lattung 4x8 cm (vertikal/ 
Luftschicht),
Lattung 4x8 cm (horizontal),
Kantholz u. Eckstützen n. 
Angabe TWP 
mit dazwischenleigender 
Wärmedämmung (Mineral-
wolle), d= 6cm
feuchteadaptive Dampf-
bremse (Kunststoffbahn, 
Fab. z.B. Delta), sd-Wert: 
>2<10m,
OSB-Platten d=15mm
Querlattung 3x5 cm
Holzverkleidung innen
(z.B. Birkensperrholzplatte 
d= 15mm)

DACHAUFBAU:
Dachrand-Abschlussprofil/ dreiseitig,
einlagige Bitumenpappe, 
OSB-Platte d=25mm,
Sparren gem. TWP, d= 8/16cm,
Querlattung 5 x 5cm,
Birkensperrholzplatte 22mm

Blechabdeckung, mehrfach gekantet
aus 3mm Aluminiumblech, pulverbeschichtet
mit Tropfkantenausbildung
(Abschlüsse durch Insektenschutzgitter)
Holzwerkstoffplatte, geeignet für
Verwendung im Außenbeich 
Gefälleausbildung durch Abstandshalter
Brüstungs-Kantholz 4/16cm

Überstand
Bodensohle

Überstand
Bodensohle

WU-
Stb.-Wand
d= 30cm
gem. TWP

OK Gelände 
gem. Galabau
+205,05m ü. NHN

Stb.-Aufkantung d= 20cm gem.TWP

B
B

Stahl-Treppenleiter,
mit Handlauf
feuerverzinkt,
12 Stg. 24.5cm/16cm

OK Gelände gem. Galabau
+205.24m ü. NHN

Einhängeschild
"Gesperrt"

OK Podest gem. Galabau
+205.70m ü. NHN

OK Gelände gem. Galabau
+205.05m ü. NHN

A

A

Stahl-Treppenleiter,
mit Handlauf
feuerverzinkt,
12 Stg. 24.8cm/16cm

OK Podest gem. Galabau
+205,70m ü. NHN

OK Gelände 
gem. Galabau
+205,24m ü. NHN

5% Gefälle 

Anschlussstutzen
für DN 80

5% Gefälle 

WU-Stb.-
Fundament
d= 50cm 
gem. TWP

WU-Stb.-Bodensohle
d= 25cm gem. TWP

Fußholz, auf Trennlage

OKF Pultdach

Pultdach ca. 10% Gefälle

Sauberkeitsschicht gem. TWP d= 7cm

OKF Pultdach

OKR Attika Aufsicht
OKF Attika Aufsicht

Stb.-Aufkantung
gem. TWP
d= 20cm

Bodenbelag gem. Bemusterung
Estrich
Trennlage/Dampfsperre (Bitumenschweißbahn)
Stahlbeton-Bodenplatte, d= 25cm
Sauberkeitsschicht, d= 7cm
PE-Folie
kapillarbrechende Schicht

Schottertragschicht d= 30cm
gem. Bodengutachten

Abdichtung H=30cm ü.OK Bodenbelag,
umlaufend, Blechprofil zur mechanischen 
Befestigung und Schutz der Abdichtung

TERRASSENAUFBAU:
Terrassendielen 27/140mm gem. Bemusterung, Oberfläche geschliffen, 
Aufständerung aus Kanthölzern b=6cm / Höhe gem. Neigung mit Streifen 
aus Bautenschutzmatte unterfüttert, zur Sicherung der Abdichtung und 
Wasserführung, 
einlagige Kunststoffdichtungsbahn, OSB-Platte d=25mm im Gefälle verlegt,
Querlattung im Gefälle verlegt,
OSB-Platte d=19mm
Sparren 8x16cm, e=62.5cm mit dazwischenliegender MW-WD (DZ)
Dampfbremse sd-Wert: >2 <10m
OSB Platte d=19mm
Birkensperrholz Verkleidung, d=15mm (Querlattung 3x6cm als Installations-
ebene)

Bauwerksabdichtung gem. 
DIN 18533, Abdichtung von 
erdberührten Bauteilen

Insektenschutzgitter
mit dichtem Anschluss

Blechabdeckung, mehrfach gekantet
aus 3mm Aluminiumblech, pulverbeschichtet
mit Tropfkantenausbildung
(Abschlüsse durch Insektenschutzgitter)
Holzwerkstoffplatte, geeignet für
Verwendung im Außenbeich 
Gefälleausbildung durch Abstandshalter
Brüstungs-Kantholz 4/16cm

Holzverkleidung außen 
(Fassaden-Profilbretter) 
Querlattung 2,4cm
Lattung 4x8 cm (vertikal/ 
Luftschicht),
Lattung 4x8 cm (horizontal),
Kantholz u. Eckstützen n. 
Angabe TWP 
mit dazwischenleigender 
Wärmedämmung (Mineralwolle), 
d= 6cm
feuchteadaptive Dampfbremse
(Kunststoffbahn, Fab. z.B. 
Delta), sd-Wert: >2<10m,
OSB-Platten d=15mm
Querlattung 3x5 cm
Holzverkleidung innen (z.B.
Birkensperrholzplatte d= 15mm)

DACHAUFBAU:
Dachrand-Abschlussprofil/ dreiseitig,
einlagige Bitumenpappe, 
OSB-Platte d=25mm,
Sparren gem. TWP, d= 8/16cm,
Querlattung 5 x 5cm,
Birkensperrholzplatte 22mm

OK Gelände gem. 
Planung Galabau
+205,70m ü. NHN

OKFF Aufsicht

OK Gelände gem. 
Planung Galabau
+205,00m ü. NHN

LEGENDE:

Höhenangaben im Grundriss:

+ OKFF = Oberkante fertiger Fußboden
+ OKR   = Oberkante Rohfußboden

+ OKF = Oberkante bestehender Fußboden

+ OKFF = Oberkante fertiger Fußboden

Abkürzungen:

Stahlbeton nach Statik

unbewehrter Beton nach Statik

Trockenbau

nichttragendes Mauerwerk

tragendes nach Statik Mauerwerk

Höhenangaben in Schnitten und Ansichten:
Oberkante Fertighöhe

Oberkante Rohhöhe

Deckendurchbruch

Fußbodendurchbruch

Wanddurchbruch

Wandschlitz

Trockenbau mit Brandschutzanforderungen

Detail
siehe

WD 12
Detailverweis

= Raumnummer

Stahlbeton nach Statik mit Brandschutz-
anforderungen
tragendes Mauerwerk nach Statik mit 
Brandschutzanforderungen
nichttragendes Mauerwerk mit Brandschutz-
anforderungen
Nichttragendes Mauerwerk!
Erstellung nach Montage der Technik mit
Brandschutzanforderungen

Nichttragendes Mauerwerk!
Erstellung nach Montage der Technik

WU-Stahlbeton nach Statik
Ausführung als 'weiße Wanne'

A= nichtbrennbar
AG-T = Alu-Flügelrahmen mit Glas
B1 = schwer entflammbar
BA = Bodenablauf plus Dimensionsangabe
BRH = Brüstungshöhe
d = dichtschließend
DD = Deckendurchbruch
F30 = feuerhemmendes Bauteil
F-90 = Feuerbeständiges Bauteil
FD = Fußbodendurchbruch
FST = Fertigteilsturz
GG-T = Ganzglastür
HK-T = Holz-Kunsstofftür
KB = Kernbohrung
LK = Lichtkuppel
NA = Notausgang / Notausstieg
OK = Oberkante
OKD = Oberkante Decke
OKF = Oberkante fertig
OKFF = Oberkante fertig Fußboden

OKRF = Oberkante roh Fußboden
RS = Rauchschutztür
RWA = Rauchwärmeabzug
s = selbstschließend
Stb-T = Stahlblechtür
STG = Steigung
T30 = Feuerschutztür feuerhemmend
T90 = Feuerschutztür feuerbeständig
UK = Unterkante
UKD = Unterkante Decke
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
VH-T = Vollholztür
VK = Vorderkante
VK-T = Vollkunststofftür
VM = Vormauerung
WD = Wanddurchbruch
WS = Wandschlitz
2.021 = Türnr. für Türliste

Alle Maße der Architekten- und Ingenieurplänen sind vom Unternehmer verantwortlich vor Baubeginn zu prüfen.
Abweichungen sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen
Schal-, Bewehrungs- und Haustechnikplänen. Sämtliche Maßangaben von bestehenden Bauteilen sind
lichte Fertigmaße. Sämtliche Höhenangaben (Türhöhen usw.) gelten von OKFF soweit nicht anders vermerkt.

Bodenabläufe, Einbauteile sowie Wand- und Deckendurchführungen sind den entsprechenden Haustechnikplänen
zu entnehmen. Die genaue Lage muss mit dem Architekten abgestimmt werden.

Nichttragende Wände dürfen nicht kraftschlüssig an die Decken angeschlossen werden! 
Anschlüsse von F30 / F90- Wänden gemäß DIN 4102 TEIL 4. In Rauchabschnittswänden ist für die Fugenausbildung
geeignetes Material zu verwenden!

Ausführung nichttragendes Mauerwerk  gemäß DIN 1053 T1, Abschnitt 8.1.3 und DIN 4103 T1 
siehe auch Merkblatt der deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau, Anschluß  Mauerwerkswand
an Stahlbetonwand per Mauerwerkanschlußschiene oder gleichwertig.

Mauerwerkswände ≤ 11,5 dürfen nicht gechlitzt werden.

Die Ausführung vom Mauerwerk nur mit Standardformaten (max. L = 49 cm, max. H = 24 cm).

Bei der Angabe von Fertigteilstürzen (FST) ist die Wand, soweit nicht anders beschrieben, oberhalb der Stürze bis 
UK Rohdecke auszumauern.

Angegebene m² der Räume sind Fertigmaße.

Bei gemauerten Öffnungen sind die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, in den Fugen und Steinen 
homogen glatt zu ziehen.

Bei Trockenbauwänden sind bei Öffnungen die Leibungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, mit der in den 
Räumen verwendeten Plattenqualität fugenlos einfach zu beplanken.

5

4

3

2

1

5% Gefälle 

OKF Terrasse

Stahl-Treppenleiter,
mit Handlauf
feuerverzinkt,
12 Stg. 24.8cm/16cm

A U S F Ü H R U N G S P L A N

INDEX DATUM NAME ÄNDERUNGSVERMERK

+/- 0.00m = NHN

ERSTELLDATUMPROJEKTNUMMER PROJEKTLEITUNG GEZEICHNET INDEX

MASSTAB ZEICHNUNGSNR.

ZEICHNUNG

ARCHITEKT

BAUHERR

PROJEKT

E.
T.

UNTERSCHRIFT

Pl
ot

-D
at

um
:1

2.
03

.2
02

5

20.02.2024
WD 8.01

1:25
V1

Detail Aufsichtgebäude
BT:3 Sport- u. Springerbecken
Grundrisse, Schnitte u. Ansichten

H/B = 780 / 1000 (0.78m²) Allplan 2024
2020-094

NHN +207.500 m

stadtverwaltung@remscheid.de
+49 (2191) 162 779

Stadt Remscheid
42853 Remscheid
Theodor-Heuss-Platz 1

Sanierung / Modernisierung Freibad Remscheid Eschbachtal
42859 Remscheid
Eschbachtal 5

Grundriss Erdgeschoss Ansicht 1

Schnitt A-ASchnitt B-B Ansicht 2

Grundriss Obergeschoss

Schnitt C-C




