TOLERANZEN

Diese Zeichnung darf nur zu dem vorgesehenen Zweck benutzt werden. Eine Weiterleitung an Dritte oder eine Verwendung fuer andere Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne unsere Genehmigung nicht erlaubt. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
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FOLGENDE PUNKTE SIND BEI DER ERSTELLUNG DER AUFZUGSANLAGE EINZUHALTEN: BAUSEITIGE LEISTUNGEN AUFZUGSANGABEN ELEKTROANSCHLUSS TURANGABEN ANZEIGEN - C—- -6 SB: -25/+25 mm 8 g g8 8
E OX AUFZUGSSCHACHT POS ANZAHL  BESCHREIBUNG -2 A ST paat M: 669 5 8% STesfrzsmm K )
) . . " AUFZ P PERSONEN KRAFTNETZ . . U = = .
E1. DIE ABVESSUNGEN SB UND ST SIND ABMESSUNGEN, DIE SICH AUF DEN VERTIKALEN RAUM BEZIEHEN. DIE WANDE MUSSEN EINE IN DEN ZEICHNUNGEN 1A 1 HOOK FUR TIRAK OR POWER CLIMBER AUFHANGUNG Q=14.7 kN MIN. SIEHE DETAIL (SEITE 8) UFZUGSTY SO 400V / 230V - 50Hz - 3 phase KABINENTUR LIDC 31 e -+ ~ H: 595 . ! !
DEFINIERTE TOLERANZ HABEN. 1B 1 HOOK FUR MATERIAL WINDE ODER MANUELLEM KETTENZUG Q=14.7 kN MIN. SIEHE DETAIL (SEITE 8 NENNLAST 630 k LICHTNETZ 230V - 50H AN A A i
E2. STAUBBINDENDER UND RUTSCHHEMMENDER ANSTRICH IN DER SCHACHTGRUBE (ABSCHNITT 5.2.1.9). Q=14. 0 ( ) g - ounz HERSTELLER TKE F-Type IM KABINENPORTAL INTEGRIERT TOLERANZEN FUR ALLE WANDE ANWENDEN
E3. DIE AUSFUHRUNG DES SCHACHTS MUSS DEN NATIONALEN BAURECHTLICHEN BESTIMMUNGEN ENTSPRECHEN. ER MUSS MINDESTENS DEN LASTEN 1c 1 HOOK FUR BLOCSTOP ODER SAFETY POWER CLIMBER Q=14.7 kN MIN. SIEHE DETAIL (SEITE 8) P0S.5
UND KRAFTEN STANDHALTEN, DIE DURCH DAS TRIEBWERK, DURCH DIE FUHRUNGSSCHIENEN BEIM ANSPRECHEN DER FANGVORRICHTUNG ODER DURCH . PERSONEN 8 PERSONEN NETZFORM TN - S Net TYP CD10 oo T ! T !
AURERMITTIGE LAST, DURCH DIE PUFFERKRAFT, DURCH DAS BE- UND ENTLADEN DES FAHRKORBS USW. AUSGEUBT WERDEN (ABSCHNITT 5.2.1.8.1). 3 - AUSSPARUNG IM ROHBODEN UM TUREN U./O. BEDIENKASTEN ZU BEFESTIGEN LIP 50 |
E4. DER SCHACHT DIENT AUSSCHLIERLICH DEM BETRIEB DES AUFZUGES. IN [HM DURFEN KEINE ELEKTRISCHEN LEITUNGEN ODER SONSTIGEN TEILE, DIE _ 0 1 5 NOMINALE KABINENABMESSUNGEN 1100 x 1400 mm R 3 8
NIGHT 2UM AUEZUIG GEMOREN, UNTERGEBRAGHT SIN (ABSHNITY 5.2 3.1) 4 TURSPALTEN Sf:HL[EBEN UND ANPU'IZEFI/ ORTLICHEN BRANDSFHU‘IZ BEACHTFN 0 SSUNGE 00 x 1400 OBERFLACHE EDELSTAHL KORNSCHLIFF 220 N’ ]
ES5. BEI DER ERRICHTUNG DES BAUWERKS SIND DIE ORTLICHEN VORSCHRIFTEN FUR DEN SCHALLSCHUTZ, BRANDSCHUTZ UND BLITZSCHUTZ BAUSEITS 5 - SCHACHTENTLUFTUNG. POSITION GEMAB VORGABE UND AUSFUHRUNG NACH ORTLICHEN VORSCHRIFTEN SOWIE LBO UND ENEV (SIEHE PUNKT E7) AN DER WAND MONTIERT (SIEHE SEITE 7) - e - S | .
EINZUHAL TEN. 6 - BELEUCHTUNG UBER BEDIENKASTEN (MIN. 200 LUX) KABINENABNESSUNGEN INNEN H00 2400 mm MAX. ZULASSIGE SPANNUNGSSCHWANKUNG GEMAB IEC 60038 +/- 10% (TYPISCHERWEISE < 5 MATERIAL TORSCHWELLE ALUMINIUM
E6. DIMENSIONIERUNG DES AUFZUGSSCHACHTES (Z.B. WANDE, GRUBE, DECKE) NACH STATISCHER BERECHNUNG, GEFORDERTE : : o ° VORNE - HALTESTELLE: 1, 2 1 L -
MINDESTBETONQUALITAT (EN206; C20/25). GRORERE LASTEN IM SCHACHTKOPFBEREICH BEACHTEN. : HR1, HR2, HR3, HR4, HR5 7 - WASSERDICHTUNG (SIEHE DETAIL: SCHNITT SCHACHTGRUBE) RAHMEN NEIN %) TURVERRIEGELUNG IA 8 i h S 3
E7. DER SCHACHT MUSS VOLLSTANDIG DURCH WANDE, BODEN UND DECKE OHNE PERFORATIONEN VERSCHLOSSEN SEIN. ES SIND NUR PERFORATIONEN - ‘ S | i Foss 1
FUR GASE, RAUCH UND BELUFTUNG ZULASSIG (ART. 5.2.5.2.2.1). DIESE BELUFTUNG MUSS GEMAR DEN NATIONAL GELTENDEN RECHTSVORSCHRIFTEN DES GESCHWINDIGKELT 1m/s " . /@ & 3 o ®
BAUWESENS UND DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZUR GEWAHRLEISTUNG EINER TEMPERATUR ZWISCHEN 5° UND 40°C (0.4.16 UND 0.4.17) AUSREICHEND ELEKTRISCHE DATEN SCHACHTTUR LOP 51 | = = i
BELUFTET SEIN. DER AUFZUG WIRD IN GESCHLOSSENEN SCHACHTEN INSTALLIERT. THE GLASS SHALL PROVIDE UV PROTECTION >=95%. AUFHANGUNG 21 Ry s —y
E8. DIE NATURLICHE ODER KUNSTLICHE BELEUCHTUNG DER SCHACHTZUGANGE MUSS IN DER NAHE DER SCHACHTTUREN AUF DEM FURBODEN : HERSTELLER s /[ ] 8 8 LT D ‘ S 1 |
MINDESTENS 50 Ix BETRAGEN ODER ZUGANG ZU MASCHINENRAUMEN; MOGLICHE STRENGERE NATIONAL GELTENDE RECHTSVORSCHRIFTEN (ABSCHNITT ANSCHLUSSLEISTUNG 4.71 kW RSTE TKE F-Type AN DER WAND MONTIERT (SIEHE SEITE 7) E 2 \@ @/ [ i Q& i Iz 5 f < g
537.1UND5222). AUSGLEICHSFAKTOR GEGENGEWICHT 45% ] Jr . 1€ 1B Pos.2c | S
E9. DIE ROHBAUOFFNUNGEN DER SCHACHTTUREN SOLLTEN GEMAR EN 13374 ODER GLEICHWERTIG GESCHUTZT WERDEN. NENNBETRIEBSSTROM (IN) 10A TYP LD10 FRONT ZUGANG: i iy ol 1 ‘ ' pos.it 6;«” M 0 1%
E10. DIE MECHANISCHE STABILITAT DER WANDE MUSS SO AUSGELEGT SEIN, DASS EINE SENKRECHTE BELASTUNG VON 1000N AUF EINER FLACHE VON FUHRUNGSSCHIENEN FAHRKORB T82/B DUAL: 1,2 ‘ i 18 @ [P - |
0,30 x 0,30 m. BEDINGUNGEN GEM ABSCHNITT 5.2.1.8.2 UND 5.2.8.1.3. RAUCHABSCHLUSS FUR SCHACHTTUREN NEIN ! gh ! T ® | o [ s! !
E11. BEI HORIZONTALEN VORSPRUNGEN VON EINER WAND IN DEN SCHACHT, DIE BREITER ALS 150 mm SIND, IST DIESER GEMAR ABSCHNITT 5.2.5.2.2.2 ZU FUHRUNGSSCHIENEN GEGENGEWICHT TK5A ANLAUFSTROM (IS) 13A OBERFLACHE: EDELSTAHL KORNSCHLIFF 220 i T | g 1 I POS.1B ” I 8
SCHUTZEN. DAS SCHLIEBEN DER TURSPALTE, ANSCHLUSSE DER TURSCHWELLE UND MAUERUMFASSUNGSZARGEN GESCHIEHT BAUSEITIG. .. : A ot & 91) i ) i ©1 . z 2 2
1T n Ho n 4 @
FUHRUNGSSYSTEM (FAHRKORB) GLEITFUHRUNG TURGRUPPE &y _go_ 0 l & & ! | ! I.I |_| 1
ALLGEMEIN - 5 | A | ] — | =®
) FUHRUNGSSYSTEM (GEGENGEWICHT) GLEITFUHRUNG ZULEITUNGEN PORTALTUR NEIN — T I =ic 1 gt ! vin: 200 2
G1. DIE HAUPTSTROMVERSORGUNG MUSS EINE UNABHANGIGE DREIPHASIGE TN-STROMLEITUNG MIT EINEM NEUTRALLEITER UND EINEM SCHUTZLEITER . . — I L | T - — I
(3P+N+PE) GEMAR GELTENDEN VORSCHRIFTEN (Z.B. VDE) SEIN. DIE ZULEITUNGEN MUSSEN GEGEN UBERLASTUNG UND KURZSCHLUSSE DIMENSIONIERT AUSGLEICHSKETTE NEIN * HAUPTZULEITUNG: SIEHE ALLGEMEIN PUNKT G1. VORZEITIG OFFNENDE TUREN NEIN = : n 1 | 8 o7 ! ANSICHT TURSCHWELLE | — — il 1 |
SEIN. SIE IST FUR DIE IM SCHAUBILD (ABSCHNITT 5.10.5) ANGEGEBENE SPANNUNG UND DEN NENNSTROM PRO AUFZUG ZU BERECHNEN UND MUSS EINE LEGENDE LEGENDE BEMABUNGEN MAXIMALER QUERSCHNITT DER HAUPTZULEITUNG = 2.5 mm?2 (MIT ISOLIERTEN DRAHTENDEN) . T SR R STARKE FERTIGRUSBODEN F5 < 70 -
LANGE VON DER STROMVERTEILUNGSTAFEL BIS ZUR OBERSEITE DES SCHALTSCHRANKS + 1 m ZUSATZLICH HABEN. DER ZU INSTALLIERENDE MAXIMALER ERDUNGSQUERSCHNITT = 10 mm2 (MIT ISOLIERTEN DRAHTENDEN) MATERIAL TURSCHWELLE ALUMINIUM - MABSTAB 1:60
FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER (Fl) MUSS DEM TYP B GEMAR DER NORM EN50178 ENTSPRECHEN UND EINE MINDESTSSTROMSTARKE VON 300MA " BRANDFALLHALTESTELLE (FALLS VORHANDEN) 1 « KURZSCHLUSSSTROM: AUSZULEGEN DURCH DEN FACHPLANER ELEKTRO GEMAB GELTENDER H ‘
AUFWEISEN. FALLS DER AUFZUG EINEN RUCKSPEISEFAHIGEN UMRICHTER VERWENDET, MUSS DER FI SUPERIMMUNISIERT SEIN. BA: FAHRKORBGELANDER KT: KABINENTIEFE ALTERNATIVE BRANDFALLHALTESTELLE (FALLS ' : FRONT ZUGANG ! ! !
G2. DIE LICHTE HOHE RUND UM DEN BEDIENKASTEN MUSS ZUMINDEST 2,10 m BETRAGEN, EINE FREIE WARTUNGSFLACHE VON 0.50 x 0.70 m VOR DEM BC: PUFFER FAHRKORB KB: KABINENBREITE 1 VORSCHRIFTEN. . GRUPPE 1 (G1) 47 @ HALTESTELLE: H:775 H:577 E
BEDIENKASTEN IST VORZUSEHEN (ABSCHNITT 5.2.6.3.2.1 ). ES IST ZU GEWAHRLEISTEN, DASS EINE BELEUCHTUNG VON 200 Ix NACH ARBEITSSTATTEN BW: PUFFER GEGENGEWICHT CS: BETON PLATTE (NUR BET WASSERDICHTER GRUBE) VORHANDEN) » HAUPTZULEITUNG MUSS DREIPHASIG AUSGEFUHRT WERDEN. - t2 - e, o ‘ z H ‘
VERORDUNG VORHANDEN IST. DIE ABMESSUNGEN DES BEDIENKASTEN SIND DER ZEICHNUNG ZU ENTNEHMEN. C: FAHRKORB CBH: KABINENPUFFERHOHE VERSORGUNGSQUALITAT GEMAB EN 50160. 180 TB: 900 i - 01 - 900 - ] i 8
G3. AB MONTAGEBEGINN MUSS DER NOTWENDIGE ELEKTRISCHE STROM FUR ARBEITSWERKZEUGE UND EINSTELLARBEITEN VORHANDEN SEIN. CF: KABINENBODEN FKS: KABINENFUHRUNG ANTRIEBSANGABEN FEUERWIDERSTANDSKLASSE E 120 ACC. EN81-58: 2022 351 KB: 1100 350 <B: 1800 | B S H ‘ |
G4. FUR DEN ZEITRAUM VON DER ANLIEFERUNG BIS ZUR FERTIGSTELLUNG IST EIN TROCKENER, GUT ZUGANGLICHER UND ABGESCHLOSSENER RAUM FUR DS: TUREN ZUSATZSCHWELLE COC: AUSSCHNITT FUR DEN SCHALTSCHRANK ZUSATZLICH MUSSEN ALLE GELTENDEN SICHERHEITSANFORDERUNGEN BERUCKSICHTIGT . - -+ : -+ = ~ : = T ¥
DIE LAGERUNG DER AUFZUGSTEILE ZUR VERFUGUNG ZU STELLEN. (SCHIENENLANGE IN DER REGEL 5,0m , EINBRINGUNG MUSS MOGLICH SEIN) EL: SCHACHTBELEUCHTUNG COD: AUSSCHNITT FUR DIE TUR WERDEN OBERFLACHE EDELSTAHL KORNSCHLIFF 220 41 760 ) 900 H [ s
G5. FERTIGSTELLUNGSARBEITEN MUSSEN NACH DEM EINBAU DES AUFZUGS DURCHGEFUHRT WERDEN. G: GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER TH: TURHOHE ANTRIEB PMB220M : ‘ SB: 1800 g C -3 =S T T e H ‘
G6. WENN DAS AUSSENRZUF TABLEAU (LOP) AURERHALB DER TURZARGE (AN DER WAND) INSTALLIERT WIRD, MUSS ZWISCHEN WAND UND LOP-PLATTE GP: SPANNGEWICHT CWEBH: GEGENGEWICHTSPUFFERHOHE HALTESTELLEN MIT VORDEREM ZUGANG 1,2 - : - L R 3 | ANSICHT TURSCHWELLE |
EINE LICHTREFLEXIONSWERTDIFFERENZ VON MINDESTENS 30 GEWAHRLEISTET SEIN (MESSMETHODE MUSS ENTSPRECHEN EN 81-70:2021+A1:2022) UNTER . il H SCHACHTKOPF STARKE FERTIGFUBBODEN FB > 70mm
BERUCKSICHTIGUNG DER LICHTVERHALTNISSE UND REFLEXIONEN. SR-LfgfggEN’\fERSEIL ?gﬁ'ﬁégggggNGSSCHlENEN DURCHMESSER TREIBSCHEIBE 77 mm A — L ® R . Vv BODENAURANTUNG EX206; 20125 H ‘
: : FUR DEN SCHNITT B-B UND C-C SIEHE SEITE 4 = MABSTAB 160
WIR BEZIEHEN UNS AUF DIE ABSCHNITTE DER DIN-EN 81-20/50, EN81-70 UND EN 81-77 KAT. 0 M: ANTRIEB STM: STICHMAB ANZAHL DER RIEMEN 2 MABSTAB: 1:30 | H
FUR DIE ERDBEBENKATEGORIE >0 MUSS DER GESAMTE AUFZUG AUF DERSELBEN SEITE EINES DILATATIONSGELENKS MONTIERT WERDEN (ABSCHNITT 5.3 UC: UMLENKROLLE FAHRKORB HB: HALTESTELLENBEZEICHNUNG SCHACHTGRUNDRISS V |
EN81-77). UW: UMLENKROLLE GEGENGEWICHT HLT: HALTESTELLE BELTS DIMENSIONS 30 x 3.3 mm | °
GULTIGE NATIONALE GESUNDHEITS UND SICHERHEITSGESETZTE MUSSEN BEFOLGT WERDEN. W: GEGENGEWICHT EEB:‘;FJEEEEAFIEET lgEgEgoFFDléBNBODEN : FUR DEN SCHNITT A-A SIEHE SEITE 4 1 5 H ‘
: TURGFFNUNG ROH SIEHE SEITE 6 R
ANZEIGEN (SIEHE SEITE 2) HH: LASTHAKENHOHE MAXIMALE ANTRIEBSLEISTUNG 3.9 kw * ZUR INFORMATION VON BEDIEN-/ ANZEIGEN IN DER HALTESTELLE SIEHE SEITE 2 (ANZEIGEN) f ! T |z ]
IC: WEITERFAHRTSPFEILE IM TURPORTAL KH: KABINENHOHE ANZAHL FAHRTEN/STUNDE 120 68 MABSTAB1 9330 _68_ ﬁ: 8 H ‘
IL: LANDEANZEIGER HHST: HAUPTHALTESTELLE T _ _ ‘ S
PL: AUBENRUFTABLEAU SK: SCHACHTKOPF LASTEN AN DEN SCHIENENBUGELN - = - = . £ H ‘
SG: SCHACHTGRUBE SCHEINLEISTUNG ANTRIEB > 0.82 = ! I |
LASTEN (SIEHE SEITE 2) ROH: TUROFFNUNG ROH FUHRUNGSSCHIENEN FK B Fx= 0.82 kN Fy= 0.77 kN
R1: LASTEN UNTER FK-PUFFER ST: SCHACHTTIEFE HITZEVERLUST INSGESAMT 3348 kJ/h . Y
R2: LASTEN UNTER GG-PUFFER SH: SCHACHTHOHE FUHRUNGSSCHIENEN GG f Fx= 0.05 kN Fy= 0.38 kN T | .
R3/ R3': LASTEN UNTER JEDER FK-FUHRUNGSSCHIENE SB: SCHACHTBREITE Fx H ‘
R4 / R4': LASTEN UNTER GG-FUHRUNGSSCHIENE GBK: GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER SCHACHT ES WURDEN DIE STATISCHEN LASTEN DES UNGUNSTIGSTEN LASTFALL ANGENOMMEN
HR1 / HR4 / HR5: LASTEN PARALLEL ZUR WAND FH: FORDERHOHE . ” H ‘
HR2 / HR3: LASTEN SENKRECHT ZUR WAND TPH: SPANNGEWICHTSHOHE N N GELANDER |
90 103 34,30 |
FORDERHOHE 3780 mm i = ﬁ " POSTTION I - - L
KLARE SICHERHEITSFLACHE 8 ;3 et P LR 141 115 i H ‘
SB: LICHTE SCHUTZRAUMABMESSUNG GEMAB 5.2.5.7.1 SCHACHTKOPF 3600 mm LASTEN t okl & g @ L H R oy u!
SA: LICHTE SCHUTZRAUMABMESSUNG GEMAB 5.2.5.8.1 . N e - ! FFB 3780 1
SB (x2) (700x500x1000) / SA (x1) (700x500x1000) AUSFUHRUNG SCHACHTKOPF STANDARD SCHACHTKOPF ! HOHE 700 700 700 i
SCHACHTGRUBE 450 mm KEINE GLEICHZEITIG AUFTRETENDEN LASTEN 2 | DETAIL DER Pl = .
i &) 8
, o -® 8 TYP FIXIERT FIXIERT FIXIERT
AUSFUHRUNG SCHACHTGRUBE REDUZIERTE SCHACHTGRUBE R1 UNTER FK-PUFFER 52.19kN Z L o] | ; GEGENGEWICHLSBEFESHGUNG ] L I
i SR !
ANZAHL DER HALTESTELLEN 2 R2 UNTER GG-PUFFER 38.59 kN 6 &Y MABgTAB')l'lo
. - S| s
UEID: NIDE2025928896EU ERDBEBENKATEGORIE 0 R3 UNTER JEDER FK-FOHRUNGSSCHIENE 18.14 kN 8, &) 1 |
R3' UNTER JEDER FK-FUHRUNGSSCHIENE 18.14 kN -
.. . 0 °
HAUPTBESTANDTEILE POSITION SCHIENENBUGEL/ ANKERSCHIENEN R4 UNTER GG-FUHRUNGSSCHIENE 14.61 kN e 1 58 |
. S
1. SCHACHT R4 UNTER GG-FUHRUNGSSCHIENE 7.49 kN E
2. ANTRIEB IM STOCKWERK BETON H
3. GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER ZWISCHEN DEN STOCKWERKEN BETON HORIZONTALE LASTEN IM SCHACHTKOPF Lo ! — !
4, FUHRUNGSSCHIENEN FK . H |
- MAX. ABSTAND ZWISCHEN SCHIENENBUGELN: 3100 mm GEMESSEN VOM ERSTEN HR1 PARALLEL ZUR WAND 1kN |
5. FUHRUNGSSCHIENEN SCHIENENBUGEL (SIEHE SCHIENENBUGELANORDNUNG) MECHANISCHE ANGABEN i A |
6. SCHACHTTUR HR2 SENKRECHT ZUR WAND 0.4 kN LB ROH: 1200 o 20 H ! H °i— ° !
7 PATRKORS HR3 SENKRECHT ZUR WAND 3kN 1L, - 760 900 L R 0 B0 [ —
8. GEGENGEWICHT MECHANlSCHE ANGABEN [ SBTSOO | TABELLE UBERFAHRT I . |
9(.) PSEEERN?(iGgENﬁEWICHT HR4 PARALLEL ZUR WAND 2.4 kN - i . \ | UBERFAHRT GGW 50 ‘ — |
10. 1El E ENTSPANNTER PUFFER —
FANGVORRICHTUNG KABINE - HERSTELLER
11, SCHIENENBUGEL E HRS PARALLEL ZUR WAND 34 KN BAUGRUNDRISS / SCHACHTGRUBE g )
12. SPANNGEWICHT FANGVORRICHTUNG KABINE - TYP TK3-B MABSTAB: 1:30 X R X FFER 30 g N |
FANGVORRICHTUNG GEGENGEWICHT - HERSTELLER NEIN 2
KOMPRESSION DES PUFFERS 72 1 = %ﬁé’ ?’.g ° o
FANGVORRICHTUNG GEGENGEWICHT - TYP NEIN ES WURDEN DIE STATISCHEN LASTEN DES UNGUNSTIGSTEN LASTFALL ANGENOMMEN | iy |
| |
- ST: 2000 _
l SCHNITT A-A |
MABSTAB: 1:20
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
| |
EC: 311
_EA:502_ _ED:515_ ? $+ / (//\3
g g8 I R I I
= =
i i
BEFESTIGUNGSEBENEN
BEGRENZERSEITE | 1
MAX. ABSTAND ZWISCHEN SCHIENENBUGELN: 3100 } % %
EBENE HOHE VON BEFESTIGUNGSABSTAND &l I —— ] ]
SCHACHTGRUBENBODEN BEFESTIGUNG —@ - R i - . g g l
|
! ! El El
1 +950 950 u ®i é é al A
2 +3530 2580 = - T = el =
3 +6403 2873 3 3
4 +6647 244 e & & | N
T - a e L ]
T z o RERY o FRR380 :;é %
+ + ~ ~
2 e 8 8 & | g = E - N = . .
™ n o O Ll L | O L L L L
i (@] NEC s 7 g 3 | s |
2 L 5 = & L % & cop: 1200 § g coc: 150 ABSTURZSICHERUNGEN AN ABSTURZSICHERUNGEN AN
N4 o (g4 . . ~ ~ = l
R i EEEE i % § = el N = 20 ROH:1200 _ 381 § o COD: 1200 DEN SCHACHTZUGANGEN - DEN SCHACHTZUGANGEN - ! o 1
z z 3 E Lo r 'é f 220, ROH:1200 381 ISOMETRISCHE ANSICHT ISOMETRISCHE ANSICHT
f :E S L E © f"_‘\ VORDEREM ZUGANG - ANSICHT VON SCHACHTINNENSEITE BEDIENKASTEN HALTESTELLE: 2 - ANSICHT VON
g @ g h § 2 ] MABSTAB 1:60 SO'{QEEST;I_QSEINGSDEITE | |
- O —
HLT: 2 HLT:2 ¥ I=m | b=mm | t=mm
1 "—EJ 1 HB: 1 HB:1 3 C et -—IB =D CoC: 150 ¥ <om | 150 | 30
FFB 37 EFB 3780 - ! = = ol =
g8 ¥i ! 2m3m| 200 | 40 !
s L L2 rr 1 1 1 1 1 ELECTRICAL COMPONENTS n o - = i i
RS, B — — uu - < o, © N . Min:500
E‘ 2o L f - oo ':ﬂ || L] - EA: UMRICHTER F ——] w 8} W ] y_l 8: 81 _Min.300_ Yin.300 .t e
e A= . i e} O O | 1
| - 509 _ - ST: 2000 - EC: BREMSEINHEIT MDBUN 45 ST CoD: 1200 oD: 1200 [D [[] i A J |
ST: 2000 : : A A i 2
- - . . I 2
ED: BREMSWIDERSTAND 63 OHM 1500 W . . ] 3 2 £
ANORDNUNG KOM PONENTEN IM _381»;_ ROH: 1200 _{220< <381* ROH: 1200 »220< E § | . - % @ @ . : l
ANORDNUNG KOMPONENTEN IM SCHACHTKOPF EF: USV BOX MONTAGE =D - 5 g 1y = : .
[=] <3 o + + STANDARD KABELLANGE
SCHACHTKOPF SCHNTT 33 BEGREGITSETE g — L in |- e
SCHNITT C-C / ANTRIEBSEITE o - SCHACHTABSPERRUNG SCHACHTABSPERRUNG | - — " |
MABSTAB: 1:50 & ES: PBX-L VORDEREM ZUGANG - ANSICHT VON SCHACHTINNENSEITE BEDIENKASTEN HALTESTELLE: 2 - ANSICHT VON = = = oQE
SIEME PUNKT E9 (AUFZUGSSCHACHT) SCHACHTINNENSEITE 780 | ‘ _D' FFB o &3 2
. SIEHE DETAIL SCHACHTABSPERRUNG SEITE 7 SIEHE PUNKT E9 (AUFZUGSSCHA (=3 =<3 * w3
o g EQ: SG100 MABSTAB 1:60 SIENE DETAIL SCHACHTABSPERRUNG SENTE 7 Ev 1 J_% 1 Ev % s o SR TN MR ZEIGE- Be z
~ »
S :IéT:IZ HHLTB: % EL: SCHACHTGRUBEN INSPEKTIONSBOX MABSTAB 1:60 gt K g! ! Jj‘;‘ ! !
5 i ] ) 1. ){7‘
- - 1 EN: SZ310 2 cop:as T cop/coc: 85 -
] 5] z —r § - N DIE SCHACHTZUGANGE SIND BAUSEITS DURCH 14.7 kN POSITION SCHIENENBUGEL/ ANKERSCHIENEN POSITION BEDIENELEMENT IM STOCKWERK "
- oy @ 8 SCHNITT TURBEFESTIGUNG 3-TEILIGE, MEHRFACH EINZELN ENTFERN- UND WIEDER DETAIL LASTHAKEN MABSTAB: 1:10 NUR WENN EN81-70
P | . SB: 1800 H £ SCHNITT TURBEFESTIGUNG SEDIENKASTEN HALTESTELLE: 2. SCHNITT: £ MONTIERBARE ABSCHRANKUNGEN GEM. DIN 4420-1 UND KONSTRUCTIVES BEISPIEL KONSTRUKTIVES BEISPIEL
! L ® R VORDEREM ZUGANG - SCHNITT: D-D MABSTAB: 1:60 | DIN EN 12811-1 ZU VERSCHLIEBEN MABSTAB 1:20 X
C ——— B ? t B MABSTAB: 1:60 AUF SEITE:1 SIEHE PUNKT:E9
BEFESTIGUNGSEBENEN v I i I i MIN. 1 % DER HORIZONTALEN FLACHE
ANTRIEBSEITE - oo | i i MABSTAB 1:40
MAX. ABSTAND ZWISCHEN SCHIENENBUGELN: 3100 ! — lil= I T KABINENGRUNDRISS | |
EBENE HOHE VON BEFESTIGUNGSABSTAND MABSTAB: 1:50 364 968 232237 364 968 232237
SCHACHTGRUBENBODEN BEFESTIGUNG EQ: 180 = =L = =L
& ° — — — —
1 +950 950 ‘ Y P — — g s ] = ) ° ) | |
2 +3530 2580 — — B — 3 N = - N
3 +6630 3100 ] @], =l ——|] § @) z § =D =
i ‘ Y — =] Q
mf be— g g ! !
I — i i
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