
Außenanlagen nach Planung GaLa

Lüftungskanal (Gewerk TGA)

Vertikalschnitt

Aluminium-Verbund-Fassade,
hinterlüftet, sichtbar genietet

Wandhalter

Außenwand Stahlbeton

Außenseitige Windbremse, dampfdiffussionsoffen sd = 3m

Wetterschutzgitter (Gewerk TGA (L))
Rahmen und Lamellen aus Aluminium-Strangpressprofilen,

beschichtet in Farbton nach Angabe Architekt
montiert auf Rahmen aus verzinktem Stahlblech

Innenseitige Dampfsperre, sd = 50m

Lüftungskanal (Gewerk TGA (L))

Lüftungskanal Flansch für Schraubbefestigung (Gewerg TGA(L))
inkl Befestigung

Schraubbefestigung (Gewerk TGA (L))

Abschlussprofil 2mm Aluminum gekantet, als Fassadenabschluss
Keine statische Funktion-> keine Befestigungsmöglichkeit

Wärmedämmung WLG 035, d=240mm

Wärmedämmung WLG 035, d=240mm
wasserfest

Technische Wärmedämmung
Ausführung an der Raum-
innenseite an den Lüftungs-
kanälen, zur Vermeidung von
Kondensatbildung (LEISTUNG:
Gewerk TGA-Lüftungstechnik)

Gefälle

Flansch Lüftungskanal
kurz vor Rohöffnung

-> zur besseren Montage

Rahmen Jalousie

Stahlwinkel 180/100/10mm

Rahmen mit Dämmung füllen
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Lamelle gedämmt aus Aluminium H=100mm
mit auswechselbaren EPDM-Dichtungen

freier Querschnitt min. 65% bis 70%
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Böschungskante Unten

Böschungskante Oben
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Stahlwinkel 180/100/10mm

Jalousieklappe b/h=2.00/1.60m,
Wandöffnung 

Achse A b/h=2.18/1.78 m, UKWD=-2.43
minimal erforderlicher Lüftungsquerschnitt

nach Brandschutzkonzept =2m²,
freier Querschnitt Jalousie 0,65 von 100,

von Innen auf Wand montiert wegen
Revision seitl. Klappenstellmotor

thermische Entkopplung

thermische Entkopplung

Dämmung nach 
bauphysikalischer Anforderung:
umseitig Stahlwinkel
mit Dämmung umschlossen

Dämmung nach 
bauphysikalischer Anforderung:
umseitig Stahlwinkel
mit Dämmung umschlossen

Schutzschicht: Drainagematte Noppenbahn,
mit aufkaschiertem Filtervlies nach DIN 18195-10

Fenstersohlbank
Neigung 5°
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Abschlussprofil 2mm Aluminium gekantet,
beschichtet RAL XXX zweiteilig,

glatt geschlossen bzw. mit Zuluft-
öffnungen und Kleintierschutz

dem Böschungsverlauf angepasst

Betonlichtschacht mit L-Steinen
Aufbau nach Angabe Außenanlagen
gegen Perimeterdämmung befestigt,
Dämung bauseits

Kompriband

WD1.21 Vertikalschnitt 2

Laibung und Sturzfläche 
dämmen und mit laibungsblech verkleiden

Entrauchungsöffnung
Jalousieklappe b/h=2.00/1.60m

Wandöffnung b/h=2.18/1.78m
freier Lüftungsquerschnitt min. 2m²

freier Querschnitt Jalousie 0,65 von 100
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Bepflanzung

Böschungsverlauf

Abstützung Böschung (L-Steine)

L-Steine im Verlauf der Böschung
mit unterschiedlichen Höhen
gem. Planung Außenanlage

Wetterschutz-
gitter

mit Motor durch Auftragnehmer
(Gewerk Lüftung)
Anbindung durch ELT

-2.43

-0.65
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Außenanlagen nach Planung GaLa

Stahlwinkel 180/100/10mm

Stahlwinkel 180/100/10mm
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Rahmen mit Dämmung füllen

Dämmung nach 
bauphysikalischer Anforderung:
umseitig Stahlwinkel
mit Dämmung umschlossen
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thermische Entkopplung

Dämmung nach 
bauphysikalischer Anforderung:
umseitig Stahlwinkel
mit Dämmung umschlossen

thermische Entkopplung

vorgehängte hinterlüftete
Fassadenbekleidung aus Holzleisten

wasserdichte Folie, diffusionsoffen

EPS-Vorbauzarge 85x180 WLG 0375
Befestigung mittels Dübel und Kleber
Schraubrechte notwendig

Vorhangfassade/Metallbau

Fenstersohlbank
Neigung 5°

Wandhalter

Außenwand Stahlbeton

Wärmedämmung WLG 035, d=240mm

Laibungsblech Aluminium
RAL XXXX

3-fach gekantet

Laibung und Sturzfläche 
dämmen und mit Laibungsblech verkleiden

48

FASSADENAUFBAU siehe WD1.10

Technikbelüftung Untergeschoss
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VHF - WETTERSCHUTZGITTER
UND ENTRAUCHUNGSÖFFNUNG
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Wetterschutzgitter Vertikalschnitt, Achse A
M 1:5

Entrauchungsöffnung Vertikalschnitt, Achse A
M1:10

Wetterschutzgitter Vertikalschnitt, Achse A
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Entrauchungsöffnung Ansicht (Schnitt durch Böschung),
M1:50

2021-805 Neuhaus

NHN +103.750 m

info@maintal.de
(06181) 400-0

Magistrat der Stadt Maintal
63477 Maintal
Klosterhofstr. 4-6

Neubau Kombibad Maintal
63477 Maintal
Edmund-Seng-Straße 19

KRIEGER Architekten I Ingenieure GmbH
Blumenstraße 2, D 42551 Velbert
T. 02051/3107-0
E. info@architekt-krieger.de

H/B = 594 / 1201 (0.71m²) Allplan 2026


