
Fensterbank Neigung 5°
+0.95
+0.90

±0.00
-0.15

+0.95
+0.90

EPS-Vorbauzarge 85x180 WLG 0375
Befestigung mittels Dübel und Kleber

innere Abdichtung dampfdiffusions- u. luftdicht
sd-Wert ≤ 1500m
alukaschiert, einseitig selbstklebend,
bitumenverträglich

PR-Fassadenanschluss
siehe Detail WD1.02

Schraubrechte notwendig
Vorhangfassade/Metallbau

Aluminium-Verbund-Fassade,
hinterlüftet, sichtbar genietet

Dichtungsbahn außen, wind-
und regendicht, dampfdiffusionsoffen

Notentwässerung BT4
Dimensionierung gem. Angaben TGA

Hauptentwässerung BT3
Dimensionierung gem. Angaben TGA

Schnittkante bei +1.00 Schnittkante bei ±0.00
(Oberkante Außenanlage)

Wärmedämmung WLG 035, d=240mm

Fensterelement festverglast,
vor die Rohbaukonstruktion montiert,

aus Aluminium-Fensterprofile, t=75mm
thermisch getrennt (HI-Qualität = hohe Isolation)

Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 9011
inkl. Voranodisierung

3-Scheiben Isolierverglasung
Uw-Wert 1.00W/m²K,

Türelement:
Alu-Glas-Drehtür, einflügelig, nach innen öffnend,
Oberfläche: pulverbeschichtet im RAL-Farbton 9011
Öffnungselement in RAL 9011, inkl. Voranodisierung;
dreiteilige Rollentürbänder Klasse 4 n. DIN EN 1935;
Riegelschaltkontakt zu Verschlussüberwachung;
1 Stück Magnetkontakt, Obentürschließer,
Fingerklemmschutz beidseitig.
Beschläge mit gesicherter Fallenfeststellung:
Innen Edelstahldrücker + Edelstahl-Schutzrosette,
Außen Edelstahlknauf + Edelstahl-Schutzrosette,
verkröpfter Türdrücker, U-Form, Material Edelstahl
Rostfrei Werkstoffnr. 1.4404 (V4A),
Rosettenunterkonstruktion in Edelstahl-Rostfrei
Wärmedurchgangskoeffizient Ucw (Nennwert) n. EN 13947
bei 3-Schieben Wärmeisolierverglasung ≤ 1,0 W/(m²K)
VERGLASUNG: (siehe Werkplanung Ansichten)

Fensterelement festverglast,
vor die Rohbaukonstruktion montiert,
aus Aluminium-Fensterprofile, t=85mm
thermisch getrennt (HI-Qualität = hohe Isolation)
Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 9011
inkl. Voranodisierung
3-Scheiben Isolierverglasung
Uw-Wert 1.00W/m²K,
ohne Sonnenschutz

Kalkzement Innenputz
30cm Sockel gefliest

Fensterbank Gewerk Tischler

Kalkzement Innenputz
30cm Sockel gefliest

Fensterbank Gewerk Tischler

U140 horizontal

Fassadenunterkonsturktion Hutprofil
horizontal verlaufend 

Trapezblech50/250; t=0,88mm; schwarz
auf HEA140 befestigt

Verbundblech, Winkel, Zuschnitt ca. 85mm
zum überbrücken der Anbindungsstellen
Trapezblech u. Rohbau für die
Dachabdichtungsbahn.

HEA140

U140 horizontal

Trapezblech 85/280 t=0,88mm

Auflagerwinkel L100x10

HOLZLAMMELLEN FASSADE 
aus Holzprofilbrettern, senkrecht verlegt,
Profilgeometrie z.B. Rechteckleisten,
Stärke 40mm und 65mm, Holzart Tanne, Profilbreite 40mm,
Oberfläche gehobelt.
Die Befestigung erfolgt nichtsichtbar von Hinten mithilfe von Hutprofilen.
Werkseitig veredelt mit ölbasierter, farbiger UV-Schutz Pigmentierung,
schmutz- und wasserabweisend, 
geschützt gegen Pilzbefall nach DIN 68800-3
(Farbton n. Angabe des AG).
Hutprofile als UK werden an einem Trapezblech montiert, 
Farbe Schwarz, Maße 50/250 mit  t = 0,88mm
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Regelfläche:
Holzfassade mit Wandhaltern,
vertikaler Unterkonstruktion und 
horizontalen Tragprofilen als Hutprofile,
elementweise, nicht sichtbar
an UK verschraubt

Sonderfläche:
Holzfassade mit Trapezblech,
horizontalen Tragprofilen als Hutprofile 
elementweise, nicht sichtbar
an UK verschraubt

Rechteckrohr als UK im Bereich der Rundung

Abhängung von Trapezblech

Sonderfläche:
Holzfassade mit Trapezblech,
horizontalen Tragprofilen als Hutprofile 
elementweise, nicht sichtbar
an UK verschraubt
bzw. Aluminiumverbundpaneelfassade
mit Hilfskonstruktion aus Rechteckrohren,
L-Profilen und gebogenen T-Profilen als
Tragkonstruktion

Holzfassade mit Wandhaltern, bzw.
Aluminiumverbundpaneelfassade
mit Wandhaltern (auch schräge 
Wandunterseite)

Trapezblech auskragen lassen, 
zur Aussteifung der horizontalen UK,
nach statischer Erfordernis
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FASSADENAUFBAU siehe WD1.10
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Fassadenmembran

Außenanlagen nach Planung GaLa Außenanlage gem. Planung GaLa
Wärmedämmung EPS WLG 040, d=120mm

Abschlussprofil 2mm Aluminium gekantet,
beschichtet RAL 9011 zweiteilig,
glatt geschlossen bzw. mit
Zuluftöffnungen und Kleintierschutz

Schutzschicht: Drainagematte Noppenbahn,
mit aufkaschiertem Filtervlies nach DIN 18195-10

Bauwerksabdichtung - Außenwand gegen Erdreich
n. DIN 18533-3
Wassereinwirkungsklasse W2.1-E.
Perimeterdämmung XPS, 12 cm λ=040 W/(m*K) 
Wärmedurchgangskoeffizient U≤0,35 W/m²K

Wärmedämmung MW WLG 035, d=240mm

Abschlussprofil 2 mm Aluminium gekantet,
beschichtet RAL 9011 zweiteilig,

glatt geschlossen bzw. mit Zuluftöffnungen und Kleintierschutz

Wärmedämmung EPS WLG 040, d=120mm

Aluminium-Verbund-Fassade,
hinterlüftet, sichtbar genietet

Wandhalter

Rechteckrohr 30/60/2 mm nach stat. Erfordernis
als ergänzende Unterkonstruktion im Bereich der Rundung,
inkl. Befestigungsmitteln, zur Aufnahme der Hilfs- und Tragkonstruktion
GEWERK Aluminiumverbundfassade

Aussteifung Winkel 50/50/2 mm, nach stat. Erfordernis
und Unterkonstruktion für Tragprofile

L-Profil 50/50/2 mm nach stat. Erfordernis
inkl. Befestigungsmitteln, zur Aufnahme der Hilfs- und Tragkonstruktion
GEWERK Aluminiumverbundfassade

Fassadenbekleidung Aluminiumverbundblech
4 mm, RAL-Farbton

T-Tragprofil gebogen, 120/100/2 mm,
nach stat. Erfordernis
Radius = 3,25 m, an Rechteckrohr und/
oder L-Profil befestigt

T-Tragprofil, 120/100/2 mm,
nach stat. Erfordernis
an L-Profil befestigt

Außenanlage gem. Planung GaLa

Sockel gedämmt, EPS WLG 040, d=120mm

Sockelverkleidung 2mm Aluminium gekantet,
beschichtet RAL 9011 zweiteilig,
glatt geschlossen bzw. mit
Zuluftöffnungen und Kleintierschutz

Aluminium-Verbund-Fassade,
hinterlüftet, sichtbar genietet

Bereich Trapezblech

Rechteckrohr 30/60/2 mm nach stat. Erfordernis
als ergänzende Unterkonstruktion im Bereich der Rundung,
inkl. Befestigungsmitteln, zur Aufnahme der Hilfs- und Tragkonstruktion
GEWERK Aluminiumverbundfassade

T-Tragprofil gebogen, 120/100/2 mm,
nach stat. Erfordernis
Radius = 3,25 m, an Rechteckrohr und/
oder L-Profil befestigt

Aussteifung Winkel 50/50/2 mm, nach stat. Erfordernis
und Unterkonstruktion für Tragprofile

Fassadenbekleidung Aluminiumverbundblech
4 mm, RAL-Farbton 7012

T-Tragprofil gebogen, 120/50/2 mm,
nach stat. Erfordernis
an L-Profil befestigt

Wand Stahlbeton, Unterseite schräg

Pfosten-Riegel-Fassade im Bereich
des Blindpaneels

Sturz Stb.
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2021-805 Neuhaus

NHN +103.750 m

info@maintal.de
(06181) 400-0

Magistrat der Stadt Maintal
63477 Maintal
Klosterhofstr. 4-6

Neubau Kombibad Maintal
63477 Maintal
Edmund-Seng-Straße 19

KRIEGER Architekten I Ingenieure GmbH
Blumenstraße 2, D 42551 Velbert
T. 02051/3107-0
E. info@architekt-krieger.de


