
Dachrandabschlussprofil
mehrteiliges, stranggepresstes
Aluminiumprofil, in vorgefräster
Holzwerkstoffplatte verschraubt,
voranodisiert und pulverbeschichtet
Farbton Reinweiß wie Aluminiumverbundplatten
Ansichtshöhe 175mm
stufenlos höhenverstellbar, horizontal
verschiebbar, drehbar, winkelverstellbar
Folienabschluss durch Randfixierung

Wärmedämmung WLG 035, d=240mm

Außenwand Stahlbeton

Aluminium-Verbund-Fassade,
hinterlüftet, sichtbar genietet

Gefälle zu Dachfläche > 5°

Gefälle 
nach Gefälleplan

Befestigung
M6 Edelstahl
Sechskantschrauben
M6 Gewinde im Rohrrahmen

Trittschutz
Flachstahl 120x5

Befestigung
Sechskantschrauben
gemäß statischer Erfordernis

Stützen 60x60mm Rohr
gemäß statischer Erfordernis

Gitterrroste Gemäß
statischer Erfordernis.
Befestigt mit 4 Gitterrostklammern
an Rohrrahmen.
Antrittskante im Bereich der Leiter
mit Rutschhemmung R11.

Übergangstränenblech
Werkstoff: Aluminium
Befestigt an Blechrahmen
mit Senkkopfschraube 

Tür
Lager 

3.02

Befestigung
gemäß statischer Erfordernis

Fassadenkanten Kontur

Befestigung
M12  Edelstahl

Sechskantschrauben

Blechwanne
Wandstärke 3mm

feuerverzinkt
mit 4 Laschen an Steigleiterrahmen

verschraubt

Rohrpfosten aus 60x60 Rohr
Wandstärke 4mm 

Ober und Mittelgurt 42,4 Rohr
Wandstärke 3mm 

Handlauf 42,4 Rohr
Wandstärke 3mm 

Gitterrrost gemäß
statischer Erfordernis.

Befestigt mit 4 Gitterrostklammern
an Rohrrahmen.

Antrittskante im Bereich der Leiter
mit Rutschhemmung.

feuerverzinkt

Rohrrahmen aus 60x60x4mm Rohr
Wandstärke 3mm 
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Steigleitersprossen mit 
Rutschhemmung R11

Schweißkonstruktion 
Steigleiter

Werkstoff: S235 JR
feuerverzinkt

Befestigung
Sechskantschrauben

gemäß statischer Erfordernis

Handlaufführung 42,4mm Rohr
Wandstärke 3mm 

Auflagerohr 100x60 
Wandstärke 3mm 

Schnitt 1
3  Steigleiter BT4-BT5
Achse 11/n-o

Schnitt 2
3  Steigleiter BT4-BT5
Achse 11/n-o

Grundrissausschnitt
3  Steigleiter BT4-BT5
Achse 11/n-o
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VORABZUG

2021-805 Neuhaus

NHN +103.750 m

info@maintal.de
(06181) 400-0

Magistrat der Stadt Maintal
63477 Maintal
Klosterhofstr. 4-6

Neubau Kombibad Maintal
63477 Maintal
Edmund-Seng-Straße 19

KRIEGER Architekten I Ingenieure GmbH
Blumenstraße 2, D 42551 Velbert
T. 02051/3107-0
E. info@architekt-krieger.de


