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Stb-Stütze
30x30cm

UK Abhangdecke
+3.00

Fensterbrüstung Höhe:
- Arbeitsschutz ?- HBO §40: max 1,20 m über ffb; mind 0,90 m x 1,20 m im Lichten

Achtung Grundwasser/ ggf. Fluchtweg

Fensterfläche nach DGUV mind. 2% der Raumfläche

±0.00=+103.75mNHN

±0.00=+103.75mNHN

Sauberlaufmatte2,80m x 2,20m

Schacht10
Außenluft über Dach
5,3m² lichte

UK Abhangdecke
+2.70

Sichtbeton SB3/Kanten 2mm
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Schachtwand nach Installation verschließen.
Brüstung zur Absturtzsicherung; Stahlbeton; OK +0,85m
Verschluss Trockenbau

Aufzug nach Planung ELT
Fahrkorb 1.5 x 1.5m
2000kg, 13 Personen,
barrierefrei

NA
BRH Fertig bis Fertig 1.11m

BRH Roh bis Roh 1.06m

UK Sturz +2.6
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WD1.15

Rohöffnung Rund Ø1.30
Unterkante 1.45m über FFB

bzw. 1.60m von Roh bis Roh

Rohöffnung Rund Ø1.55
Unterkante 0.75m über FFB

bzw. 0.90m von Roh bis Roh

F30

Rohöffnung Rund Ø1.30
Unterkante 0.25m über FFB

bzw. 0.40m von Roh bis Roh

BRH Roh +0.95

BRH Roh +0.25

BRH Roh +0.75

BRH Roh +1.45

BRH Roh +1.20

Rohöffnung Rund Ø1.75
Unterkante 1.20m über FFB

bzw. 1.35m von Roh bis Roh

BRH Roh +0.75

F3
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Rohöffnung Rund Ø1.75
Unterkante 0.75m über FFB

bzw. 0.90m von Roh bis Roh

Büro

2.70Lager
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Rohöffnung Rund Ø1.75
Unterkante 0.95m über FFB

bzw. 1.10m von Roh bis Roh
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Regalierung
Getränke

VERBUNDANLAGE DACHAUFSTELLUNG

Steig-, Fall- oder Versorgungspunkt Kälteleitungen Kühlzellen

Kälteleitungen Kühlzellen (70 mm incl. Isolierung)

Steig-, Fall- oder Versorgungspunkt Kälteleitungen Küche

Kälteleitungen Küche (70 mm incl. Isolierung)

Dachdurchbruch
300 mm

Regalierung
Kühlzelle

Regalierung
Tiefkühlzelle
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