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Reinwasser

Flockung

Abwasser

Spül- / Attraktionsluft

Niveau

ph- Korrektur

ChlorgasFrischwasser

Rohwasser Erstfiltrat

Spülwasser

Be- und Entlüftung Vorlauf WP

Schlammwasser

Attraktion Rücklauf WP

LEGENDE BADEWASSER

Filtrat

Schwallwasser Messwasser

P6
Rohwasserpumpe Springerbecken
Q= 53m³/h
H= 6,5mWS

P9
Rohwasserpumpe Erlebnisbecken
Q= 308m³/h
H= 6,5mWS

P 1
Rohwasserpumpe Sportbecken
Q= 153,5m³/h
H= 6,5mWS

P15
Pumpe Strömungskanal
Q= 400m³/h
H= 16mWS

P2
Rohwasserpumpe Sportbecken
Q= 153,5m³/h 
H= 6,5mWS

P8
Rohwasserpumpe Erlebnisbecken
Q= 308m³/h
H= 6,5mWS

P17
Rohwasserpumpe Planschbecken
Q= 48m³/h
H= 6,5mWS

P19
DEA Planschbecken
H= 9mWS

P14
Attraktion ELB
Q= 135m³/h
H= 17mWS

P16
Pumpe Rutsche
Q= 130m³/h
H= 14mWS

P20
Schlammwasserpumpe
Q= 15m³/h
H= 6mWS

M4

Messwasserstation
Sportbecken M3M1

Messwasserstation
Planschbecken

Messwasserstation
SprungbeckenM2

Messwasserstation
Erlebnisbecken
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Bodenplatte C25/30 WU
D= 50 cm

Fundament für
5m-Plattform

Fundament für
3m-Plattform
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Fundamente Sprunganlage:
Einbauten gem. Einbauschablone des
Herstellers; die Fundamente
sind nach Herstellerangaben
und gem. stat. Nachweis zu erstellen;
die Auffüllung unterhalb der Fundamente
muss gut verdichtet werden
oder alternativ sind die Fundamente
durch Magerbetoneinzelfundamente bis
auf gewachsenen Boden zu führen
Rücksprache Statik erforderlich!

Fundament 1m Sprungbrett
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Chlor-MWE
DN 50

2x Strahlendüse
DN 65
W D D=150

WB3.4
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Rinnenablauf
DN 300

2x Strahlendüse
DN 65
W D D=150
Achse-3,60; -5,00

2x Strahlendüse
DN 125
W D D=150
Achse-3,60; -5,00

2x Strahlendüse
DN 65
W D D=150
Achse-3,60; -5,00

1x Strahlendüse
DN 65
W D D=150
Achse -3,60

Restentleerung
DN 150
W D D=250
Achse-5,94

-3.40 =+203.90m ü. NHN
-3.40 =+203.90m ü. NHN

OK Raststufe
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WB2.1a

Chlor-MWE
DN 50

WB2.4

Flutventil

Flutventil

Flutventil
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Restentleerung
DN 150
WD D=250
Achse -4,76 5
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Restentleerung
DN 150
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Schacht gem.
TGA

Stütze
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Pumpensumpf

Überstand
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1 8 2 5/28
Überstand
Handlauf
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Überstand
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Unterverteilung
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Rohrtrassen
Elektro
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Elektro
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Überstand
Bodenpl.

Brunnengründung
gem. Bodengutachten,

d= 1.00m

Rohrtrasse
Elektro

Schwimmerbecken

2.-1.02
Flur

-6.15 =+201.35m ü. NHN

St
ei
gl

ei
te

r

Überstand
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UK/OK Streifenfundament =-3.30/-2.80
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ø1.50m
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30/30

Stütze
30/30

Brunnenring
ø2.00m

UKR Brunnenringe bis zum
tragfähigem Boden

-5.70 = +201.80m ü. NHN
gem. Bodengutachten

gem. Tragwerksplanung

Brunnenring
ø1.50m

UKR Brunnenringe bis zum
tragfähigem Boden

-5.70 = +201.80m ü. NHN
gem. Bodengutachten

gem. Tragwerksplanung

Brunnenring

Brunnenring
ø1.50m

Brunnenring
ø1.50m

Brunnenring
ø1.00m

Überstand
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-6.15

DD(TGA)2.30/1.84Brunnengründung
gem. Bodengutachten,

d= 1.50m

siehe
Detail

WD3.09

Schlammwasseraufbereitung/
Filter/Speisepumpe

Messwasserstation

FD(TGA)2.30/1.84

-6.45

Hebebühne

Überstand
Bodenpl. Klappschnitt

1-1 (UG)

10,20m x 11,60m
WT 3.80m
Wasserspiegel -2.00
(+205.50m ü. NHN)

Brunnenring
ø1.00m

Brunnenring
ø1.50m
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Schwelle h=15cm
2.Rettungsweg

siehe
Detail

WD1.20

UK/OK Streifenfundament =-3.30/-2.80

2.-1.06
Notausstieg

F30 AB-WU

2.-1.03
Montageschacht

2.-1.01
Treppenhaus
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0
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2.-1.05
Schwallwasser

2.-1.04
Schlammwasser

2.-1.09
Schwallwasser Ki.Pl.becke

F3
0
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-W
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2.-1.07
Schwallwasser

2.-1.08
Schwallwasser Erlebnisbec

NA

2.-1.01-ST

T30/RS

***Alle Bodenflächen im UG=
OK Sohle flügelgeglätteter Beton

ausgenommen Flächen Behälter TGA

Überstand
Bodenpl.

Bodensohle
Pumpensumpf
OKR=-8.15,
UKR= -8.45,
d=30cm

Klappschnitt
2-2 (UG)

2.-1.02-ST

NA

DD(E)2.40/1.50

Überstand
Bodenpl.

DD(WB)3.70/1.00

Ablauf-
kasten

Ablauf-
kasten

Klapp-
schacht

Ablauf-
kasten

Klapp-
schacht

Klapp-
schacht

Ablauf-
kasten

Feuerwehrwagen

Feuerwehrwagen

Feuerwehrwagen

 P6 

 P9 

Rasterklappe

 P1 

 P15 

NW160

NW250
RS= -3.33 m
RS= 204,17m ü.NHN

NW160
RS= -5,94 m
RS= 201,56m ü.NHN

NW32
RS= -3.66 m
RS= 203,84m ü.NHN

NW450
RS= -3.88 m
RS= 203,62m ü.NHN

NW250
RS= -3.82 m
RS= 203,68m ü.NHN

NW63
RS= -3.42 m
RS= 204,08m ü.NHN

NW32
RS= -3.90 m
RS= 203,60m ü.NHN

 P2 

NW200
RA=-1,30 m UKRD

 P8 

NW280
RA=-58 cm  UKRD

 P17 

NW75
RA=+1,10mü. OKRFB

NW75
RA=+1m über OKRFB

NW110
RA=+1,15m UKRD

NW63
RA=+1,15m UKRD

NW63
RA=+1,15m UKRD

NW63
RA=+1,15m UKRDNW90

RA=-76 cm UKRD

NW90
RS= -3.82 m
RS= 203,68m ü.NHN

NW280
RS= -4.18 m
RS= 203,32m ü.NHN

NW32
RS= -4.18 m
RS= 203,32m ü.NHN

NW75
RS= -4.18 m
RS= 203,32m ü.NHN

NW280
RS= -4.12 m
RS= 203,38m ü.NHN

NW280
RS= -4.12 m
RS= 203,38m ü.NHN

NW110
RA=-58 cm  UKRD

NW110
RA=-55cm UKRD NW32

RA=-73 cm  UKRD

NW32
RA=-73 cm  UKRD
NW32
RA=-73 cm  UKRD
NW32
RA=-73 cm  UKRD

NW32
RA=-73 cm  UKRD

 P19 

 P14 

 P20 

Behälter
13200/3200/2200
Vn= 57m³
Hn= 3,0m

Behälter
1885/3200/2200
Vn= 15m³
Hn= 2,5m

Behälter
8720/3000/2200
Vn= 50m³
Hn= 2m

Behälter
2650/10475/2200
Vn= 85m³
Hn= 3,0m

Behälter
5675/2400/2200
Vn= 22m³
Hn= 1,6m

NW25
RA=66 cm  UKRD

M1 M3M2 M4

DN600 GGG 77,19m 0,60%

Anschluss SW
vom
Technikgebäude
DN 150

bitte Klappenschächte
um 10 cm verschieben
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