
5

4

3

2

1

EPDM mit Solarthermie

EPDM m
it S

olarth
erm

ie

EPDM m
it S

olarth
erm

ie

EPDM mit Solarthermie

Wasse
rgebundene W

egedecke

Wassergebundene Wegedecke

W
as

se
rg

eb
un

de
ne

 W
eg

ed
ec

ke

Berding Beton

Modula Plus 2
0-20-8

befahrbar

Berding Beton

Modula Plus 2
0-20-8

befahrbar

Be
rd

in
g 

Be
to

n
M

od
ul

a 
Pl

us
 2

0-
20

-8

be
fa

hr
ba

r

Be
rd

in
g 

Be
to

n
M

od
ul

a 
Pl

us
 2

0-
20

-8

be
fa

hr
ba

r

Berding Beton
Modula Plus 20-20-8
befahrbar

Berding Beton
Modula Plus 20-20-8
befahrbar

Berding Beton
Modula Plus 20-20-8
befahrbar

W
as

se
rg

eb
un

de
ne

 W
eg

ed
ec

ke

W
as

se
rg

eb
un

de
ne

 W
eg

ed
ec

ke

Wasse
rgebundene W

egedecke

Wassergebundene Wegedecke

Gabionenwand

Berding Beton

Modula Plus 2
0-20-8

Stabgitterzaun 2,0m

Stab
git

ter
za

un
 2,

0m

Za
un

St
ab

gi
tte

rz
au

n 
2,

0m

Natursteinmauer

Berding Beton
Modula Plus 20-20-8

Berding Beton

Modula Plus 20-20-8

Berding Beton
Modula Plus 20-20-8

Schotterrasen

Beton-

blocks
tufen

3Stg 15/33

KLB Klimaleichtblock Athen

14-14-8, 21-14-8, 28-21-8

EPDM mit Solarthermie

EP
D

M
 m

it 
So

la
rth

er
m

ie

Röhrenrutsc
he

Beto
n-

blo
cks

tuf
en

3S
tg 

15
/33

Beachvolleyball

Rasen

Schotterrasen

Drainfugenpfla
ste

r

Blaubasalt 7-9

Sitzb
ank-B

etonfertig
teil

EPDM ohne Solarthermie

Dehnungsfu
ge

Kaste
nrin

ne NW 200

EPDM mit Solarthermie

Kaste
nrin

ne NW 200

Kas
ten

rin
ne

 N
W

 20
0

Kaste
nrin

ne NW 200

KLB Klimaleichtblock Athen

14-14-8, 21-14-8, 28-21-8

Beton-

blocks
tufen

3Stg 15/33

W
as

se
rg

eb
un

de
ne

 W
eg

ed
ec

ke

Wassergebundene Wegedecke

L-Steine

Beton-

blockstufen

18Stg 16/32

Berding Beton
Modula Plus 20-20-8
befahrbar

KL
B 

Kl
im

al
ei

ch
tb

lo
ck

 A
th

en

14
-1

4-
8,

 2
1-

14
-8

, 2
8-

21
-8

Si
tz

ba
nk

Sitzbank

KL
B 

Kl
im

al
ei

ch
tb

lo
ck

 A
th

en

14
-1

4-
8,

 2
1-

14
-8

, 2
8-

21
-8

Kaste
nrin

ne NW 200

Beton-

blocks
tufen

5Stg 15/33

L-Steine OK 204,75

L-Steine OK 205,30

Rasen

Rasen

Rasen

Rasen

KLB Klimaleichtblock Athen
14-14-8, 21-14-8, 28-21-8

Drainfugenpfla
ste

r

L-Steine OK 205,30

Beton-
blockstufen
3Stg 15/33

Beto
n-

blo
cks

tuf
en

3S
tg 

15
/33

Zaun 0,8m mit B
allfang 2m

Kaste
nrin

ne NW 150

Beton-

blocks
tufen

3Stg 15/33

Sitzb
ank

Sitzbank

Be
to

n-
bl

oc
ks

tu
fe

n
3S

tg
 1

5/
33

Han
dla

uf

Handlauf

L-Steine OK 204,75

Blaubasalt 7-9

Kaste
nrin

ne NW 200

Beton-

blockstufen

9Stg 16/32

Kaste
nrin

ne NW 150

Kaste
nrin

ne NW 200

KLB Klim
aleich

tblock 
Athen

14-14-8, 2
1-14-8, 2

8-21-8

KLB Klimaleichtblock Athen

14-14-8, 21-14-8, 28-21-8

Rundbord R2

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Run
db

ord
 R

2

Ru
nd

bo
rd

 R
2

Ru
nd

bo
rd

 R
2

Ru
nd

bo
rd

 R
2

Ru
nd

bo
rd

 R
2

Run
db

ord
 R2

Ka
nt

en
st

ei
n 

8-
25

-1
00

 5
cm

 ü
B

Kantenste
in 8-25-100 5cm

 üB

Kantenstein 8-25-100 5cm üB

Kantenste
in 8-25-100 5cm

 üB

Kantenstein 8-20-100 5cm üB

G
um

m
ik

an
te

Betonfertigteil mit Holzsitzauflager

Kantenstein 8-20-100 bodengleich
Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Holztreppe

Holzbrücke

Kantenste
in 8-20-100 bodengleich

H
ec

ke

Hecke

Kantenste
in 8-25-100 5cm

 üB

Hecke

Hecke

Hecke

Schotterrasen

Pflanzstreifen

Ka
nt

en
st

ei
n 

8-
20

-1
00

 b
od

en
gl

ei
ch

Ka
nt

en
st

ei
n 

8-
25

-1
00

 5
cm

 ü
B

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Run
db

ord
 R2

Ka
nt

en
st

ei
n 

8-
20

-1
00

 

Gummikante

M
ähkante

Kantenste
in 8-25-100 5cm

 üB

L-Steine m
it G

eländer

G
um

m
ik

an
te

Kastenrinne NW
 200

Mähka
nte

Mähka
nte

M
äh

ka
nt

e 
10

-2
0-

8

M
äh

ka
nt

e 
10

-2
0-

8

M
äh

ka
nt

e 
10

-2
0-

8

Mähkante 10-20-8

Ka
st

en
rin

ne
 N

W
 2

00

Kastenrinne NW 200

Ka
st

en
rin

ne
 N

W
 2

00

Ru
nd

bo
rd

 R
2

Pflanzstreifen

Zaun 0,8m

Pflanzstreifen

G
um

m
ik

an
te

H
ec

ke

H
ec

ke

H
ec

ke

H
ec

ke

H
ec

ke

Hec
ke

M
äh

ka
nt

e 
10

-2
0-

8

L-
St

ein
e

R
un

db
or

d 
R

2

Pflanzstreifen
Zaun 0,8m

Zaun 0,8m

Zaun 0,8m
Zaun 0,8m

Zaun 0,8mZa
un

 0,
8m

Za
un

 0
,8

m

Akkuladeschrank

Gelä
nd

er

M
äh

ka
nt

e

Za
un

 0
,8

m

H
an

dl
au

f

H
an

dl
au

f

H
an

dl
au

f

H
an

dl
au

f

H
an

dl
au

f

L-Steine m
it G

eländer

So
nn

en
sc

hi
rm

Sonnenschirm
6x6 m

4x
4 

m

So
nn

en
sc

hi
rm

4x
4 

m

Zaun 0,8m

Zaun 0,8m

Run
db

ord
 R

2

Run
db

ord
 R

2

Gelä
nd

er

Geländer

Geländer

Geländer

Pflanzfläche

Pflanzfläche

Pflanzfläche

Pflanzfläche

Rundbord R2

Ka
nt

en
st

ei
n 

8-
20

-1
00

 b
od

en
gl

ei
ch

Za
un

 0
,8

m

40x40 Plattenreihe

Kantenstein 8-20-100 5cm üB

KLB Klim
aleich

tblock 
Athen

14-14-8, 2
1-14-8, 2

8-21-8

Ka
nt

en
st

ei
n 

8-
25

-1
00

 5
cm

 ü
B

D
us

ch
m

ul
de

Kantenstein 8-25-100 5cm üB

Dusch
mulde

Holz
tre

pp
e

Kunst

bo
de

ng
le

ic
h

Ka
nt

en
st

ei
n 

8-
25

-1
00

 

bo
de

ng
le

ic
h

Kantenstein 8-25-100 

bodengleich

Kantenstein 8-20-100 

bodengleich Ka
nt

en
st

ei
n 

8-
20

-1
00

 b
od

en
gl

ei
ch

Tor 2m

Tor 5m

Spielsand

Spielsand

EP
D

M
 m

it 
So

la
rth

er
m

ie

L-Steine OK 205,30

Rundbord R2

Beton-
blockstufen
2Stg 15/33

L-Steine

L-Steine

L-Steine

L-Steine

L-Steine

L-
St

ei
ne

L-Steine

L-Steine

L-Steine

L-
St

ei
ne

Handlauf

Kantenstein

8-30-100 

Gabionenwand

Gabionenwand

Gab
ion

en
wan

d

Kantenste
in 8-20-100 

Betonplatte
n 40x4

0

Kantenste
in 8-20-100 

Betonplatte
n 40x4

0

KLB Klimaleichtblock Athen
14-14-8, 21-14-8, 28-21-8

Ho
ch

bo
rd

 1
2/

15

R
un

db
or

d 
R

2

L-S
tei

ne

H
oc

hb
or

d 
12

/1
5

Ru
nd

bo
rd

 R
2

L-S
tei

ne

Hochbord 12/15

Hochbord 12/15

Run
db

or
d R

2

Gabionenwand

G
abionenw

and

G
ab

io
ne

nw
an

d

G
ab

io
ne

nw
an

d

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

Kantenstein 8-20-100 bodengleich

M
äh

ka
nt

e 
10

-2
0-

8

Kantenstein 8-20-100 

Betonplatten 40x40

Kantenstein 8-20-100 

Betonplatten 40x40

Tor 3
,5m

Tor 3
,5m

Holzbrücke

Hoch
bord 12/15

Rundbord R2
Flügelste

in

Flügelste
in

Hoch
bord 12/15

Hoch
bord 12/15

Rundbord R2F
lügelste

in

Flügelste
in

Tor 5m Zweiflügelig

To
r 5

m
 Z

w
ei

flü
ge

lig

3.4m

3.5m

3.5m

2m

2m

2m

2.5m

2m

10.05m

5.15m

6.95m

3.5m

3.5m

3.82m

2.5m

3m

3m

2,
5m

3m

2.5m

3,5m

3,5m

4.24m

2.72m

4.35m

3.1m1.9m

1m
2m

4.35m

6.71m

2.3m

2.
81

m

2.5m

15,10m

2m

4.65m

10m

6,25 m

4.3m

4.3m

Baustoffe / Legende:

C25/30  WU-Beton gem. DIN 1045-2 (5.5.3)
bzw. WU-Richtlinie (DAfStb), Ausführung als weiße Wanne

Betonstahl: Bst 500 M (A), Bst 500 S (B)

Mauerwerk: KS-12-1,8-DM, Ausführung in Standardformat

aufgehende Bauteile:

Beton verdeckt (Alle Betongüten)

Mauerwerk verdeckt

C25/30 (allgemein)RC-Beton:

Expositionsklassen / Feuchtigkeitsklassen:

XC1, WO                         Innenliegende Bauteile (Verwaltung, Lager, Technik)

XC2, XA1,                       Erdberührte Bauteile mit drückendem Wasser
                                        (frostfrei bzw. im Frostbereich gedämmt)

XC3, WF                          Bauteile in Nassbereichen und Feuchträumen 
                                         (Duschen, Badebereiche, Technikeller etc.
                                         Dächer oberseitig/aussen)

XC4 / XF1, WF                Außenbauteile ohne Taumittel 
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Alle Maße und Angaben gelten nur in Verbindung mit den Plänen der
Architekten und der Fachingenieure und sind vor Baubeginn verantwortlich
zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.
Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende ! 

Die Baugrundverhältnisse sind während der Erdarbeiten durch den Auftrag-
nehmer verantwortlich zu prüfen. Bei Abweichungen zum Bodengutachten
ist der Bodengutachter unmittelbar hinzuzuziehen. Die Auflagen gem. Boden-
gutachten (z.B. Unterbau, Böschungen,...) sind zu beachten.

- Fundamenterder nach Angaben der Fachfirma einbauen.
- Grundleitungspläne beachten.

Für den Einbau von Ankerschienen,  Rohren,  Aussparungen etc. sind
zusätzlich die entsprechenden Ausführungspläne zu beachten. Einbauteile
für Wasserbehälter und Becken nach Zeichnung und Angabe der Fach-
ingenieure einbauen. Bodenabläufe nach Angabe der Architekten- und
Fachingenieurplänen einbauen.

Alle Angaben zur Wärmedämmung sind in diesem Plan nur informativ
eingetragen und gelten nur in Verbindung mit den Detailplänen der
Architekten.

- Für alle Ein- und Ausbauteile sind die entsprechenden Einbauvorschriften
  der Hersteller zu beachten.

Betonierabschnitte (soweit nicht anders vorgegeben) sind vom 
Auftragnehmer eigenverantwortlich gem. den anerkannten Regeln der 
Technik festzulegen und ensprechend auszuführen.

Die Arbeits- und Dehnfugen im Bereich der WU-Bauteile sind
entsprechend der Konstruktion als "Weiße Wanne" auszuführen.
Die bauliche Durchbildung ist gemäß den Regeln der Technik auszuführen.
(sh. WU-Richtlinie + DBV Merkblätter) Die Detailplanung für die Arbeits- und
Dehnfugen ist mit dem Systemabdichter abzustimmen.

Bewehrungslagen (Wände)
8 mm

16mm

32mm

ø Größtkorn Bewehrungsstäbe
20mm

21mm

37mm

lichten min. Abstand

>120mm

>140mm

>180mm

  Anschlussmischung (Größtkorn 8mm) sind vorzusehen:
- immer bei WU-Bauteilen
- bei freier Fallhöhe > 1,0m

- Sofern keine besonderen Maßnahmen zum Einbringen und 
  Verdichten des Betons getroffen werden, dürfen folgende Größtkorndurchmesser
  der Gesteinskörnung nicht überschritten werden:

Ausführungshinweise zu Betoniervorgänge:

1 09.12.2024 Schmidt Texthinweise, Bemaßungen, Statik-Pos. und Klappschnitte Decken und Dachbereiche (Holzträger) ergänzt

Schmidt2 19.12.2024 Freigabe zur Ausführung, Schnittführung zu Schnitt 1-1 und zugehörigen Text ergänzt

3 27.02.2025 Sonne Anpassung Dicke Attika

Ergänzung Planstempel (Legende) "RC-Beton" (Recyclingbeton), Änderung siehe "Wolken"Schmidt4 16.12.2025

Schmidt5 28.08.2026 WD(KB), DD ergänzt, verschoben/vergrößert nach Stand TGA Planung vom 31.07.2026, Änderung siehe "Woken"
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 Schnitt 1-1 siehe Schalplan S21, S22 und S23 
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