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±0,00 m = +94,80 m ü NHN

DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG
IN VERBINDUNG MIT DER STATIK !

ALLE ANGEGEBENEN MAßE SIND
EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN !
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Kantenschutz

 Noppenfolie
 als Schutz vor mechan. 
 Beschädigung

 Sockelplatte
 18,0 cm XPS WLS 035
 gem. GEG

Fugenblech
beschichtet, gem. StatikKantenschutz

Bedientableau
Leerrohr in Stb.-Wand
bis zum Aggregatstandort

Kantenschutz

BSH 30/35 cm, GL 28h

BSH GL28h
14/30 cm

Schwelle NH C24
14/8 cm

Stiele NH C24
14/8 cm, e= 62,5 cm

Rähm NH C24
14/8 cm

Der Anschluss ist im Zuge der Ausführungsplanung von
der ausführenden Firma nachzuweisen! (Einspannung)
Anschluss z. B. mit Winkel und Stahlplatte

Stiele Attika NH C24
14/8 cm, e= 62,5 cm 

(Anschluss z.B. mit innenliegendem Stahlblech 
und Bolzen)

Dampfdichter Anschluss

Dampfdichter Anschluss

Lagesicherung
Dachabdichtung

Bodenplatte EG, unterkellert

   2,0 cm Fliesen in hohlraumfreien Dünnbett,
 mit Verbundabdichtung mittels hydraulisch
 erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel,
 Grundierung auf Kunstharzbasis,
 Haftbrücke mit zementärer,
 kunststoffvergüteter Kontaktschlemme
 13,0 cm Zementestrich als Verbundestrich 
 (Gefälleestrich)
 30,0 cm Stb.- Deckenplatte

Bodenplatte, UG

 Staubbindender Anstrich 
50,0 cm Bodenplatte, Stahlbeton als WU
 Trennlage, PE-Folie 2-lagig
14,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 045
 geeignet für Drückendes Wasser 
  5,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
 Trennlage, PE-Folie
  5,0 cm Füllsand für Feinplanum
40,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
 Erdreich

16

Dach- / Gründachaufbau

  Pflanzebene "Sedumteppich"
   6,0 cm Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
   2,0 cm Dränmatte + Wurzelschutzbahn (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
   0,5 cm EVA-Kunststoff-Abdichtungsbahn
 14,0 cm  Wärmedämmung EPS WLS 035, DDA, dh
 12,0 cm  Wärmedämmung EPS WLS 035, DDA, dh
   0,4 cm aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage, 
  Nähte verschweißt, sd>1500 m
   0,4 cm genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
   3,0 cm Dachschalung  
  24,0 cm Pfettenlage 12/24 cm GL28h; a= 62,5 cm
100,0 cm BSH-Binder 30/100 cm GL28h; a= 400 cm 

BADEHALLE

Bemessungswasserstand 
gem. Bodengutachten +94,50 m NHN

Wandaufbau, UG / Einbringschacht (Verblender)

   1,5 cm Kalkzementputz
 30,0 cm Stb.-Wand, WU
 18,0 cm Dämmung, EPS, WLS 035, WZ
   2,0 cm Luftschicht
 11,5 cm Verblendmauerwerk, NF

Wandaufbau, OG (Holzrahmenbau / Hinterlüftete Fassade)

   3,3 cm Akustikpanele
 16,5 cm UK+Hinterlüftung
   2,2 cm OSB/3-Holzwerkstoffplatte, luftdicht ausgeführt, sd-Wert: 4,4 m 
 14,0 cm Holzrahmenbau, Rippen 14/8 cm, NH C24 e= 62,5 cm 
  Dämmung (WZ) WLS 035
   1,6 cm Holzfaserdämmplatte (WAB), WLS 040   
   8,0 cm UK KVH 6/8 cm, horizontal
  Dämmung WAB, nicht brennbar, MiWo,
  Schmelzpunkt >1000 °C, WLS 035
   6,0 cm UK KVH 6/6 cm, vertikal
  Dämmung WAB, nicht brennbar, MiWo,
  Schmelzpunkt >1000 °C, WLS 035 
   0,1 cm Windsperre, dampfoffen, wasserabweisend
   3,0 cm Hinterlüftung, Konterlattung 3,0 x 5,0 cm vertikal
   3,0 cm Traglattung 3,0 x 5,0 cm 
   2,4 cm Fassadenverkleidung, Bretter 2,4 x 14,0 cm, Lärche
   2,4 cm Holzleisten, 2,4 x 4,8 cm, Lärche, e= 14,5 cm

-4,44

Schachtentwässerung
Anschluss an Grundleitung

Zementgebundene Platte für den 
Einsatz als Fassaden- und hochwertige 

Feuerschutzbekleidung.
Geprüft im Holzrahmenbau, gemäß 

ETA-13/0609, Baustoffklasse gemäß 
DIN EN 13501-1: nichtbrennbar A2
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 XPS Perimeterdämmung 
 12,0 cm WLS 040
 gem. GEG

 Noppenfolie
 als Schutz vor mechan. 
 Beschädigung

 Sockelplatte
 16,0 cm XPS WLS 035 
 gem. GEG

 Beschichtetes Fugenblech 
 gem. Statik

Stb.-Sockel
 Sockelplatte
 18,0 cm XPS WLS 035 
 gem. GEG

BSH GL28h
14/30 cm

Schwelle NH C24
14/8 cm

Rähm NH C24
14/8 cm

Dampfdichter Anschluss

BSH GL28h, 20/24 cm
(Befestigung außerhalb des

 Anschlussbereichs der Rahmenecke)

Rähm NH C24
14/8 cm

Schwelle NH C24
14/8 cm

Windverband Achse I / 5-6, 14-15
Ø 28 m, S355 
(alt. Flachstahl 1x6 cm)

Windverband Achse I / 4-5
Ø 28 m, S355 
(alt. Flachstahl 1x6 cm)

Lagesicherung
Dachabdichtung

I

Bodenplatte, UG

 Staubbindender Anstrich 
50,0 cm Bodenplatte, Stahlbeton als WU
 Trennlage, PE-Folie 2-lagig
14,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 045
 geeignet für Drückendes Wasser 
  5,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
 Trennlage, PE-Folie
  5,0 cm Füllsand für Feinplanum
40,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
 Erdreich

STIEFELGANG

UMKLEIDE

Bemessungswasserstand 
gem. Bodengutachten +94,50 m NHN

UK Holzleisten

UK Fassadenbekleidung

OK Verblender

Wandaufbau, EG (Holzrahmenbau / Verblendfassade)

 1,25 cm Zementgebundene Platte mit Glasgittergewebe armiert
    Anforderungen der Kategorie C, Klasse 2 nach EN 12467
    als raumseitige Beplankung
   2,2 cm OSB/3-Holzwerkstoffplatte, luftdicht ausgeführt, sd-Wert: 4,4 m 
 14,0 cm Holzrahmenbau, KVH 8/14 cm, Dämmung (WZ) WLS 035
   1,6 cm Holzfaserdämmplatte (WAB), WLS 040   
   8,0 cm UK KVH 6/8 cm, horizontal
  Dämmung WAB, nicht brennbar, MiWo,
  Schmelzpunkt >1000 °C, WLS 035
   6,0 cm UK KVH 6/6 cm, vertikal
  Dämmung WAB, nicht brennbar, MiWo,
  Schmelzpunkt >1000 °C, WLS 035 
   0,1 cm Windsperre, dampfoffen, wasserabweisend
   4,5 cm Luftschicht
 11,5 cm Verblendmauerwerk, NF

Wandaufbau, OG (Holzrahmenbau / Hinterlüftete Fassade)

   3,3 cm Akustikpanele
   4,0 cm UK+Hinterlüftung
   2,2 cm OSB/3-Holzwerkstoffplatte, luftdicht ausgeführt, sd-Wert: 4,4 m 
 14,0 cm Holzrahmenbau, Rippen 14/8 cm, NH C24 e= 62,5 cm 
  Dämmung (WZ) WLS 035
   1,6 cm Holzfaserdämmplatte (WAB), WLS 040   
   8,0 cm UK KVH 6/8 cm, horizontal
  Dämmung WAB, nicht brennbar, MiWo,
  Schmelzpunkt >1000 °C, WLS 035
   6,0 cm UK KVH 6/6 cm, vertikal
  Dämmung WAB, nicht brennbar, MiWo,
  Schmelzpunkt >1000 °C, WLS 035 
   0,1 cm Windsperre, dampfoffen, wasserabweisend
   3,0 cm Hinterlüftung, Konterlattung 3,0 x 5,0 cm vertikal
   3,0 cm Traglattung 3,0 x 5,0 cm 
   2,4 cm Fassadenverkleidung, Bretter 2,4 x 14,0 cm, Lärche
   2,4 cm Holzleisten, 2,4 x 4,8 cm, Lärche, e= 14,5 cm

Dach- / Gründachaufbau

  Pflanzebene "Sedumteppich"
   6,0 cm Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
   2,0 cm Dränmatte + Wurzelschutzbahn (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
   0,5 cm EVA-Kunststoff-Abdichtungsbahn
 14,0 cm  Wärmedämmung EPS WLS 035, DDA, dh
 12,0 cm  Wärmedämmung EPS WLS 035, DDA, dh
   0,4 cm aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage, 
  Nähte verschweißt, sd>1500 m
   0,4 cm genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
   3,0 cm Dachschalung  
  24,0 cm Pfettenlage 12/24 cm GL28h; a= 62,5 cm
100,0 cm BSH-Binder 30/100 cm GL28h; a= 400 cm 

Zementgebundene Platte für den 
Einsatz als Fassaden- und hochwertige 

Feuerschutzbekleidung.
Geprüft im Holzrahmenbau, gemäß 

ETA-13/0609, Baustoffklasse gemäß 
DIN EN 13501-1: nichtbrennbar A2
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 XPS Perimeterdämmung
 12,0 cm WLS 045
 gem. GEG

 Noppenfolie
 als Schutz vor mechan. 
 Beschädigung

 Sockelplatte
 16,0 cm XPS WLS 035
 gem. GEG

 Beschichtetes Fugenblech
 gem. Statik

BSH GL28h, 20/24 cm
(Befestigung außerhalb des
 Anschlussbereichs der Rahmenecke)

Rähm NH C24
14/8 cm

BSH GL28h
14/30 cm

Schwelle NH C24
14/8 cm

Windverband Achse A / 5-6, 14-15
Ø 28 m, S355 

(alt. Flachstahl 1x6 cm)

Dampfdichter Anschluss

Bodenplatte EG, unterkellert

   2,0 cm Fliesen in hohlraumfreien Dünnbett,
 mit Verbundabdichtung mittels hydraulisch
 erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel,
 Grundierung auf Kunstharzbasis,
 Haftbrücke mit zementärer,
 kunststoffvergüteter Kontaktschlemme
 13,0 cm Zementestrich als Verbundestrich 
 (Gefälleestrich)
 25,0 cm Stb.- Deckenplatte

Bodenplatte, UG

 Staubbindender Anstrich 
80,0 cm Bodenplatte, Stahlbeton als WU
 Trennlage, PE-Folie 2-lagig
14,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 045
 geeignet für Drückendes Wasser 
  5,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
 Trennlage, PE-Folie
  5,0 cm Füllsand für Feinplanum
40,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
 Erdreich

A

BADEHALLE

Bemessungswasserstand 
gem. Bodengutachten +94,50 m NHN

UK Holzleisten

UK Fassadenbekleidung

Wandaufbau, OG (Holzrahmenbau / Hinterlüftete Fassade)

   3,3 cm Akustikpanele
   4,0 cm UK+Hinterlüftung
   2,2 cm OSB/3-Holzwerkstoffplatte, luftdicht ausgeführt, sd-Wert: 4,4 m 
 14,0 cm Holzrahmenbau, Rippen 14/8 cm, NH C24 e= 62,5 cm 
  Dämmung (WZ) WLS 035
   1,6 cm Holzfaserdämmplatte (WAB), WLS 040   
   8,0 cm UK KVH 6/8 cm, horizontal
  Dämmung WAB, nicht brennbar, MiWo,
  Schmelzpunkt >1000 °C, WLS 035
   6,0 cm UK KVH 6/6 cm, vertikal
  Dämmung WAB, nicht brennbar, MiWo,
  Schmelzpunkt >1000 °C, WLS 035 
   0,1 cm Windsperre, dampfoffen, wasserabweisend
   3,0 cm Hinterlüftung, Konterlattung 3,0 x 5,0 cm vertikal
   3,0 cm Traglattung 3,0 x 5,0 cm 
   2,4 cm Fassadenverkleidung, Bretter 2,4 x 14,0 cm, Lärche
   2,4 cm Holzleisten, 2,4 x 4,8 cm, Lärche, e= 14,5 cm

Dach- / Gründachaufbau

  Pflanzebene "Sedumteppich"
   6,0 cm Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
   2,0 cm Dränmatte + Wurzelschutzbahn (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
   0,5 cm EVA-Kunststoff-Abdichtungsbahn
 14,0 cm  Wärmedämmung EPS WLS 035, DDA, dh
 12,0 cm  Wärmedämmung EPS WLS 035, DDA, dh
   0,4 cm aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage, 
  Nähte verschweißt, sd>1500 m
   0,4 cm genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
   3,0 cm Dachschalung  
  24,0 cm Pfettenlage 12/24 cm GL28h; a= 62,5 cm
100,0 cm BSH-Binder 30/100 cm GL28h; a= 400 cm 

Zementgebundene Platte für den 
Einsatz als Fassaden- und hochwertige 
Feuerschutzbekleidung.
Geprüft im Holzrahmenbau, gemäß 
ETA-13/0609, Baustoffklasse gemäß 
DIN EN 13501-1: nichtbrennbar A2

Lagesicherung
Dachabdichtung

Fassadenschnitt (FAS) 4Fassadenschnitt (FAS) 1 Fassadenschnitt (FAS) 2

f01 Anpassung HRB-Wand, Brandschutz JS 04.02.2025

LPH 5 DIN A0 JS 27.08.2024

f02 Anpassung HRB-Wand JS 04.03.2025

f03 Ergänzung Angaben Statik + Bauphysik JS 08.04.2025

f04 Anpassung Attika / Brandschutz JS 20.05.2025
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