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OK FFB EG: 0,00 = 113,39 m.ü.NN

600201-04_5_SN_ARC_--_001

LEGENDE:

OK    Oberkante
UK    Unterkante
VK    Vorderkante
FF    Fertigfußboden
RD    Rohdecke
LRH    Lichte Raumhöhe Rohbau
AD   Abgehängte Decke
UZ   Unterzug
UEZ    Überzug
GOK   Geländeoberkante

BRANDSCHUTZ:

fb = feuerbeständig

fh = feuerhemmend
Treppenraumumfassungswand,
feuerhemmend

BRH   Brüstungshöhe Rohbau
OL   Oberlicht
RWA    Rauch/ Wärme-Abzugsanlage
BE    Bodeneinlauf
BD   Bodendurchbruch
DD   Deckendurchbruch
WD  Wandbruchbruch
WS   Wandschlitz
DA   Dachablauf
NA   Notablauf
RS/ RD  Rauch -sicher / -dicht

ABKÜRZUNGEN:

SCHRAFFUREN:

Wand/Bauteil mit
Brandschutzanforderungen
siehe Brandschutzkonzept

Dieser Plan ist nur in farbiger Ausführung gültig!
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Schalplänen des Statikers. Fehlende Maßen sind 
aus den Schalplänen zu entnehmen.
Zusätzlich sind die Angaben zu Aussparungen, Schlitzen und Einlegeteilen für die Gewerke 
Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Aufzüge, etc. aus den Plänen der jeweiligen 
Fachingenieure zu beachten.
Tür- und Brüstungshöhen sind Rohbaumaße, gemessen ab OK Rohfußboden.
Abmessungen und Lage der Bodenplatte/Fundamente sind den Statikerplänen zu entnehmen.

Stahlbeton bewehrt
Stahlbeton mit Sichtbeton-
anforderung (hier einseitig)
Stahlbeton unbewehrt

Klinkerfassade

Dämmung Mineralwolle

Dämmung EPS/XPS

Trockenbau

Betonfertigteil

Fliesen

Kies

Holzbauteile

GIS - Wand

Bestand

Abbruch

Mauerwerk

Natursteinfassade Dichtungsbahn

EstrichWU-Beton
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114 138 Schule

Gebäude: 6002.01 - .04 Schule
LÄNGSSCHNITT A-AGeschoss:

VORABZUG 21.09.2026

GEZ.: DATUM: ÄNDERUNGSINHALT: INDEX NR.:

Rampe ca 5,4%
Rampe ca 5,9%
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OK Bohrplanum =
OK Baugrubensohle
-4,02 = +109,37

10,51

5,
33

Bodenplatte BP3: 4,745

nicht tragende Bodenplatte BP1: 3,875

+113,92

04UG01.002
HA Wasser

02OG01.012
Elternsprechz./02OG01.015

Geschäftszi./Sekr.
02OG01.016
Sanitätsraum/Arztzi.

02OG01.014
Schulleiter

02OG01.013
Stellvertreter

02OG01.010
Klassenraum

02OG01.009
Klassenraum

02EG00.017
Klassenraum

Dämmung 1m u. Rohdecke
als Verzögerungsstreifen

04UG01.001.1
Fahrzeugabstellfläche

02EG00.022
TRH RW EG

02EG00.018
Musiksaal

04UG01.004
Zisterne

02EG00.016
Klassenraum

02EG00.020
Mehrzweckraum

Decke dämmen
Verzögerungsstreifen Stuhllager
und Hausmeisterraum 1m 

Mediensäule Mediensäule MediensäuleMediensäule

MediensäuleMediensäule

Mobile Trennwand
Detailierung noch zu klären!

Retentionsdach mit Extensivbegrünung ca. 52,25cm Aufbauhöhe
- mind. 12cm Substrat
- Filtervlies
- 10 cm Retentionselement
- 4mm Faserschutzmatte
- 2- ggf. 3-lagige hochwertige Polymerbitumenbahn als Abdichtung
  (Oberlage wurzelfest)
- 22cm Dämmstoff m. erhöhter Druckbelastung
- Dampfsperre / Notabdichtung

Flachgeneigte Solarmodule als Auflastsystem
- PV-Modul 15° geneigt
- mit Modulklemmen auf Modulschnellmontageschienen befestigt
- Bügel 15° mit Schienenhalterungen
- Plattenelement zur Befestigung der Bügel mit Granulatauflast

Verzögerungsstreifen 1m 
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UZ= b/h = 70/55UZ= b/h = 75/80
UZ= b/h = 75/80UZ= b/h = 75/80

UZ= b/h = 70/40

UZ= b/h = 30/50UZ= b/h = 30/50

UZ= b/h = 30/48 UZ= b/h = 30/48

UK UZ schräg

9 Stg.
16,50/28
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Schranklager
Mobile Trennwand

LüftungsöffnungenLüftungsöffnungen
Lüftungsöffnungen

Lüftungsöffnungen Lüftungsöffnungen Fenster Stuhllager Fenster Stuhllager Fenster Hausmeister Fenster Hausmeister

Lüftung

Gelände fällt zu Eingang Schule

Zugang Bestand

Ansicht Schleuse
Aufzug

Gelände 
Neigung 4,3%

6cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie 1-lagig
20cm Austauschschicht             

6cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie 1-lagig
20cm Austauschschicht             

6cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie 1-lagig
20cm Austauschschicht             

6cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie 1-lagig
20cm Austauschschicht             

6cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie 1-lagig
20cm Austauschschicht             

6cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie 1-lagig
20cm Austauschschicht             

6cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie 1-lagig
20cm Austauschschicht             

6cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie 1-lagig
20cm Austauschschicht             

6cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie 1-lagig
20cm Austauschschicht             

6cm Sauberkeitsschicht
PE-Folie 1-lagig
20cm Austauschschicht             

überdachter Außenraum
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4,525 15,5011,255

F-8: l*b*h= 2,750*5,850*0,750
OK: -3,500
UK: -4,250 = 109,140m ü. NN

F-6: b*h= 1,000*0,500
OK: -3,500
UK: -4,000= 109,390m ü. NN

F-13: l*b*h= 1,500*16,260*0,500
OK: -3,530
UK: -4,030 = 109,360m ü. NN

F-12: l*b*h= 2,000*5,850*0,750
OK: -3,770
UK: -4,520 = 108,870m ü. NN

F-10: l*b*h= 2,000*5,850*0,750
OK: -4,020
UK: -4,770 = 108,620m ü. NN

F-9: l*b*h= 2,750*5,850*0,750
OK: -4,020
UK: -4,770 = 108,620m ü. NN

F-11: l*b*h= 2,750*5,850*0,750
OK: -4,020
UK: -4,770 = 108,620m ü. NN

30cm Tragschicht aus gebrochenem
mineralischem Material (0/45mm) unter Pflasterboden

Zerrbalken: b*h= 0,300*0,500
OK: -4,020
UK: -4,520= 108,870m ü. NN

Zerrbalken: b*h= 0,300*0,500
OK: -4,020
UK: -4,520= 108,870m ü. NN

Zerrbalken: b*h= 0,300*0,500
OK: -4,020
UK: -4,520= 108,870m ü. NN

Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton
PE-Folie
6cm Sauberkeitsschicht
20cm Austauschschicht

Bodenplatte auf
PE-Folie
6cm Sauberkeitsschicht
20cm Austauschschicht

Unterseite
Decke dämmen

Schrank Schrank

SchrankSchrankInstrumentenlage
Zugang MusiksaalSchrank
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Zwischengeschoss Altbau Ost (denkmalgeschützt)
über Erdgeschoss: FFB = +2,59m = +112,10m ü. NN
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Möblierung: 20 + 4 
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