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Hinweis:
Die gezeichnete Leitungsführung dient als schematische Darstellung, bei der
Verlegung der Kabel und Leerrohre ist auf den vom Hersteller vorgegebenen
maximalen Biegeradius zu achten!
Flexible Leerrohre immer in großzügigen Bögen verlegen, bei der Verwendung von
starrem Leerroher nur Bögen mit einem max. Winkel von 30° verwenden!
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Ladeinfrastruktur 3

Anschlussfahne Potentialausgleich
Niro V4A, d = 10 mm
H = 1,50 m OK Gelände

Anschlussfahne Potentialausgleich
Niro V4A, d = 10 mm
H = 1,50 m OK Gelände

Niro V4A Edelstahl d= 10 mm - Erdungsanlage
Leerrohr AD=110mm - Res. zu neue ZAS Ladeinfrastruktur

Leerrohr AD=50mm - Res. zu Schrankenanlage
NYY-3x4mm² - Zuleitung Schrankenanlage

NYY-7x4mm² - Ringleitung Mastleuchten

- Leerrohr AD=110mm - Datenleitungen
- Leerrohr AD=110mm - Spannungsversorgung

- Niro V4A Edelstahl d= 10 mm - Erdungsanlage
(Anschlussfahne H = 0 m OK Gelände)

Sammelpunkt Ladeinfrastrukur

Anschlussfahne Potentialausgleich
Niro V4A, d = 10 mm
H = 1,50 m OK Gelände

Niro V4A Edelstahl d= 10 mm - Erdungsanlage
NYY-7x4mm² - Ringleitung Mastleuchten

NYY-3x4mm² - Zuleitung Schrankenanlage
Leerrohr AD=40mm - Verb. zwischen Schrankenanlage

Leerrohr AD=50mm - Res. von ZAS zu Schrankenanlage

11x Leerrohr AD=110mm
Niro V4A Edelstahl d= 10 mm - Erdungsanlage
(Anschlussfahne H = 0 m OK Gelände)

NYY-5x2,5mm² - Bodensteckdosen
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Allgemeine Infos zur Leitungsverlegung im Erdreich:

Gelände Oberkannte
Trassenwarnband (Farbe je nach Medium)
Überdeckung mit Sand
Leitungsebene Elektro & Gas
Sandbett
Erdung/Potentialausgleich Erdfühlig verlegen!
Erdreich
Leitungsebene Wasser (1,3m Überdeckung)

Ladeinfrastruktur 2
- Leerrohr AD=110mm - Datenleitungen

- Leerrohr AD=110mm - Spannungsversorgung
- Niro V4A Edelstahl d= 10 mm - Erdungsanlage

(Anschlussfahne H = 0 m OK Gelände)
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(Anschlussfahne H = 0 m OK Gelände)

Ladeinfrastruktur 4
- Leerrohr AD=110mm - Datenleitungen

- Leerrohr AD=110mm - Spannungsversorgung
- Niro V4A Edelstahl d= 10 mm - Erdungsanlage

(Anschlussfahne H = 0 m OK Gelände)

Ladeinfrastruktur 5
- Leerrohr AD=110mm - Datenleitungen

- Leerrohr AD=110mm - Spannungsversorgung
- Niro V4A Edelstahl d= 10 mm - Erdungsanlage

(Anschlussfahne H = 0 m OK Gelände)
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Kabel Stadtwerke ergänzt, Leitungsweg oberhalb der ZAS angepasst, Pos. Ladeinfrastruktur 3 nach links verschoben

26_001_10

Deutsche gesetzliche Unfallversicherung

DGUV Campus Bad Hersfeld Parkplatz

Ausführungsplanung
Planinhalt: Energieversorgung, Erdungsanlage,
Beleuchtung und Leerohre für Ladeinfrastruktur

Elektroinstallation
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