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kraftschlüssig untermauern!

 Positionspläne Holländertrakt 
siehe gesonderte Pläne! 
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Die Firstpfette ist konstruktiv mit
dem Ringbalken zu verbinden!

20

2020

Ve
rb

len
de

r
ab

br
ec

he
n

 Grundriss Dachkonstruktion 

24
2.9

7
35

4.0
7

45

7.6
8

10.34 10.08 4.69 12.80

52 6.95 125
2.225 52 1.98 24 7.51 35 4.69 35 2.495 24

31

12 4.37 12 4.395 40

1.685 34 93 96 77 96 77 96 95 34 1.675 1.98 835 1.00 765 1.00 775 1.00 2.725

20
6.2

0
42

5

6.6
25

12
.81

1.0
3

20
4.9

3
35

4.9
35

17
5

1.1
9

16
.60

47
5.9

5
24

3.4
85

24
1.6

75
12

5
3.9

45
47

6.6
6

12
5

99
5

12
5

99
5

12
5

99
5

12
5

6.4
55

10.34 3.115 6.965 4.69 12.80

52 5.465 125
3.71 52 3.115 425

3.48 25

95

175
2.09 45 4.69 35 3.05 12 4.365 12 4.395 40

52 1.165 34 925 965 765 965 765 965 945 34 1.16 52

D
2

D
2.

1

D2 D2.1

SBSB

D
6

D
10

D
10

D11 D11

D8

D8

Mittelpfette Bestand

M
itte

lpf
et

te
 B

es
ta

nd

Mittelpfette Bestand

D
2

D
2.

1

D
19

D
19

D1 D8

D1 D1.1

D3 D3.1

D2 D2.1

D2 D2.1

D8

Mittelpfette Abbruch

D21wie

D19

D21

D10

D11
Gaubensparren  - BESTAND -
mit Holzverstärkung b/h= 8/14 cm ; NH C24

D1.1

D2

Hauptdachsparren  - BESTAND -
mit Holzverstärkung b/h= 6/14 cm ; NH C24

D2.1

D3

Hauptdachsparren  - BESTAND -
mit Holzverstärkung b/h= 6/14 cm ; NH C24

D3.1

Gaubensparren ; a = 0,85 m - BESTAND -
b/h= 10/14 cm ; NH C24
Mindestquerschnitt b/h= 10/14 cm

Hauptdachsparren ; a = 0,85 m - BESTAND -
b/h= 12/16 cm ; NH C24
Mindestquerschnitt b/h= 10/14 cm

Hauptdachsparren ; a = 0,85 m - BESTAND -
b/h= 12/16 cm ; NH C24
Mindestquerschnitt b/h= 12/16 cm

 Positionsübersicht 

SB = SchifterbohleD4N1

D4.1N1

Firstpfette - NEU -
b/h= 16/24 cm; NH C24
Firstpfette - NEU -
b/h= 16/24 cm; NH C24
Firstpfette - NEU -
b/h= 16/24 cm; NH C24

D4.2N1

D5N1 Holzstütze - BESTAND -
b/h= 12/12 cm; NH C24

D6 Sparren ; a = 0,90 m 
b/h= 6/18 cm ; NH C24
Firstpfette
b/h= 12/22 cm; NH C24

D20N1

Holzstütze
b/h= 12/12 cm; NH C24

Mittelpfette
b/h= 20/48 cm; BSH GL24c

Mittelpfette - BESTAND -
mit Stahlverstärkung U260; S 235

Stb.-Ringbalken in Holzbeton-Schalung
b/h= 17,5/24 cm; C20/25 XC1 WO

Fußschwelle
b/h= 12/10 cm; NH C24
Windrispenband
40x2 mm

D4N1

Fi
rs

tp
fe

tte
 B

es
ta

nd

Firstpfette Bestand

D5N1 D5N1 D5N1D5N1 D5N1

D
4.

1N
1

D
4.

2N
1

D20N1

D
5N

1
D

5N
1

D
5N

1
D

5N
1

D
5N

1

D7N1

D7N1

V2      1. Nachtrag eingearbeitet MeierV2      1. Nachtrag eingearbeitet Meier09.09.202509.09.2025

U V2

1:100 DIN A2

U V2

1:100 DIN A2
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Darstellung Stb.-Bauteile im ...

statische Position

Schnittführung / NameA

POSITIONSPLÄNE SIND KEINE AUSFÜHRUNGSPLÄNE!!!

Stb.-Hohlkammerwände

Leichte Trennwände Gipskartonständerwerk

Bestand

KSV 20 / 2,0 / Dübm

BST 500 S + M
S 235JR

Betonstahl
Baustahl
Bauholz NHC24; GL24c 

EXPOSITIONSKLASSEN SIEHE STATIK !

KSL 12 / 1,8 / Dübm

KSL 20 / 2,0 / Dübm

Fertigteile C 25/30

BAUSTOFFE
Stahlbeton C 20/25; C 25/30 (WU-Beton)

Mauerwerk (Außenwände)

Mauerwerk (Innenwände)

Mauerwerk (Außenwände)

Verblendmauerwerk VMZ 12 / IIa
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