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Stb.-Decke
h=18 cm; C20/25 XC1 WO
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HEB 220; S 235
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 Positionsübersicht 

Holzbalkenlage ; a = 0,95 m - BESTAND -
b/h= 20/24 cm ; NH C24
Holzbalkenlage ; a = 0,95 m - BESTAND -
b/h= 20/24 cm ; NH C24
Holzbalkenlage ; a = 0,95 m - BESTAND -
b/h= 20/24 cm ; NH C24
Holzbalkenlage ; a = 0,95 m - BESTAND -
b/h= 20/24 cm ; NH C24

E8

E9

E10

Stahlträger  - BESTAND -
2x I 300; S 235

E11

E12 Stahlträger  - BESTAND -
2x I 200; S 235

E13 Stahlträger  - BESTAND -
2x I 280; S 235

E14 Stahlträger  - BESTAND -
2x I 160; S 235

Holzbalkenlage ; a = 0,95 m - BESTAND -
b/h= 20/24 cm ; NH C24
Holzbalkenlage ; a = 0,95 m - BESTAND -
b/h= 20/24 cm ; NH C24
Holzbalkenlage ; a = 0,95 m - BESTAND -
b/h= 20/24 cm ; NH C24
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E29 Stb.-Treppenlauf
h=18 cm; C20/25 XC1 WO

T1 Stb.-Treppe - BESTAND
h=14 cm

T2 Stb.-Podest - BESTAND
h=14 cm
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E19N1 E28N1

E19N1

Stahlträger  - BESTAND -
HEB 220; S 235
Stahlträger  - BESTAND -
HEB 220; S 235

Stahlträger  - BESTAND -
2x I 160; S 235

Stahlträger
HEA 200; S 235
Stahlträger
HEA 220; S 235

Stahlträger  - BESTAND -
2x I 160; S 235

Stahlträger - BESTAND -
2x IPE 300; S 235

E28N1

Stahlträger
HEA 220; S 235
Stahlträger
2x IPE 180; S 235
Stahlträger
2x IPE 140; S 235
Stb.-Ringbalken
b/h= 17,5/24 cm; C20/25 XC1 WO

Stb.-Sturz in Holzbeton-Schalung
b/h= 24/30 cm; C20/25 XC1 WO

Stb.-Ringbalken in Holzbeton-Schalung
b/h= 24/24 cm; C20/25 XC1 WO

Stahlstütze - BESTAND -
2x HEB 160; S 235 

E1
h=18 cm
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