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Legende Liftungsinstallation

B Zuluft (ZUL)

[ AuRenluft (AUL)

B Umluft (UML)

I Abluft, fetth.

Abluft (ABL)

[ Fortluft (FOL)

I Entrauchung

Raumstempel Luftmengen:

i 3,
- Zuluftvolumenstrom in m*h

- Abluftvolumenstrom in m%h

Nachstrémpfeil:

- Nachstrdmung in m¥h (Uber Turunterschnittt, Luftgitter, etc.)

UK 2400 Hohenbemalung:

Unterkante Kanal/Leitung in mm bezogen auf Oberkante

1000 KanalbemafRung:
- Kanalbreite in mm
400 - Kanalhghe in mm

FertigfuBboden (ohne Dammung und Verbindung)

@ 100

Rohrleitungsbemafung:
- Rohrleitungsdurchmesser in DN

Dammung der Luftungsleitungen (wenn nicht anders beschriftet):

Keine Dammung:

- innenliegene Luftungsleitungen ohne Klimaanlage

20 mm alukaschierte Mineralwolle:

- innenliegene Luftungsleitungen mit Klimaanlage
- innenliegende Liftungsleitungen im Kaltbereich

20 mm dampfdichte Isolierung:
- AuBenluftleitungen

- Fortluftleitungen
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Allgemeine Informationen:

Vor Beginn der Arbeiten sind die Ausfiihrungsplane durch den Auftragnehmer (AN) eigenverantwortlich auf Plausibilitét zu prifen. Die Abstimmung
mit Fremdgewerken ist durch den AN vor Arbeitsbeginn vorzunehmen. Bei Bedenken sind diese sofort schriftlich der Bauleitung mitzuteilen.
Die Installation fur die Gewerke Heizung, Kélte, Liftung und Sanitar ist nach den anerkannten Regeln der Technik, sowie den einschlagigen
Vorschriften durchzufiihren. Samtliche erforderliche Bauteile sind rechtzeitig zu bestellen. Alle dafiir vorgesehen Bauteile sind gemeinsam mit der
Bauleitung und dem Bauherrn zu bemustern. Der AN muss eigenverantwortlich die Abstimmung mit den &rtlichen Behérden vornehmen. Dazu
zdhlen die Abstimmung mit den Ver- und Entsorgern und das Einholen von fiir die BaumaRname relevanten Leitungspldnen. Die Dimensionierung
ist durch den AN zu prufen und in der Montageplanung abchlieRend festzulegen. Die Leitungsfihrung, sowie der Anordnung der Ausstattungs-
gegenstande ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die erforderlichen MaRnahmen zum Schallschutz nach DIN 4109 sind zwingend einzuhalten. Bei
der Durchquerung von Brandabschnitten sind Rohrleitungen gemaR Leitungsanlagen-Richtlinie sowie Luftungsleitungen geman Liftungsanlagen-

Richtlinien zu schotten.

Alle Schlitz- und Durchbruchsarbeiten sind vorher mit der Bauleitung abzustimmen. Auf der gesamten Baustelle sind die Malnahmen zum Arbeits-
schutz gemal Arbeitsschutzgesetz einzuhalten. Dazu z&hlt auch das Arbeiten mit Absaugvorrichtungen fur Schlitz- und Durchbruchsarbeiten. Die

Anordnungen des SiGeKo sind zwingend zu befolgen.
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Bauteil 1

(Gebdudeklasse 5)

Sanierung & Erweiterung Schule

48282 Emsdetten, Padkamp 20

Bauherr:

Stadt Emsdetten

Am Markt 1
48282 Emsdetten

Planungsphase:

Ausfiihrung

Gewerk:

Raumlufttechnik

Planbezeichnung:

Grundriss - Dachgeschoss
MSR Technik / BT1
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