L de Sanitarinstallati D& der Rohrleit d Armat L de LUft installati
L]
. . . . . Kaltwasser
Trinkkaltwasser — —  Trinkwarmwasser — - — Trinkwasserzirkulation| ————— i rl n Wa S S e ra n a e n n a C u n e n a B Zuluft (ZUL) [ AuRenluft (AUL) B Umluft (UML) I Abluft, fetth.
(kein Trinkwasser)
. Trinkwarmwasser Trinkwasserzirkulation Kaltwasser UKD . o) M . .
Trinkkaltwasser UKD UKD UKD (Kein Trinkwasser) ZOQ % DAmmung Abluft (ABL) Fortluft (FOL) Entrauchung
- frei verlegt, an AuRenluft grenzend
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Dammung der Sanitérleitungen: Hinweis Trinkwasserhygiene: - frei verlegt in unbeheizten Raumen (KW)
Alle Rohrleitungen und Armaturen fur Kaltwasser, Warmwasser und Zirkulation werden mit Hiermit wird darauf hingewiesen, dass trotz sorgfaltiger Planung und Ausfiihrung der Installation
100% geméR der aktuell geltenden EnEV gedammt. Alle Rohrleitungen fiir Abwasser werden nur dann Trinkwasser von einwandfreier Beschaffenheit an allen Entnahmestellen vorliegen
gemaR der aktuell geltenden DIN 1988-200 gedammt. Diese Angaben gelten, solange die kann, wenn regelmaRig ein vollsténdiger Wasseraustausch (VDI 6023) in allen Bereichen der - - .
Rohrleitungen nicht separat mit Dammmaterial und Dammstérken beschriftet sind. Generell Installation gewéhrleistet ist. Dieser bestimmungsgemaéle Betrieb obliegt der Verantwortung e e n e e IZ u n S I n S a a I O n
gelten die anerkannten Regeln der Technik. des Anlagenbetreibers.
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2 - Material; Dimension —RA 2600 Héhe der Rohrachse in mm bezogen auf Oberkante
TWK TS1 - Medium; Teilstreckennummer FertigfuRboden
Leitungsbeschriftung Kaltemittel: Hinweis zur Ho6henbemafung:
—Cub6/10 - Material; Dimension Vorranigig fur die Hohenlage ist der Beschrifter und nicht der Linientyp. Sollte die Lage der
Leitung aus dem Plan nicht hervorgehen, ist sie mit der Bauleitung abzustimmen.
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Dammung der Heizungs- und Kalteleitungen:

Alle Rohrleitungen und Armaturen fiir Heizungs- und Kalteleitungen werden mit 100% gemaR der aktuell geltenden EnEV geddmmt. Alle Rohrleitungen fiir Kéltemittel werden gemaR der aktuell
geltenden VDI 2055 gedammt. Diese Angaben gelten, solange die Rohrleitungen nicht separat mit Dammmaterial und Dammstérken beschriftet sind. Generell gelten die an- erkannten Regeln
der Technik.
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