
Einlaufpunkt 1 - DN 100
DH -0,73m
OK Abdichtung -1,08m
SH -1,59m

Einlaufpunkt 2 - DN 100
DH -0,89m
OK Abdichtung -1,24m
SH -1,64m

Einlaufpunkt 3 - DN 100
DH -0,86m
OK Abdichtung -1,21m
SH -1,74m

Einlaufpunkt 4 - DN 100
DH -0,86m
OK Abdichtung -1,21m
SH -1,85m

Einlaufpunkt 5 - DN 100
DH -0,89m
OK Abdichtung -1,24m
SH -1,91m

SH -1,62m
von ±0,00

OKF -0,68
OKR -0,90

OKR -0,90

OKR -0,71

SH -1,66m
von ±0,00

SH -1,76m
von ±0,00

SH -1,87m
von ±0,00
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1,08 Durchgang zu C-K.34
Abbruch Brüstung
F_C-K.33/1

KRB -1,31m von ±0,00
ca. 1,71m ü. OKF

Einlaufpunkt B - DN 100
DH -0,52
OKR -0,71
SH -1,33m

Einlaufpunkt A - DN 100
DH -0,52 von ±0,00
OKR -0,71
SH -1,24

A'

A'

TS0a DN 100 - 0,75 l/s
Leitungslänge: 8,71m
Gefälle: 1%
SH -1,24m von ±0,00

TS0b DN 100 - 1,5 l/s
Leitungslänge: 3,5m
Gefälle: 1%
SH -1,33m von ±0,00

J'

H
'

45°

DN 100 - 2,2 l/s
Gefälle: 1%
Länge: 3,30m
KG Rohr

DN 100 - 2,2 l/s
Gefälle: 1%
Länge: 3,25m
KG Rohr

45
°

45°

45°

45°

45° 45°

45
°

TS1 DN 100 - 2,0 l/s
Gefälle: 1%
Ges.länge: 8,15m
KG Rohr

TS2 DN 100 - 3,54 l/s
Gefälle: 1%
Ges.länge: 10,50m
KG Rohr

TS3 DN 125 - 5,74 l/s
Gefälle: 1%
Ges.länge: 10,80m
KG Rohr

TS4 DN 150 - 7,49 l/s
Gefälle: 1%
Ges.länge: 7,80m
KG Rohr

SH -1,95m
von ±0,00

TS5 DN 15 - 10,74 l/s
Gefälle: 1%
Ges.länge: 7,75m
KG Rohr

KRB -1,95m
ca. 1,25m ü. OKF

SH -2,02m
von ±0,00

Stb.-Decke
h = 20cm
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DN 100 - 1,54 l/s
Gefälle: 1%
Länge: 3,00m
KG Rohr
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FL DN 100
Länge: 5,60m
Titanzink

FL KG DN 150
Länge: 1,41m

2,0
0

TS0c DN 100 - 1,5 l/s
Leitungslänge: 2m
Gefälle: 1%
Auslaufstück mit Froschklappe
Titanzink

TS6 DN 150 - 10,74 l/s
Gefälle: 1%
Länge: 2,00m
SH -3,43m von ±0,00

Durchgang zum Entwässerungsgang
Abbruch Brüstung
F_C-K.30

1,97

2,308,703,64

4321

G
'

G
'

45°

3,25

Fußbodentank
IP 67, 4x Schuko

DN 100 - 2,8 l/s
Gefälle: 1%
Länge: 4,45m
KG Rohr

Vertikalabdichtung aus Ton
d = 25cm

Fußbodentank
IP 67, 4x Schuko

Fußbodentank
IP 67, 4x Schuko

Fußbodentank
IP 67, 2x Schuko, 1x CEE 5/16A

Verteilerdose
100 x 100 mm

Verteilerdose
100 x 100 mm

Verteilerdose
100 x 100 mm

1,
49

7,
73

Kabelschutzrohr, flexibel
DN 50

Kabelschutzrohr, flexibel
DN 90

Bohrung in Entwässerungsgang
Über Decke ins Gebäude

Legende

RW-Leitung

Bodenabläufe

Fallrohr

Fließrichtung

Nennweitenwechsel

Materialwechsel

SH Sohlhöhe

DH Deckelhöhe

C-K.26 Raumnummer

Tonschicht

Elektroleitungen

Schnittlinie

Bemaßungsachse

Abbruch

Neubau
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