143.00

142,00

141,00

140.00

139,00

138,00

Ansatzpun

EP Aspholt Bl 023n

KRB 23

kt: +14230 m NHN

0.00m

0.23m

A Asphalt (Kernbohrung), schwarz

KRB 53

MP 26l 320m

0.70m

A Asche, Kalksteinschotter (G, s), k+t+,
rotbraun/hellgrou

A U, f-ms, f-mg’, (g=Sst-Stiicke, Quarzkiese),
steif, dunkelgraubraun

1.30n |A
160n [-5

3.20n [

f-mS, g, (g=Sst-Stlcke, Flintsteine),
hellbraun

Sst, vollstiindig verwittert (G, 5),
hellbraun/hellgrau

Endtiefe
(KBF)

KRB 94

A £3S, o, (@=Sst-Stlcke, Kalksteinschotter,
Splitt, Kohlereste), k+, ', Wurzel- und

A fS, % (g=Sst-Stiicke, Kolksteinschotter,
ohlereste), k+, hellbraun/dunkelgrau

Sst, vollstindig verwittert (G, s),

Sst, stark verwittert (G, s),

Ansutzgunkt: +4216 m NHN
_ 00m
Al
Pflanzenreste, hellbraun
1.00m [A s
.'.e."
Splitt,
MP 258  1.80n 1.80m
hellbraun/hellgrau
MP 26 250m 220m
hellbraun/hellgrau
3.80n
Endtiefe

KRB 29

Ansatzgt&{r}mkh +141,30 m NHN
.00m

MP 24 110m

A Bergematerial (G, s, w),
vereinzelt Wurzelreste, ab 0,7m nass,

MP 26 [l 3.00m

A

o

A

Sl

A

ol

AR~ dunkelgrau/schwarz

A
L10n Pl

e

;2%

FeL

WY 240n e
(@5.02.2026) pag

LR

3,00 B

Sst, vollstindig verwittert (G, 5, uY,

hellbraun/hellgrau

Endtiefe
(KBF)

143.00

142,00

141,00

140.00

139.00

13800

Legende

.Asch = Asche .Asph = Asphalt 2 2 A = Auffillung .Bm = Bergematerial
S S [ ool =t tIns = Mittelsond
fS = Feinsand L - e s mg = mittelkiesig  [———
- RGN . A = Schluff
s = sandig L. :_:E:Sst = Sandstein . - oo
Proken Wasserstinde Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen
N I_Sonolerprobe GWY___ Grundwasser angebohrt § noss ‘ halbfest §Schwuch verwittert
Pl Gestorte Probe WY Anderung des WSP g breiig H fest én'dﬁig—sturk verwittert

kP X Kernprobe GWY____ Ruhewasserstand S weich % klif tig %;g&zzﬂilg veruittert
WP @ Vasserproke WY Sickerwasser i steif TFA = Trenntlichenabstand
' = schwach kt = kalkhaltig (KBF) = kein Bohrfortschritt
~ = stark k++ = stark kalkhaltig (KRF) = kein Rammfortschritt SPV = Splilverlust
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