149.00

148,00

147,00

146,00

145,00

144,00

143.00

141,00

140.00

139.00

138,00

137.00

136,00

KRB

/7

+14322 m NHN

Ansatzpunkt:

0.00m

EP Aspholt [l 0din 0.11n/
KRB 77 _ 0204

0.60m

A Asphalt (Kernbohrung), schwarz
A Mogerbeton, k+t, grau
A Sst-Stlicke, vereinzelt Betonbruch (G, 3),

MP 40 1.00m 1.00m

\k+, graubraun
A S, gs', g, u, (g=Sst-Stlicke, Tst-Stiicke),

MP 28 2.30m 2.30m

RERRRRERRRRRRNN = ==

L AN RS

\ braungrou

U, t, fs, o, (g=Sst-Stlcke, Quarzkiese),
steif, hellbroun

MP 29[ 3.00m 3.00m

Sst, vollstindig verwittert (G, s, u),
hellbroun

Tst, zersetzt (T, u, fs', fg)),
halbfest, hellbroun/beige

KRB /6

Ansatzpunkt: +14268 m NHN
0.00m

A
A A Asphalt (Kernbohrung), schwarz
EP Asphalt 0.44m 0.44n
KRB 76 A A Kalksteinschotter, vereinzelt Schlocke (),
0.80m 2 s, kt, graubroun
A £-nS, U, einzelne G, (G=Sst-Stlicke),
> mS, 0s', 9-0, (g=Sst-Stlicke, Quarzkiese,
MP 28 160m Flintsteine), hellbraun
Tst, zersetzt (T, u, fs', fg),
steif bis halbfest, helbraun/hellgrau
MP 29 360n

halbfest his fest, beige

KRB 06

Ansatzpunkt: +144.56 m NHN
0.00m

I A Bergematerial (G, s, w), vereinzelt
WP 87i 030n _ 0.30m : Vurze?reste, dunkelgrau/schwarz
i A T, u, f-ns, gs', einzelne fG, (G=
0.80m 7 Natursteinstiicke), Wurzelreste, steif his
T == \halbfest, dunkelgraubraun
SWYZ_ 120m == U, t, fs', fg', (g=Sst-Stiicke, Quarzkiese),
(85'08'8026)15% = i weich his steif, helloraun/hellgrau

: f-mS, u', g5, g, (g=Sst-Stlicke, Quarzkiese),
MP 88. BUUN BUUN -., hellbr‘(lun/hellgr‘(lu

Sst, vollstindig verwittert (G, s, u), nass,
hellbraun/hellgrau

290m b

Tst, zersetzt (1, v, fs', fg,
steif bis halbfest, hellgrau/
hellbraun

3.80m

Tst, vollstandig verwitiert (T, u, fs', fg"),
halbfest, hellgrau/hellbraun

MP 29[ 5.00m 2.00m
Endtiefe

(KBF)

Tst, zersetzt his vollstandig verwittert (T, u, fs', fg)),

KRB 62

Ansatzpunkt: +146.34 m NHN

0.00m

KRB 07/

Ansutzgt&gk’a +148.71 m NHN
00m

A Berﬁemuteriul (G, s, w, vereinzelt

MP 27 060m 060m Wurzelreste, dunkelgrau

g fS, u, o', (g=Sst-Stiicke, Quarzkiese),
hellbraun/dunkelbraun

MP 28 1,00m 1.00

Sst, vollstindig verwittert (G, s, u),
hellbraun/hellgrou

2.00n

MP 298 2.70m 2./0n

A Bergematerial (f-mG, s, gs", dunkelgrau/
schwarz

2.70n

A Bergemateriol (G, s), dunkelgrau/schwarz

350n

f-nS, u, t', beige/hellbraun

4.90m £
Endtiefe

(KBF)

Sst, vollstindig verwittert bis zersetzt (n—gS, g, W),
beige/hellbroun/rosthraun

149.00

14800

14700

14600

14500

14400

14300

142,00

141,00

14000

13900

13800

13700

13600

. Asph= Asphalt

A = Auffiillung

22| fS = Feinsand

=il fs = felnsandig .

L]
e |05 = grobsandig

. == s = Mttelsand
.MBe— Mogerbeton ... ..' ws = nittelsandy

Legende

.Bn = Bergematerial

Ksts = Kalkstelnschotter

*. *i|s = sandig

°o °o|fg = felnklesig

2eae2e24 Sst= Sondstein

o o|u = schuer T =T ]
e aau = schuffig .t - tonig .TSt' fonsteh
Proben Wasserstinde Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen
P I_Sonolerprobe WY Grundwasser angebohrt § nass ‘ halbfest §Schwuch verwittert
GPLL__Gestorte Probe WY Anderung des WSP § breiig H fest gm'dBig—sturk verwittert
kP X Kernprobe WY Ruhewasserstand g weich % kliif tig g;g&zzt}cgilg veruittert
WP @ Vasserproke SWY___ Sickerwasser | steif TFA = Trennflachenabstand
" = schwach kt = kalkhaltig (KBF) = kein Bohrfortschritt
~ = stark k++ = stark kolkhaltig (KRF) = kein Rammfortschritt SPV = Spllverlust

]EI
chem. Analyse, Einzelprobe

H
chem. Analyse, Mischprobe

a r@o n

Ingenieurgesellschaft mbH

arccon Ingenieurgesellschaft mbH

WilhelminenstralRe 165 - 167

45881 Gelsenkirchen

Tel. 0209 / 94 70 6-0; Fax. 0209/ 94 70 6-10

Auftraggeber : Stadt Ibbenburen,
Fachdienst Tiefbau / Stadtentwésserung
Bauvorhaben : I-NOVA Park Ibbenburen,
Kanal- und Straf3enbau,
49477 Ibbenblren
Bodenmanagementkonzept
Mafstab 1 1:50 Datum: Boh fil
Bearbeiterin : Dreizler 18.09.2026 onrprotie
Zeichner . Schulz Bearb.Nr. .
Dateiname : ST254501 BO5 Anl2 ST254501 Anlage 2.13 5. Bericht




