
Wärmepumpe gem. TGA
3.20 x 1.20 x 2.20 m
Gewicht: ca. 850 kg
Schallleistungspegel 85 dB(A)

Wärmepumpe gem. TGA
3.20 x 1.20 x 2.20 m
Gewicht: ca. 850 kg
Schallleistungspegel 85 dB(A)

RLT Gerät gem. TGA
8.00 x 1.20 x 2.30 m
Gewicht: ca. 2.300 kg
Schallleistungspegel 65 dB(A)
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Sekurantenplanung:
Maße: 2.50 m Dachrandabstand
7.50 m maximaler Abstand unter den Sekuranten

Die Sicherheitseinrichtungen sind an den einzelnen
Dachseiten in gleichmäßigen Abständen zueinander
zu montieren. Es gilt die DIN EN 795

Sekurantenplanung:
Maße: 2.50 m Dachrandabstand
7.50 m maximaler Abstand unter den Sekuranten

Die Sicherheitseinrichtungen sind an den einzelnen
Dachseiten in gleichmäßigen Abständen zueinander
zu montieren. Es gilt die DIN EN 795

Sekurantenplanung:
Maße: 2.50 m Dachrandabstand
7.50 m maximaler Abstand unter den Sekuranten

Die Sicherheitseinrichtungen sind an den einzelnen
Dachseiten in gleichmäßigen Abständen zueinander
zu montieren. Es gilt die DIN EN 795

Sekurantenplanung:
Maße: 2.50 m Dachrandabstand
7.50 m maximaler Abstand unter den Sekuranten

Die Sicherheitseinrichtungen sind an den einzelnen
Dachseiten in gleichmäßigen Abständen zueinander
zu montieren. Es gilt die DIN EN 795
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Sekurantenplanung:
Maße: 2.50 m Dachrandabstand
7.50 m maximaler Abstand unter den Sekuranten

Die Sicherheitseinrichtungen sind an den einzelnen
Dachseiten in gleichmäßigen Abständen zueinander
zu montieren. Es gilt die DIN EN 795
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Dachaufbau (Randriegel Waschstraße):
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbetondecke, gem. TWP
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Dachaufbau (Randriegel):
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
24 cm Stahlbetondecke, gem. TWP

Lichtkuppel / RA
B x L = 1.75 x 1.75 m,
Alplhaglas Typ: PC Polycarbonat, opal, mehrschalig,
U-Wert = 2,00, g = 58%, gem. BPY,
NRA Klappen mit pneumatischen Öffnungszylinder mit
mind. 2.50 m² freiem Querschnitt,
Beschichtung RAL 9006 Weißaluminium

Lichtkuppel
B x L = 1.25 x 1.25 m

Dachausstiegsbeschlag bestehend aus einer oder zwei Gasfedern
aushängbarem Flügelböckchen und Handgriff.

Alphaglas Typ: PC Polycarbonat, opal, mehrschalig,
U-Wert = 2,00, g = 58%, gem. BPY

Beschichtung RAL 9006 Weißaluminium

Lichtkuppel / RA
B x L = 1.75 x 1.75 m,
Alplhaglas Typ: PC Polycarbonat, opal, mehrschalig,
U-Wert = 2,00, g = 58%, gem. BPY,
NRA Klappen mit pneumatischen Öffnungszylinder mit
mind. 2.50 m² freiem Querschnitt,
Beschichtung RAL 9006 Weißaluminium

Lichtkuppel / RA
B x L = 1.75 x 1.75 m,

Alplhaglas Typ: PC Polycarbonat, opal, mehrschalig,
U-Wert = 2,00, g = 58%, gem. BPY,

NRA Klappen mit pneumatischen Öffnungszylinder mit
mind. 2.10 m² freiem Querschnitt,

Beschichtung RAL 9006 Weißaluminium

Lichtkuppel
B x L = 1.0 x 1.0 m
Steuerung durch Bedienelement,
bei Lüftungsfunktion mit 300mm Hub
Alphaglas Typ: PC Polycarbonat, opal, mehrschalig,
U-Wert = 2,00, g = 58%, gem. BPY
Beschichtung RAL 9010 Reinweiß

Lichtkuppel
B x L = 1.0 x 1.0 m
Steuerung durch Bedienelement,
bei Lüftungsfunktion mit 300mm Hub,
Alphaglas Typ: PC Polycarbonat, opal, mehrschalig,
U-Wert = 2,00, g = 58%, gem. BPY
Beschichtung RAL 9010 Reinweiß

Lichtkuppel / RA
B x L = 1.75 x 1.75 m,
Alplhaglas Typ: PC Polycarbonat, opal, mehrschalig,
U-Wert = 2,00, g = 58%, gem. BPY,
NRA Klappen mit pneumatischen Öffnungszylinder mit
mind. 2.50 m² freiem Querschnitt,
Beschichtung RAL 9006 Weißaluminium

Dachaufbau (Halle):
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und gem. Flachdachrichtlinien,
20 cm Mineralwolle WLG 040 A-Material, gem. BPY,
Dampfsperre,
5 cm Trapezblech, gem. TWP

Dachaufbau (Halle):
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und gem. Flachdachrichtlinien,
20 cm Mineralwolle WLG 040 A-Material, gem. BPY,
Dampfsperre,
5 cm Trapezblech, gem. TWP

Dachaufbau (Halle):
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und 
gem. Flachdachrichtlinien,
20 cm Mineralwolle WLG 040 A-Material, gem. BPY,
Dampfsperre,
5 cm Trapezblech, gem. TWP
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Sekurantenplanung:
Maße: 2.50 m Dachrandabstand
7.50 m maximaler Abstand unter den Sekuranten

Die Sicherheitseinrichtungen sind an den einzelnen
Dachseiten in gleichmäßigen Abständen zueinander
zu montieren. Es gilt die DIN EN 795
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Lichtkuppel / RA
B x L = 1.75 x 1.75 m,

Alplhaglas Typ: PC Polycarbonat, opal, mehrschalig,
U-Wert = 2,00, g = 58%, gem. BPY,

NRA Klappen mit pneumatischen Öffnungszylinder mit
mind. 2.50 m² freiem Querschnitt,

Beschichtung RAL 9006 Weißaluminium

Dachaufbau (Dacharbeitsstand):
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung, gem. BPY,
Dampfsperre,
5 cm Trapezblech, gem. TWP

RLT Gerät gem. TGA
8.00 x 2.30 x 1.30 m
Gewicht: ca. 2.300 kg
Schallleistungspegel 65 dB(A)
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Dachaufbau: 
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbetondecke, gem. TWP

Sekurantenplanung:
Maße: 2.50 m Dachrandabstand
7.50 m maximaler Abstand unter den Sekuranten

Die Sicherheitseinrichtungen sind an den einzelnen
Dachseiten in gleichmäßigen Abständen zueinander
zu montieren. Es gilt die DIN EN 795

+7.845 Tiefpunkt

PV-Anlage auf Gebäude 1 
optional

PV-Anlage auf Gebäude 1 
optional
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Lichtkuppel
B x L = 1.25 x 1.25 m
Dachausstiegsbeschlag bestehend aus einer oder zwei Gasfedern
aushängbarem Flügelböckchen und Handgriff.
Alplhaglas Typ: PC Polycarbonat, opal, mehrschalig,
U-Wert = 2,00, g = 58%, gem. BPY
Beschichtung RAL 9006 Weißaluminium
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Unterkante Fertig

Oberkante Fertig

Schnittlinie

verdeckte Bauteile

Bauteile oberhalb
Schnittebene

Halfenschiene eingelegt

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch

WD - Wanddurchbruch

ELT

HLSK

Materialwechsel Stahlbeton-Fertigteil

Stahlbeton

Mauerwerk Trockenbau Feuchträume

Systemtrennwand vollverglast

Faltwand

Abkürzungen:
AHD Abhangdecke

BRH Brüstungshöhe
BST Bestand

BE Bodeneinlauf

DE Dacheinlauf
FFB Fertigfußboden
FT Fertigteile
LD Lichter Durchgang
LH Lichte Höhe
LRH Lichte Raumhöhe

NB Neubau
NHN Normalhöhennull

NA Notausgang

RD Rohdecke

NÜ Notüberlauf
OK Oberkante
RB Rohboden

RR Regenfallrohr

STB Stahlbeton
RWA Rauch- und Wärmeabzug

UZ Unterzug
üNN über Normalhöhennull

UK Unterkante
TRH Treppenhaus

VK Vorderkante

STG Steigungsverhältnis

NAlle absoluten Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = +251.36 NHN. Festlegung Höhenkote ±0.00 nach Vermessung der Geländehöhen.
Alle relativen Höhenangaben beziehen sich auf OKFFB (Türhöhen, Brüstungshöhen, Durchbrüche, etc.).
BRH EG = 1.00 m, BRH OG = 1.00 m (abweichende Brüstungshöhen können dem Plan entnommen werden)
Maße sind am Bau eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind sofort mit der Oberbauleitung zu klären. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer.
Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, alle ihm übergebenen Unterlagen auf ihre Übereinstimmung und Richtigkeit zu überprüfen.

Feuerhemmende BauteileEI30 | REI30

Feuerhemmende Tür (dicht und selbstschließend)

Aufzugstür mit Feuerwiderstandsfähigkeit

Rauchdichte Tür
Dichtschließende Tür

Feuerhemmende Tür (rauchdicht u. selbstschließend)

EI230-SaC5

S200C5

EI230-S200C5

FST
SaC5

Feuerbeständige Tür (dicht und selbstschließend)

Feuerbeständige Tür (rauchdicht u. selbstschließend)

EI290-SaC5

EI290-S200C5

EI260-SaC5

EI260-S200C5

Hochfeuerhemmende Tür (dicht und selbstschließend)

Hochfeuerhemmende Tür (rauchdicht u. selbstschließend)

RauchschutzRS

BrandwandREI90-M
Feuerbeständige BauteileEI90 | REI90

EI60 | REI60 Hochfeuerhemmende Bauteile

Pfosten-Riegel-Konstruktion

Dämmung

Isopaneel

Trapezblech

Holz Doppelständerwand
Aufbau gem. Bauteilkatalog 
Schalldämm-Maß Rw = 66 dB

Trockenbau
Aufbau gem. Bauteilkatalog
2x GK (beidseitig), CW 75, 6 cm
Mineralwolle im Luftraum
Schalldämm-Maß Rw = 53 dB
Baubreite kann vom Bauteilkatalog
abweichen
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Neubau Betriebshof Wörrstadt
INDEX PLANSTANDDATUM BEARB.

0 25.07.2025 Sz Vorabzug 0

1 15.08.2025 Wg Position/Höhe TGA-Bühnen

2 18.09.2025 Sz Anpassung Fassadenaufbauten, Wartungswege, PV Anlagen, Integration TWP/TGA

3 03.11.2025 Pn Anpassungen Windfang, Berücksichtigung S+D-Planung TGA in Verwaltung, Integration TWP/TGA

4 21.11.2025 Pn Fortschreibung der Planung, Höhe TGA-Bühne Werkstatt

5 19.12.2025 Pn S+D-Planung, Anpassung der TGA-Leitungen + PV-Anlage

o 16.01.2026 Pn Freigabe LP5, Verschiebung der Steigleitern

A 23.01.2026 Pn Verschiebung Ventilator TGA + Wartungsweg

N


