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27 PKW-Stellplätze

Entsorgungshof

1.00 75 1.00 75 1.00 75 1.00 75 50

50
75

1.0
0

75
1.0

0

Waschmaschine 
zum Teilewaschen
Starkstromanschluss (380 V)

* *

*

* entsprechende Maße

* entsprechende Maße

*

Stahlstütze
220 x 140 x 10

Stahlstütze
220 x 140 x 10

*

* entsprechende Maße

*

**

F
GK F

F
GK F

2_E
G_

28
- 02

2_E
G_

31
- 01

WD 200 / 200
UK = 0.380 m ü.FFB

WD 300 / 150
UK = 2.820 m ü.FFB

UK
 = 2

.69
9 m

 ü.F
FB

WD
 10

0 / 
100

WD 150 / 150
UK = 0.670 m ü.FFB

WD 130 / 200
UK = 0.390 m ü.FFB

UK = 2.719 m ü.FFB
WD 260 / 260

UK = 2.719 m ü.FFB
WD 260 / 260 WD 150 / 100

UK = 0.050 m ü.FFB

WD
 40

0 / 
300

UK
 = 0

.32
9 m

 ü.F
FB

WD 300 / 150
UK = 2.820 m ü.FFB

WD 300 / 150
UK = 2.819 m ü.FFB

WD 300 / 150
UK = 2.820 m ü.FFB

WD 300 / 150
UK = 2.820 m ü.FFB

WD 300 / 150
UK = 2.820 m ü.FFB

WD
 10

0 / 
100

UK
 = 2

.68
0 m

 ü.F
FB

UK = 2.780 m ü.FFB
WD 320 / 150

WD
 50

0 / 
150

UK
 = 2

.58
0 m

 ü.F
FB

WD
 10

0 / 
100

UK
 = 3

.21
0 m

 ü.F
FB WD 160 / 200

UK = 3.110 m ü.FFB

UK = 2.910 m ü.FFB
WD 450 / 400

WD 1950 / 610
UK = 2.520 m ü.FFB

WD
 20

0 / 
200

UK
 = 2

.80
0 m

 ü.F
FB

UK
 = 1

.96
0 m

 ü.F
FB

WD
 20

0 / 
200

WD
 36

0 / 
360

UK
 = 2

.46
0 m

 ü.F
FB

WD 1350 / 410
UK = 2.900 m ü.FFB

WD 100 / 100
UK = 2.450 m ü.FFB

UK = 1.950 m ü.FFB
WD 100 / 100

UK = 1.100 m ü.FFB
WD 130 / 200

WD
 10

0 / 
100

UK
 = 3

.21
0 m

 ü.F
FB

UK = 3.210 m ü.FFB
WD 100 / 100

WD
 30

0 / 
150

UK
 = 2

.83
0 m

 ü.F
FB

UK
 = 2

.83
0 m

 ü.F
FB

WD
 30

0 / 
150

UK = 3.210 m ü.FFB
WD 100 / 100

UK = 2.820 m ü.FFB
WD 500 / 150

WD 150 / 150
UK = 3.060 m ü.FFB

WD 150 / 150
UK = 3.060 m ü.FFB

WD 160 / 160
UK = 3.150 m ü.FFB

UK = 2.820 m ü.FFB
WD 500 / 150

WD 500 / 150
UK = 2.820 m ü.FFBUK

 = 2
.82

0 m
 ü.F

FB
WD

 50
0 / 

150

WD 500 / 150
UK = 2.820 m ü.FFB

WD 200 / 200
UK = 2.910 m ü.FFB

WD 700 / 200
UK = 2.550 m ü.FFB

WD
 42

0 / 
320

UK
 = 0

.31
0 m

 ü.F
FB

UK
 = 2

.57
9 m

 ü.F
FB

WD
 50

0 / 
150

WD
 20

0 / 
200

UK
 = 0

.38
0 m

 ü.F
FB

WD
 16

0 / 
160

UK
 = 0

.52
0 m

 ü.F
FB

WD
 25

0 / 
250

UK
 = 0

.35
5 m

 ü.F
FB

UK
 = 0

.35
5 m

 ü.F
FB

WD
 25

0 / 
250

UK
 = 0

.35
5 m

 ü.F
FB

WD
 25

0 / 
250

WD
 20

0 / 
200

UK
 = 0

.38
0 m

 ü.F
FB

WD
 25

0 / 
250

UK
 = 0

.36
0 m

 ü.F
FB

WD 300 / 350
UK = 2.960 m ü.FFB

WD 300 / 350
UK = 2.960 m ü.FFB

WD
 20

0 / 
200

UK
 = 3

.09
0 m

 ü.F
FB

UK
 = 3

.11
0 m

 ü.F
FB

WD
 13

0 / 
200

UK = 3.110 m ü.FFB
WD 360 / 200

UK
 = 2

.71
0 m

 ü.F
FB

WD
 26

0 / 
260

WD 160 / 200
UK = 3.110 m ü.FFBUK = 3.110 m ü.FFB

WD 160 / 200 WD 160 / 200
UK = 3.110 m ü.FFB

WD
 55

0 / 
300

UK
 = 3

.01
0 m

 ü.F
FB

WD
 22

0 / 
400

UK
 = 2

.91
0 m

 ü.F
FB

WD
 25

0 / 
300

UK
 = 3

.01
0 m

 ü.F
FB

WD 750 / 450
UK = 2.680 m ü.FFB

WD 1300 / 250
UK = 2.880 m ü.FFB

WD 200 / 200
UK = 2.750 m ü.FFB

UK
 = 2

.61
0 m

 ü.F
FB

WD
 26

0 / 
260

WD
 33

0 / 
500

UK
 = 2

.75
0 m

 ü.F
FB

WD
 31

0 / 
160

UK
 = 2

.77
0 m

 ü.F
FB

WD
 31

0 / 
160

UK
 = 2

.77
0 m

 ü.F
FB

WD 320 / 160
UK = 2.920 m ü.FFB

WD 230 / 230
UK = 2.710 m ü.FFB

WD
 31

0 / 
160

UK
 = 2

.85
0 m

 ü.F
FB

WD
 31

0 / 
160

UK
 = 2

.92
0 m

 ü.F
FB

WD
 20

0 / 
200

UK
 = 2

.73
0 m

 ü.F
FB

WD 200 / 200
UK = 2.680 m ü.FFB

WD
 23

0 / 
230

UK
 = 2

.67
0 m

 ü.F
FB

WD 400 / 190
UK = 3.120 m ü.FFB

WD
 29

0 / 
190

UK
 = 0

.50
0 m

 ü.F
FB

WD
 20

0 / 
200

UK
 = 2

.88
0 m

 ü.F
FB

WD
 60

0 / 
260

UK
 = 2

.72
0 m

 ü.F
FB

UK
 = 2

.71
0 m

 ü.F
FB

WD
 26

0 / 
260

UK
 = 2

.72
0 m

 ü.F
FB

WD
 23

0 / 
230

WD
 23

0 / 
230

UK
 = 2

.67
0 m

 ü.F
FB

WD
 32

0 / 
160

UK
 = 2

.97
0 m

 ü.F
FB

WD
 20

0 / 
200

UK
 = 2

.88
0 m

 ü.F
FB

WD
 40

0 / 
200

UK
 = 3

.11
0 m

 ü.F
FB

UK = 2.910 m ü.FFB
WD 450 / 400

UK = 2.910 m ü.FFB
WD 570 / 400

UK = 2.910 m ü.FFB
WD 570 / 400

WD
 20

0 / 
200

UK
 = 3

.04
0 m

 ü.F
FB

WD
 20

0 / 
200

UK
 = 2

.80
0 m

 ü.F
FB

2_E
G_

36
- 01

2_E
G_

33
- 01

2_E
G_

32
- 01

2_E
G_

29
- 01

2_EG_28 - 03

2_EG_06 - 03

2_EG_06 - 01

2_E
G_

06
- 02

2_E
G_

03
- 01

47 
dB

2_E
G_

11
- 01

2_E
G_

19
- 01

2_E
G_

12
- 01

2_EG_18 - 02

2_E
G_

08
- 02

2_EG_04 - 01

2_EG_24 - 01

2_E
G_

23
- 01

2_E
G_

21
- 01

2_E
G_

16
- 01

2_E
G_

20
- 01

2_E
G_

15
- 01

2_EG_09 - 01

2_E
G_

13
- 02

2_E
G_

26
- 02

2_E
G_

26
- 01

2_E
G_

26
- 03

F / A3F / A3

A3

F / 
A2

F

F

F

F / 
A2

A2

A3

F / A2

F

F

F

A2

F / A3

F / A2

F / A2

F / A2

A3

A3

A3

A3

F / A3

F / A2

F / 
A2

A3

F / A2

A3

F / A2

A3

A3

F / A2

F / A2

F / A2

A3

F / A3F / 
A2

F / A2

A3

A3

F / A2

F / 
A2

F / A2

2_EG_29

4.21 m²
Starterbatterien

UK RD +5.20 m
LRH 5.20 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB ±0.00 m

SB A
BA

A3

A3

A3
A3

2_EG_32

13.07 m²
Waschraum

UK RD +5.20 m
LRH 5.20 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB ±0.00 m

SB A
BAA3

A3

A3

A3

2_EG_31

19.48 m²
Wasseraufbereitung

UK RD +5.20 m
LRH 5.20 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB ±0.00 m

SB A
BA

A3

A3

A3

A32_EG_30

13.49 m²
Betriebsmittel

UK RD +5.20 m
LRH 5.20 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB ±0.00 m

SB A
BA

A3

A3A3

A3

2_EG_26

961.32 m²
Werkstatt IE

2_EG_26

32.12 m²
Werkstatt Grube

2_EG_27

208.52 m²
Waschstraße

IE

2_EG_36

5.39 m²
WC Damen

GK F
OVE

A3

A3

A3

2_EG_33

5.39 m²
WC Herren

UK RD +5.20 m

LRH 2.50 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.15 m

UK AHD +2.50 m

GK F
OVE

A3

A3

A3

2_EG_03

17.11 m²
Meisterbüro

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.15 m

SB A
OVE

A3

A3A3

A3

2_EG_04

19.98 m²
Spezialwerkzeug

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.02 m

SB A
IE

A3

A3

2_EG_05

44.79 m²
Kleinteilelager

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.02 m

SB A
IE

A3

A3

2_EG_07

13.02 m²
Lager Geräte

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.02 m

SB A
IE

A3

A3

2_EG_06

63.09 m²
Ersatzteillager

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.02 m

SB A
IE

A3

A3

A3

2_EG_02

11.49 m²
NSHV

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB ±0.00 m

SB A
BA

A3

A3

A3

A3

2_EG_08

11.49 m²
TRH

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.15 m

SB A
OVE

A3

A3

A3

A3

2_EG_11

17.78 m²
Schweißerei

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.02 m

SB A
IE

A3

A3

A3

A3

2_EG_12

24.98 m²
Flur

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.15 m

SB A
OVE

A3

A3

A3

A3

2_EG_18

34.97 m²
Pausenraum

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.15 m

SB A
OVE

A3

A3

A3

A3

2_EG_17

20.80 m²
tbd

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.15 m

SB A
OVE

A3

A3

A3

A3

2_EG_09

5.57 m²
Fahrschein

OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.15 m

SB A
OVE

A3

A3

A3

A3

2_EG_01

20.61 m²
Technik

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB ±0.00 m

SB A
BA

A3

A3

A3

A3

2_EG_01

2.50 m²
Technik Bodenkanal

OK FFB -1.50 m
OK. RB -1.50 m 2_EG_14

5.31 m²
WC H

GK F
OVE

A2

A2
2_EG_21

2.20 m²
Dusche D

GK F
F

F

F

F

F

2_EG_23

2.22 m²
Dusche H GK F

F

F

F

F

F

2_EG_24

2.07 m²
Pumi

GK F
F

A2

A2

2_EG_16

2.58 m²
WC D GK F

OVEA2

A2

2_EG_25

17.87 m²
Nachtdepot

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB ±0.00 m

SB A
BA

A3

A3

A3

A3

2_EG_15

4.21 m²
Vorraum WC D

UK RD +3.31 m

LRH 2.50 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.15 m

UK AHD +2.50 m

GK F
OVE

A2

A2

2_EG_13

4.49 m²
Vorraum WC H

GK F
OVE

A2

A2

2_EG_20

7.56 m²
Umkleide D

GK F
F

A2

A2

2_EG_22

10.30 m²
Umkleide H

UK RD +3.31 m

LRH 2.50 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.15 m

UK AHD +2.50 m

GK F
FA2

A2

2_EG_10

5.93 m²
Sperrlager

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.02 m

SB A
IE

A3

A3

A3

A3

2_EG_19

13.22 m²
Teilewaschraum

UK RD +3.31 m
LRH 3.31 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB -0.02 m

SB A
IE

A3

A3

A3

A3

2_EG_28 - 01

2_EG_28

4.94 m²
Flur

UK RD +5.20 m
LRH 5.20 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB ±0.00 m

SB A
BA

A3

A3A3

A3

2_E
G_

39
- 01

2_E
G_

40
- 01

2_EG_40

7.82 m²
Technik

UK RD +5.20 m
LRH 5.20 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB ±0.00 m SB A

BA

A3

A3A3

A3

2_EG_39

9.66 m²
Druckluftraum

UK RD +5.20 m
LRH 5.20 m
OK FFB ±0.00 m
OK. RB ±0.00 m

SB A
BA

2_E
G_

25
- 01

2_E
G_

18
- 01

2_E
G_

08
- 01

WD
 10

0 / 
100

UK
 = 3

.15
0 m

 ü.F
FB

WD
 19

0 / 
190

UK
 = 2

.78
0 m

 ü.F
FB

UK
 = 2

.93
0 m

 ü.F
FB

WD
 36

0 / 
320

2_E
G_

12
- 01

WD
 20

0 / 
220

UK
 = 3

.03
0 m

 ü.F
FB

2_E
G_

12
- 01

32 
dB

WD
 26

0 / 
250

UK
 = 3

.00
0 m

 ü.F
FB

2_E
G_

12
- 01

UK
 = 3

.06
0 m

 ü.F
FB

WD
 15

0 / 
150

WD 100 / 100
UK = 2.570 m ü.FFB

UK = 2.560 m ü.FFB
WD 150 / 150UK = 2.820 m ü.FFB

WD 500 / 150

WD 150 / 200
UK = 2.960 m ü.FFB

WD 260 / 260
UK = 2.590 m ü.FFB

WD
 21

0 / 
210

UK
 = 2

.99
0 m

 ü.F
FB

BD 30 / 30 BD 30 / 30

BD 30 / 30

BD 30 / 30

BD 30 / 30

BD 30 / 30

BD 30 / 30

BD 30 / 30BD 30 / 30

BD 30 / 30BD 30 / 30

BD 30 / 30 BD 30 / 30

BD 30 / 30

BD
 30

 / 3
0

DD 187 / 60

DD 50 / 18

DD 30 / 30

DD
 30

 / 3
0

DD 30 / 30

DD 30 / 30

DD 10 / 15

DD 25 / 33

DD 32 / 34

DD
 24

 / 2
4

DD 38 / 18

DD 19 / 19DD 19 / 19

DD 32 / 43

DD 35 / 60 DD 120 / 60

DD 24 / 24

DD
 19

 / 4
0

DD
 19

 / 3
6

DD 24 / 24

DD 24 / 24

DD 10 / 15

STB
-UZ

UK
 = 3

.05
0 m

OK
 = 3

.31
0 m

STB-UZ
UK = 2.950 m
OK = 3.310 m

STB
-UZ

UK
 = 3

.05
0 m

OK
 = 3

.31
0 m

STB
-UZ

UK
 = 3

.05
0 m

OK
 = 3

.31
0 m

STB-UZ
UK = 2.950 m
OK = 3.310 m

STB-UZ
UK = 3.190 m
OK = 3.310 m

STB
-UZ

UK
 = 3

.05
0 m

OK
 = 3

.31
0 m

STB
-UZ

UK
 = 2

.76
5 m

OK
 = 3

.31
0 m

STB
-UZ

UK
 = 2

.76
5 m

OK
 = 3

.31
0 m

STB-UZ
UK = 3.050 m
OK = 3.310 m

STB
-UZ

UK
 = 3

.11
0 m

OK
 = 3

.31
0 m

RE
I60

REI60

RE
I60

RE
I60

RE
I60

Heizkörper

Hei
zkö

rpe
r

Heizkörper

Heizkörper

UV

Kaltwasser
Pufferspeicher

1.000 l

Heizwasser
Pufferspeicher

1.500 l

RE
I60

EI23
0-S

200
C5

REI60

REI60

EI230-S200C5

REI60RE
I60

RE
I60

RE
I60

EI260-SaC5

REI60 REI60REI60

Mobile
Schweißgasabsaugung

80x80x100 cm

LAN

UVLAN

UV LAN

Druckluft-
behälter

Hei
zkö

rpe
r

Heizkörper

REI60

RE
I60

RLT Anbau unter Decke

Gitter zur Überströmung in Tür
Querschnitt gem. TGA

Gitter zur Überströmung in Tür
Querschnitt gem. TGA

Gitter zur Überströmung in Tür
Querschnitt gem. TGA

200l
Fass

200l
Fass

200l
Fass

3000l Altöl

Heizkörper

Hei
zkö

rpe
r

Heizkörper

Hei
zkö

rpe
r

Hei
zkö

rpe
r

Heizkörper

ELT

Ausstattung 
in Abstimmung

Brauchwasserrecyclinganlage

BrW-Pumpe Beckenbelüfter

Brauchwassertank 1.000l

VV
-Sc

hra
nk

Net
ztre

nnu
ng

UV
ASP

LAN

Bedienfeld Waschstraße

Elektrischer
Hochdruckreiniger
(bauseits) L x B x H:

1.33 x 0.75 x 1.06 m

Kompressor

NA
LB = mind. 1.05 m

NA
LB = mind. 1.05 m

2.50 2.27

3.1
9

1.0
0

4.4
5

30
1.4

4
30

4.9
7

8.75 17.50 8.75

8.75 17.50 8.75

8.75 17.50 8.75

BE BE

BE

BE BE

Außenkante Waschstraße
Mindestabstand 
zur Wand 50 cm

Gefälle 3 %Gefälle 3 %

Ge
fälle

 2%
Ge

fälle
 2%

Ge
fälle

 2%

Ge
fälle

 2%

±0.00 OK FFB
-0.02 OK RB

BE

Dacharbeitsstand als Fertiglösung
+ Kranbahn bauseits

Tiefpunkt Bodenplatte OKF = -0.07m

Tiefpunkt Bodenplatte OKF = -0.07m

STB-Stütze
25/30 cm

STB-Stütze
25/30 cm

STB-Stütze
25/30 cm

STB-Stütze
25/30 cm

3.5
0

3.5
0

3.5
0

3.5
0

3.5
0

3.5
0

3.5
1

3.4
9

2.50 25.00 2.50

Achsmaß

Gesamtmaß

Fassadenöffnungen

Innenwandmaß

Rohbaumaß

Inn
enw

and
ma

ß

Roh
bau

ma
ß

Fas
sad

enö
ffnu

nge
n

Ach
sm

aß

Ge
sam

tma
ß

Fas
sad

e

Ge
sam

tma
ß

Fas
sad

e

Inn
enw

and

Roh
bau

ma
ß

Fas
sad

enö
ffnu

nge
n

3.5
6

24
1.9

25
24

5.5
0

24
4.7

2
5.3

75

2.7
65

1.3
65

24

Achsmaß

Gesamtmaß

Fassadenöffnungen

Rohbaumaß

Innenwandmaß

Ach
sm

aß

Ge
sam

tma
ß

24
1.3

65
2.1

95

2.7
65

7.9
05

24

24
1.5

6
1.2

9
2.4

15
28

24
7.0

2
24

NA
LB = mind. 1.05 m

NA
LB = mind. 1.05 m

6.2
2

24
24

1.0
1

2.2
6

77
1.2

0
2.2

5
35

1.4
3

±0.00 OK FFB
-0.02 OK RB

1.43 20 2.42 20 2.025

Hochpunkt Bodenplatte OKF = 0.00 Hochpunkt Bodenplatte OKF = 0.00

Schallschutzanforderung Fenster
Rw ≥ 47 dB, gem. BPY

Fensterband: OK MW-Brüstung = +0.90 / UK Sturz = +2.415 Fensterband: OK MW-Brüstung = +0.90 / UK Sturz = +2.415

BR
H 0

.00

BR
H 0

.00

Sauberlaufmatte

-1.15m OK FFB
-1.15m OK RD

Aufzugsschacht

1.95 24 2.58 24 2.21 25 4.825 25 4.825 24 4.01 24

185
1.1

35

2.2
6

185

±0.00 OK FFB
-0.02 OK RB

Bet
ons

ock
el

OK
 +0

.15

Bet
ons

ock
el

OK
 +0

.15

Bet
ons

ock
el

OK
 +0

.15

Betonsockel OK +0.15

Betonsockel OK +0.15

Betonsockel OK +0.15

Bet
ons

ock
el

OK
 +0

.15

Bet
ons

ock
el

OK
 +0

.15

Bet
ons
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Sektionaltor
LD BxH = 4.00 x 4.50 m
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Aufteilung der Lamellen gem. Ansichten
Innen / Außen RAL 7021 Schwarzgrau
U-Wert 2,50 W/(m²/K)
Beschlagsart gem. Detailplanung
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vollverglast
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Sektionaltor
LD BxH = 4.00 x 4.50 m

vollverglast
Aufteilung der Lamellen gem. Ansichten

Innen / Außen RAL 7021 Schwarzgrau
U-Wert 2,50 W/(m²/K)

Beschlagsart gem. Detailplanung
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Anarbeitung der Bodenplatte 
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Betonsockel 
OK +0.30

Hochpunkt Bodenplatte OKF = 0.00
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6 cm Dämmung WLG 035, gem. BPY
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24/24 cm

Mindestabstand 
zur Wand 50 cm

Lüftungsgitter in der Tür
mind. 0,2 m² freier Querschnitt
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OS-beschichtet
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Legende Außenanlagen/Lageplan:
Baum NeupflanzungGrundstücksgrenze

Baum BestandPflasterfläche

Rasenfläche

Rasengitter

Eingang

Eingang

Entwässerungsrinne

Rammschutzpoller

Mastleuchte, gem. ELTSprizschutzstreife

Pflanzbereich für 
heimische Gehölzer

Heimische Gehölzpflanzungen, 
Sträucher, Kletterpflanzen Neupflanzung

Betonplatte

E - Ladesäulen

Baugrenze gem. B-Plan

Baugrenze gem. Aktennotiz
vom 21.08.2024

Unterkante Roh

Oberkante Roh

Unterkante Fertig

Oberkante Fertig

Schnittlinie

verdeckte Bauteile

Bauteile oberhalb
Schnittebene

Halfenschiene eingelegt

BD - Bodendurchbruch

DD - Deckendurchbruch

WD - Wanddurchbruch

ELT

HLSK

Materialwechsel Stahlbeton-Fertigteil

Stahlbeton

Mauerwerk Trockenbau Feuchträume

Systemtrennwand vollverglast

Faltwand

Abkürzungen:
AHD Abhangdecke

BRH Brüstungshöhe
BST Bestand

BE Bodeneinlauf

DE Dacheinlauf
FFB Fertigfußboden
FT Fertigteile
LD Lichter Durchgang
LH Lichte Höhe
LRH Lichte Raumhöhe

NB Neubau
NHN Normalhöhennull

NA Notausgang

RD Rohdecke

NÜ Notüberlauf
OK Oberkante
RB Rohboden

RR Regenfallrohr

STB Stahlbeton
RWA Rauch- und Wärmeabzug

UZ Unterzug
üNN über Normalhöhennull

UK Unterkante
TRH Treppenhaus

VK Vorderkante

STG Steigungsverhältnis

NAlle absoluten Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = +251.36 NHN. Festlegung Höhenkote ±0.00 nach Vermessung der Geländehöhen.
Alle relativen Höhenangaben beziehen sich auf OKFFB (Türhöhen, Brüstungshöhen, Durchbrüche, etc.).
BRH EG = 1.00 m, BRH OG = 1.00 m (abweichende Brüstungshöhen können dem Plan entnommen werden)
Maße sind am Bau eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind sofort mit der Oberbauleitung zu klären. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer.
Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, alle ihm übergebenen Unterlagen auf ihre Übereinstimmung und Richtigkeit zu überprüfen.

Feuerhemmende BauteileEI30 | REI30

Feuerhemmende Tür (dicht und selbstschließend)

Aufzugstür mit Feuerwiderstandsfähigkeit

Rauchdichte Tür
Dichtschließende Tür

Feuerhemmende Tür (rauchdicht u. selbstschließend)

EI230-SaC5

S200C5

EI230-S200C5

FST
SaC5

Feuerbeständige Tür (dicht und selbstschließend)

Feuerbeständige Tür (rauchdicht u. selbstschließend)

EI290-SaC5

EI290-S200C5

EI260-SaC5

EI260-S200C5

Hochfeuerhemmende Tür (dicht und selbstschließend)

Hochfeuerhemmende Tür (rauchdicht u. selbstschließend)

RauchschutzRS

BrandwandREI90-M
Feuerbeständige BauteileEI90 | REI90

EI60 | REI60 Hochfeuerhemmende Bauteile

Pfosten-Riegel-Konstruktion

Dämmung

Isopaneel

Trapezblech

Holz Doppelständerwand
Aufbau gem. Bauteilkatalog 
Schalldämm-Maß Rw = 66 dB

Trockenbau
Aufbau gem. Bauteilkatalog
2x GK (beidseitig), CW 75, 6 cm
Mineralwolle im Luftraum
Schalldämm-Maß Rw = 53 dB
Baubreite kann vom Bauteilkatalog
abweichen

Allgemeine Hinweise:

Lengende:

Wandoberfläche:

A1 Anstrich, RAL 9010 (Reinweiß)

A2 Anstrich Feuchtraum, RAL 9010 (Reinweiß)

A3 Putz + Anstrich, RAL 9010 (Reinweiß)

F

SB Sichtbeton

OVE

L

BA

Bodenoberfläche:

IE

Boden-
oberfläche

Decken-
oberfläche

Oberflächenstempel für Wand-, 
Deckenoberfläche und Bodenaufbau
gem. Liste Architekt

*Anstriche sind generell abwaschbar 
auszuführen 

Die Stahlunterkonstruktion der 
Fassade ist in RAL 9010 (Reinweiß) 
zu beschichten. 

T Teppich
Farbe: Dunkelgrau

F

Deckenoberfläche:
Die Deckenspiegelplanungen sind zu beachten!

GK Gipskartondecke glatt
Anstrich, RAL 9010 (Reinweiß)

GK F Gipskartondecke glatt Feuchtraum
Anstrich, RAL 9010 (Reinweiß)

RSD F

RSD

Rasterdecke Feuchtraum
Farbe: RAL 9010 (Reinweiß)

Rasterdecke
Farbe: RAL 9010 (Reinweiß)

Industrie-Estrich
Farbe: Betonoptik

Oberflächen vergüteter Estrich
Farbe: Betonoptik

Staubbindender Anstrich
Farbe: Betonoptik

Sichtbeton mit staubbindendem Astrich
Farbe: Betonoptik

SB AFliesen
Farbe: Weiß
Format 30 x 60 cm
Die Fliesendetailplanungen sind zu beachten! Fliesen

Farbe: Betongrau
Format 60 x 60 cm
Die Fliesendetailplanungen sind zu beachten!

Linoleum / Vinyl
Farbe: Betongrau

Lengende Oberflächenstempel:

Wa
nd

Wa
nd

Wand

Wand
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Neubau Betriebshof Wörrstadt
INDEX PLANSTANDDATUM BEARB.

0 25.07.2025 Sz Vorabzug 0

1 15.08.2025 Wg Installationswände, Fortschreibung der Planung

2 18.09.2025 Sz Anpassung Randriegel Waschstraße, Installationswände, Fassadenaufbauten, Integration TWP/TGA

3 03.11.2025 Pn Anpassungen Windfang, Berücksichtigung S+D-Planung TGA in Verwaltung, Integration TWP/TGA

4 21.11.2025 Pn Fortschreibung der Planung, Integration der Arbeitsgrube

5 19.12.2025 Pn S+D-Planung, Integration Fassadenstatik, Anpassung Arbeitsgrube

o 16.01.2026 Pn Freigabe LP5, Anpassung Fassadenstatik, Anpassung Arbeitsgrube

A 13.03.2026 Pn Anpassung Durcbrüche gem TGA/TWP, Anpassung Rinne Waschstraße
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