
Wasseraufbereitung

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

Attikaaufbau:
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

6 cm Luftschicht, inkl. Abdichtung,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,

Dampfsperre,
24 cm Stahlbeton, gem. TWP,

16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
6 cm Luftschicht, inkl. Abdichtung

Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau:
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,

24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,

6 cm Luftschicht, inkl. Abdichtung
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau:
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,

24 cm Stahlbeton-Ringbalken, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,

6 cm Luftschicht, inkl. Abdichtung
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau:
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,

24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,

6 cm Luftschicht, inkl. Abdichtung
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

5 cm Dämmung WLG 035, gem. BPY.

Bodenaufbau (Randriegel Waschstraße): 
Staubbindender Anstrich in Betonfarbe,
25 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung im Randbereich 5 m WLG 040, gem. BPY,
PE-Folie 2lagig,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter,
Bodenaustausch bis -1.06 m (+250.30 NHN), gem. Baugrundgutachten

Insektengitter
Einhängprofil

Gefälle 2.5%

Rasen
Vegetationstragschicht
0/46 Basaltschotter o. glw.
RCL ist zu prüfen.
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Basaltschotter 5 cm

Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 9006 Weißaluminium
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 12 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle

Sockelputz RAL 9006 Weißaluminium,
12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY,

Abdichtung gem. DIN 18533

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

34511605
2416643 +6.15 UK Tropfkante

+6.30 OK Attika

+5.95 OK Attika

+6.15 UK Tropfkante
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+2.415 UK Ringbalken

+5.65 HP Dach

Dachaufbau (Randriegel Waschstraße): 
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbetondecke, gem. TWP
Staubbindender Anstrich in Betonfarbe

20
765

5+6.165 OK STB

UK Ringbalken = UK Türsturz

UK Ringbalken = UK Türsturz

Technik

Bodenaufbau (Randriegel Waschstraße): 
Staubbindender Anstrich in Betonfarbe,
25 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung im Randbereich 5 m WLG 040, gem. BPY,
PE-Folie 2lagig,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter,
Bodenaustausch bis -1.06 m (+250.30 NHN), gem. Baugrundgutachten

Gefälle 3.5%

Insektengitter
Einhängprofil

Rasen
Vegetationstragschicht
0/46 Basaltschotter o. glw.
RCL ist zu prüfen.

G

Umlaufender
Ringbalken
24/25 cm

Basaltschotter 5 cm

Sockelputz RAL 7021 Schwarzgrau,
12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY,

Abdichtung gem. DIN 18533

5 cm Dämmung WLG 035, gem BPY.

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

+5.85 UK Tropfkante
3 11 16 20 05
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±0.00 OK RB/FFB

-0.25 UK BP

+0.15 UK Glattblech

+5.40 OK RD

+5.20 UK RD

Betonwerkstein (6/30)

6 44 11 16 24 15

Dachaufbau: 
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbetondecke, gem. TWP
Staubbindender Anstrich in Betonfarbe

+5.80 UK Tropfkante

+5.95 OK Attika

+6.30 OK Attika
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-1.06UK Bodenaust.

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
vertikales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,
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+2.415 UK Ringbalken

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
vertikales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

+5.65 HP Dach

Attikaaufbau:
Attikaabdichtung geklebt,

6 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,

20 cm Stahlbeton, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,

11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau

Fassadenaufbau:
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,

24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,

11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau

Fassadenaufbau:
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,

24 cm Stahlbeton-Ringbalken, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,

11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau

Fassadenaufbau:
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,

24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,

11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau

Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 7021 Schwarzgrau
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 8 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle
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5+5.815 OK STB

UK Ringbalken = UK Türsturz

UK Ringbalken = UK Türsturz

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
vertikales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

Einzelfundament, gem. TWP
200 x 200 x 80 cm

Werkstatt

Fassadenaufbau: 
Kassentteninnenschale RAL 9010 Reinweiß,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY. (4 cm Überdeckung),
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau: 
Kassentteninnenschale RAL 9010 Reinweiß,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY. (4 cm Überdeckung),
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Bodenaufbau: 
2 cm Industrieestrich mit Hartstoffeinstreuung,
25 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung im Randbereich 5 m WLG 040, gem. BPY,
PE-Folie 2-lagig,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter,
Bodenaustausch bis -1.06 m (+250.30 NHN), 
gem. Baugrundgutachten

Attikaaufbau: 
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium
6 cm Luftschicht, inkl. Abdichtung,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
Dampfsperre,
Attikakonstruktion 240 x 140, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY, (4 cm Überdeckung),
6 cm Luftschicht, inkl. Abdichtung,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Bushof 
stelcon GROUND BASIC 16
Aufbau gem. Herstellerangaben, mind. Bk 3,2:
16 cm Betongroßflächenplatte,
5 cm Bettungssubstrat (Hartgestein-Edelsplitt 2/5 mm),
25-40 cm Tragschicht ohne Bindemittel (Ev2 ≥ 120 MN/m²),
ggf. bis zu 19 cm Frostschutzschicht,
tragfähiger Baugrund (Ev2 ≥ 45 MN/m²)
(Gefälleplanung: Siehe Freiflächenplan)

STB-Stütze

Insektengitter
Einhängprofil

STB-Stütze

Gefälle 3.5%

Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 9006 Weißaluminium
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 12 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle

Holzträger 30/100 cm,
gem. TWP

Gefälle 2.5%

7

HEA Stütze

HEA Stütze

12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. Bauphysik
Abdichtung gem DIN 18533

seitliche Befestigung der 
Attikakonstruktion

an Holzsparren/Holzbinder
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+2.40 UK Fassade
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-1.06 UK Bodenaust.

+8.515 OK Attikaprofil
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1-flügelige Stahlblechtür
Dünnfalz, nach Innen aufschlagend

Außen: RAL 9006 Weißaluminium
Innen: RAL 9010 Reinweiß

U-Wert = 1,80, gem. BPY
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Winkel (2-fach 90° gekantet)
als Schwellenblech zwischen 
Werkstatt und Bushof
RAL 9006 Weißaluminium

Entwässerungsrinne
Abdeckung D135 nach DIN EN 1433
Anschluss gem. TGA

UK-Fassade
HEA 200, gem. TWP

+5.955 UK Fassade

Attikakonstruktion
240x60, gem. TWP

HEA180 , gem. TWP

Dachaufbau: 
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
20 cm Mineralwolle WLG 040 A-Material, gem. BPY,
Dampfsperre,
5 cm Trapezblech, gem. TWP

Meisterbüro

Bodenaufbau: 
Staubbindender Anstrich in Betonfarbe,
8 cm geschliffener Estrich F5 in Betonoptik,
Trennfolie,
3 cm Trittschalldämmung WLG 035, gem. BPY,
4 cm Ausgleichschicht WLG 035, gem. BPY,
30 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung im Randbereich 5 m WLG 040, gem. BPY,
PE-Folie 2-lagig,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter

F

Insektengitter

Einhängprofil
Gefälle 3.5%

OK Riegel = UK Innenputz

Stahlbetonunterzug
24/24+54.5 cm, gem. TWP

Mauerwerk

Gipskartondecke glatt
An Anschlusspunkten Fugendeckstreifen, 
bzw. Eckschutzschienen verwenden
Wandanschluss mit Schattenfuge 1,5 cm,
Anstrich RAL 9010 Reinweiß
Ausführung gem. Deckenspiegel
UK für Aufhängung TGA gem. Statik

Unterkonstruktion Gipskartondecke
UK für Aufhängung TGA gem. Statik

Befestigung des 
Balkongeländers auf Betondecke

Fassadendämmung

Fassadendämmung

Gefälle 3.5%

12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY
Abdichtung gem DIN 18533

Flachstahlgeländer
RAL 7021 Schwarzgrau

5 cm Dämmung WLG 035, gem. BPY.

Bodenaufbau (Balkon):
3 cm Terrassenplatten Betongrau,
2.5 cm Drainagematte und Trennlage mit Gittergewebearmierung,
1 cm Abdichtung,
4 cm Gefälledämmung WLG 025 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbetondecke, gem. TWP

Gefälle 2% Gefälle 2%

Abgehängtes Glattblechpaneel (außen)
Ausführung wie die Glattblech-Fassadenpaneele

Fassadenaufbau: 
Unterkonstruktion durch Fassadenstatik
Kassetteninnenschale RAL 9010 Reinweiß
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY (4 cm Überdeckung),
11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau

Pfosten-Riegel-Fassade:
RAL 7021 Schwarzgrau
Wärmeschutzglas
U-Wert = 1,20, g = 30%
Je Wohneinheit sind zwei im Fenster integrierte Fensterfalzlüfter vorzusehen

Pfosten-Riegel-Fassade:
RAL 7021 Schwarzgrau

Wärmeschutzglas
U-Wert = 1,20, g = 30%

Je Wohneinheit sind zwei im Fenster integrierte Fensterfalzlüfter vorzusehen

Attikaaufbau:
Attikaabdichtung geklebt,
6 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbeton, gem. TWP als Überzug 20/66,5 cm,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY, (4 cm Überdeckung),
11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau
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+8.15 UK Tropfkante

-0.005 OK Rinne
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+8.60 OK Attika

15
24 16 1.61 16 11

±0.00 OK FFB

+3.70 OK FFB

-0.15 OK BP

-0.45 UK BP

+3.31 UK RD

+7.50 UK RD

VK PR-Fassade = VK Glattblech

Abtropfprofil
RAL 7021 Schwarzgrau

Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 7021 Schwarzgrau
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 8 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle

Befestigungselement mit 
Thermostopp an Mauerwerk

VK PR-Fassade = VK Glattblech

Mauerwerk

VK PR-Fassade = VK Glattblech

Rasen
Vegetationstragschicht
0/46 Basaltschotter o. glw.
RCL ist zu prüfen.

+7.975 HP Dach

Attika-Abdeckung:
Balkonrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 7021 Schwarzgrau
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 8 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle

Drainagerinne 
mit Seitengefälle 0.5%
Barrierefreier Türanschluss 
nach DIN 18040

Betriebsleiterwohnung 2

Dachaufbau Loggia:
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbetondecke, gem. TWP
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,

Dachaufbau Randriegel Werkstatt:
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbetondecke, gem. TWP

Entwässerungsrinne
Abdeckung D135 nach DIN EN 1433
Anschluss gem. TGA

+3.55 OK RD

+7.74 OK RD

+4.715 OK Geländer

1.0
0

VK PR-Fassade = VK Glattblech

Stahlwinkel gem. TWP
05

12

255 20 7

VK Dämmung Glattblechfassade

Pfosten-Riegel-Fassade:
RAL 7021 Schwarzgrau,
Sonnenschutzverglasung,
U-Wert = 1,20, g = 30%

Pfosten-Riegel-Fassade:
RAL 7021 Schwarzgrau,
Sonnenschutzverglasung,
U-Wert = 1,20, g = 30%

Stahlbetonunterzug
24/24+103.5 cm, gem. TWP
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+3.90 OK Attika

+8.25 OK Attika

Steckschuh ausgedämmt

Steckschuh ausgedämmt

Fassadenaufbau: 
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,
24 cm Unterzug, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY

Mittleres Feld:
Innere Scheibe mit opaker Beschichtung
RAL 7021 Schwarzgrau

+3.75 UK Tropfkante

+6.425 UK Tropfkante

+8.10 UK Tropfkante

+2.75 UK Innenputz +2.765 UK Unterzug

+6.45 UK Abhangdecke +6.45 UK Innenputz +6.465 UK Unterzug

Schattenfuge 1.5 cm
mit gelochtem Anschlussprofil

Pfosten-Riegel-Fassade:
RAL 7021 Schwarzgrau
Wärmeschutzglas
U-Wert = 1,20, g = 30%
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Befestigungselement mit 
Thermostopp an Mauerwerk

2-fach gekanteter Stahlwinkel 
zur Befestigung der Fassadenunterkonstruktion
Thermostopp an Mauerwerk

Raffstore:
mit Schienenführung, Bautiefe 17,5 cm, gebördelte Lamellen,
RAL 7021 Schwarzgrau
Befestigung an Fassadenunterkonstruktion

+3.695 OK Rinne
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Deckenaufbau: 
0,7 cm Vinylboden,
7,3 cm Heizestrich F4 inkl. Fußbodenheizung Ø 16 mm,
Trennfolie,
3 cm Trittschalldämmung,
4 cm Ausgleichschicht inkl. Leerrohre ELT Ø 25 mm,
24 cm Stahlbetondecke, gem. TWP
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Unterkonstruktion Fassade:
Qu 80 x 3 mm

4mm Kehlnaht an Anschlussstellen

Unterkonstruktion Fassade:
Qu 100 x 4 mm

4mm Kehlnaht an Stirnplatte
Stirnplatte 120 x 220 x 8 mm

Fensterbank außen
RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau: 
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,
24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Attikaaufbau: 
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium
6 cm Luftschicht, inkl. Abdichtung,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
Dampfsperre,
24 cm Stahlbeton, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau: 
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,
24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

TRH 2

Abtropfprofil
RAL 9006 Weißaluminium

Abtropfprofil
RAL 9006 Weißaluminium

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

Fensterbank innen RAL 9010 Reinweiß
z.B. MDF mit FPL-Beschichtung

Kunststofffenster:
RAL 9006 Weißaluminium
U-Wert = 0,90

Bodenaufbau: 
2 cm eingelassene Sauberlaufzone mit Ripseinlage und Bürstenleiste,
6 cm Zementestrich F5,
Trennfolie,
3 cm Trittschalldämmung WLG 035, gem. BPY,
4 cm Ausgleichschicht WLG 035, gem. BPY,
30 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung im Randbereich 5 m WLG 040, gem. BPY,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter

Insektengitter
Einhängprofil

Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 9006 Weißaluminium
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 12 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle

Gefälle 3.5%

Gefälle 2.5%

Stahlbetonunterzug
24/24+89.5 cm, gem. TWP

Stahlbetonunterzug
24/24+138.5 cm, gem. TWP

Stahlwinkel zur Befestigung Rohrrahmentür

3

Entwässerungsrinne
Abdeckung D135 nach DIN EN 1433
Anschluss gem. TGA

12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY
Abdichtung gem DIN 18533

Sauberlaufzone
mit Ripseinlage und Bürstenleisten

5 cm Dämmung WLG 035, gem. BPY.

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

Terrasse:
Aufbau gem. RStO 12, Bk 0,3:
8 cm Pflasterdecke,
4 cm Pflasterbettung,
8 cm Asphalttragschicht,
15 cm Schottertragschicht,
20 cm Frostschutzschicht
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+8.60 OK Attika

±0.00 OK FFB

+3.70 OK FFB

+8.25 OK Attika

-0.15 OK BP

-0.45 UK BP

+3.30 UK RD

+7.50 UK RD
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+8.25 UK Trapezblech

+8.45 UK Tropfkante

825

+3.55 OK RD

+7.74 OK RD

Dachaufbau: 
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbetondecke, gem. TWP

+4.595 OK Fensterbank

+2.38 UK Tropfkante

+4.545 UK Tropfkante

+6.08 UK Tropfkante

+8.45 UK Tropfkante

-0.005 OK Rinne

+8.03 HP Dach

45
2.7

5
Lich

te R
aum

höh
e

56 TG
A

39
2.7

5
Lich

te R
aum

höh
e

1.0
5

TG
A

24
51

35

3 4 5 1 16 05
24 16 6 4 3

+2.40 UK Innenputz

+6.10 UK Innenputz

TRH 2

2.5% Gefälle
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+4.60 OK MW

8 1 12 1 4 15

+2.415 UK Unterzug

+6.115 UK Unterzug
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 VK Dämmung VK Mauerwerkswand

VK Fassade

255 75 20

 VK Dämmung

VK Fassade

Alu - Rohrrahmentür:
RAL 9006 Weißaluminium,

U-Wert 1,30, g=53%, gem. BPY
nach Außen aufschlagend

Alu - Rohrrahmentür:
RAL 9006 Weißaluminium,

U-Wert 1,30, g=53%, gem. BPY
nach Außen aufschlagend
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Deckenaufbau: 
Staubbbindender Anstrich in Betonfarbe
8 cm geschliffener Estrich F5 in Betonoptik,
Trennfolie,
3 cm Trittschalldämmung,
4 cm Ausgleichschicht,
25 cm Stahlbetondecke, gem. TWP

5 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY
Abdichtung gem DIN 18533

12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY,
Abdichtung gem DIN 18533

Entwässerungsrinne
Abdeckung D135 nach DIN EN 1433

Anschluss gem. TGA

Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 7021 Schwarzgrau

Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 8 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),

mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 2.5% Quergefälle

C

Gefälle 3.5%

Terrasse:
Aufbau gem. RStO 12, Bk 0,3:
8 cm Pflasterdecke,
4 cm Pflasterbettung,
8 cm Asphalttragschicht,
15 cm Schottertragschicht,
20 cm Frostschutzschicht

Insektengitter

Einhängprofil

Pfosten-Riegel-Fassade:
RAL 7021 Schwarzgrau,
U-Wert = 1,20, g = 30% 

Pfosten-Riegel-Fassade:
RAL 7021 Schwarzgrau,
U-Wert = 1,20, g = 30% 

±0.00 OK FFB

-0.15 OK BP

-0.45 UK BP

+3.00 OK RD

+2.75 UK Decke

12 05

1

5 05
20 1

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
vertikales Tragprofil,

Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

7 20

27
VK PR-Fassade = VK Glattblech

Steckschuh ausgedämmt

Windfang

Attikaaufbau:
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau

11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,

12 cm Stahlbeton, 
Dampfsperre,

6 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY,
Attikaabdichtung geklebt

Dachaufbau Windfang:
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
25 cm Stahlbetondecke, gem. TWP

-0.005 OK Rinne

+3.22 HP Dach
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Bodenaufbau: 
Staubbindender Anstrich in Betonfarbe,
8 cm geschliffener Estrich F5 in Betonoptik,
Trennfolie,
3 cm Trittschalldämmung WLG 035, gem. BPY,
4 cm Ausgleichschicht WLG 035, gem. BPY,
30 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung WLG 040, gem. BPY,
PE-Folie 2-lagig,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter

Fassadenaufbau:
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,

24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,

6 cm Luftschicht, inkl. Abdichtung,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Aufbau Attika Windfang: 
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium,

6 cm Luftschicht,
6 cm Überdeckung WLG 032, gem. BPY,

12 cm Stahlprofil (80 x 120 x 4 mm) ausgedämmt,
Zwischendämmung WLG 032, gem. BPY,

Dampfsperre,
6 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY,

Attikaabdichtung geklebt

Aufbau Fassade Windfang: 
Anstrich RAL 9010 Reinweiß,

2x 1.25 cm GK Beplankung,
12 cm Stahlprofil (80 x 120 x 4 mm) ausgedämmt,

Zwischendämmung WLG 032, gem. BPY,
6 cm Überdeckung WLG 032, gem. BPY,

6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

Sockelputz RAL 9006 Weißaluminium,
12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY,

Abdichtung gem DIN 18533

2

2.5% Gefälle

Gefälle 3.5%

Gefälle 2.5%

Einhängprofil

Insektengitter
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+3.36 UK Trapezblech

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil

-0.005 OK Rinne

+3.21 TP Dach

+3.50UK Tropfkante

+3.65 OK Attika

+3.515 OK STB

Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 9006 Weißaluminium

Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 8 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),

mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle

+3.22 HP Dach

+0.15 OK Sockel

±0.00 OK FFB

-0.15 OK BP

-0.45 UK BP

+2.75 UK Decke

+3.00 OK RD

+3.45 OK Attika
+3.485 UK Tropfkante

Dauerelastische Fuge

Unterkonstruktion Gipskartondecke
UK für Aufhängung TGA gem. Statik

Dachaufbau Windfang:
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
25 cm Stahlbetondecke, gem. TWP

Terrasse:
Aufbau gem. RStO 12, Bk 0,3:
8 cm Pflasterdecke,
4 cm Pflasterbettung,
8 cm Asphalttragschicht,
15 cm Schottertragschicht,
20 cm Frostschutzschicht

Betonsockel

+2.75 UK AHD

Gipskartondecke glatt
An Anschlusspunkten Fugendeckstreifen
bzw. Eckschutzschienen verwenden,
Wandanschluss mit Schattenfuge 1,5 cm,
Anstrich RAL 9010 Reinweiß,
Ausführung gem. Deckenspiegel,
UK für Aufhängung TGA gem. Statik
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Windfang

Bodenaufbau: 
Staubbindender Anstrich in Betonfarbe,
8 cm geschliffenen Estrich F5 in Betonoptik,
Trennfolie,
3 cm Trittschalldämmung WLG 035, gem. BPY,
4 cm Ausgleichschicht WLG 035, gem. BPY,
30 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung WLG 040, gem. BPY,
PE-Folie 2-lagig,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter

Attikaprofil
RR 80 x 120 x 4 mm, ausgedämmt,

Entwässerungsrinne
Abdeckung A15 nach DIN EN 1433

Anschluss gem. TGA

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

Fassadenaufbau: 
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium,
6 cm Luftschicht,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau: 
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium,
6 cm Luftschicht,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Attikaaufbau: 
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium
6 cm Luftschicht,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
24 cm Stahlbeton, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

1

Basaltschotter 5 cm

5 cm Dämmung WLG 035, gem BPY.

Basaltschotter 5 cm

Einhängprofil
Insektengitter

Abdichtung gem. DIN 18533,
12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY,

Sockelputz RAL 9006 Weißaluminium

Abdichtung gem. DIN 18533,
12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY,
Sockelputz RAL 9006 Weißaluminium

Gefälle 3.5%

Vorsprungsbereich
Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 9006 Weißaluminium
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 12 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle
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Betonwerkstein (6/30)

+0.15 UK Trapezblech +0.05 OK Randstein
±0.00 OK Basalt
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Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

+8.60 OK Attika

Betonwerkstein (6/30)
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-0.45 UK BP
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23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

30
9

5
1

8.3
0

15

Vorsprungsbereich
Bodenaufbau unter Mauerwerkswand: 
23 cm Bitumendachbahn,
30 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung im Randbereich 5 m, gem. BPY,
Trennfolie,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter

+8.45 UK Tropfkante

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

Werkstatt

Bodenaufbau: 
2 cm Industrieestrich mit Hartstoffeinstreuung,
25 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung 
im Randbereich 5 m WLG 040, gem. BPY,
PE-Folie 2-lagig,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter,
Bodenaustausch bis -1.06 m (+250.30 NHN), 
gem. Baugrundgutachten

Fassadenaufbau: 
Kassentteninnenschale RAL 9010 Reinweiß,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY. (4 cm Überdeckung),
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau: 
Kassentteninnenschale RAL 9010 Reinweiß,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY. (4 cm Überdeckung),
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau: 
Kassentteninnenschale RAL 9010 Reinweiß,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY. (4 cm Überdeckung),
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau: 
Kassentteninnenschale RAL 9010 Reinweiß,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY. (4 cm Überdeckung),
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Abdichtung gem. DIN 18533,
12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY,
Sockelputz RAL 9006 Weißaluminium

Basaltschotter 5 cm

Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 9006 Weißaluminium
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 12 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle

K

Konsole
35 x 40 cm

1 cm Elastomerlager gem. TWP,
3 cm Stahlplatte gem. TWP

Holträger GL28h b/h = 30x120 cm
Querschnittsverjüngung am Auflager

Holträger GL28h b/h = 30x100 cm
Querschnittsverjüngung am Auflager

Attikabalken 24x6 cm

Stahlträger Qu 80x4 mm
mit 4 mm Kehlnaht

Stahlplatte 150x200x12 mm
mit 4 mm Kehlnaht

Stahlträger Qu 80x4 mm
mit 4 mm Kehlnaht

Stahlplatte 150x200x12 mm
mit 4 mm Kehlnaht

Stahlträger Qu 80x4 mm
mit 4 mm Kehlnaht

Stahlplatte 150x200x12 mm
mit 4 mm Kehlnaht

Stahlträger Qu 80x4 mm
mit 4 mm Kehlnaht

Stahlplatte 150x200x12 mm
mit 4 mm Kehlnaht

HEA 240
gem. TWP

U-Stahlwinkel
100x240x100x8 mm

HEA 240
gem. TWP

HEA 240
gem. TWP

HEA 240
gem. TWP

HEA 240
gem. TWP

U-Stahlwinkel
100x240x100x8 mm

U-Stahlwinkel
100x240x100x8 mm

U-Stahlwinkel
100x240x100x8 mm

U-Stahlwinkel
100x240x100x8 mm

U-Stahlwinkel
100x240x100x8 mm

U-Stahlwinkel
100x240x100x8 mm
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Hochbord (15/30) aus Beton

±0.00 OK Basalt

+0.15 UK Trapezblech
+0.05 OK Hochbord+0.09 UK Trapezblech

50 10 28 23 16 6 4

-0.27 UK BP

+10.315 OK Attikabalken

+10.25 UK Tropfkante

Attikapfosten 24x14 cm
Seitliche Befestigung am Sparren

U-Stahlwinkel
100x240x100x8 mm

1 cm Elastomerlager gem. TWP,
2 cm Stahlplatte gem. TWP

-1.06 UK Bodenaust.
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+9.485 OK Sparren

Beton - Einzelfundament
80x50x25 cm

Betonsockel
60x24x30 cm

-0.60 OK Fundament

Bushof
stelcon GROUND BASIC 16
Aufbau gem. Herstellerangaben, mind. Bk 3,2:
16 cm Betongroßflächenplatte,
5 cm Bettungssubstrat (Hartgestein-Edelsplitt 2/5 mm),
25-40 cm Tragschicht ohne Bindemittel (Ev2 ≥ 120 MN/m²),
ggf. bis zu 19 cm Frostschutzschicht,
tragfähiger Baugrund (Ev2 ≥ 45 MN/m²)
(Gefälleplanung: Siehe Freiflächenplan)

Kopfplatte 23x24cm,
gem. TWP
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Besprechung

Abtropfprofil
RAL 9006 Weißaluminium

Fensterbank außen
RAL 9006 Weißaluminium

Abtropfprofil
RAL 9006 Weißaluminium

Fensterbank außen
RAL 9006 Weißaluminium

Fensterbank innen RAL 9010 Reinweiß
z.B. MDF mit FPL-Beschichtung

Fensterbank innen RAL 9010 Reinweiß
z.B. MDF mit FPL-Beschichtung

Fassadenaufbau: 
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,
24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau: 
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,
24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Attikaaufbau: 
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium
6 cm Luftschicht, inkl. Abdichtung,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
Dampfsperre,
24 cm Stahlbeton, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau: 
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,
24 cm Mauerwerk, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

Kunststofffenster:
RAL 9006 Weißaluminium
Wärmeschutzglas
U-Wert = 0,90, g = 53%

Raffstore:
mit Seilführung, Bautiefe 12 cm, gebördelte Lamellen
RAL 9006 Weißaluminium

Raffstore:
mit Seilführung, Bautiefe 12 cm, gebördelte Lamellen
RAL 9006 Weißaluminium

Kunststofffenster:
RAL 9006 Weißaluminium
Sonnenschutzverglasung
U-Wert = 0,90, g = 30%

Gedämmtes Rahmenprofil
U-Wert = 0,9
RAL 9006 Weißaluminium

Gedämmtes Rahmenprofil
U-Wert = 0,9
RAL 9006 Weißaluminium

Bodenaufbau: 
0,8 cm Teppichboden inkl. Rollfixierung,
7,2 cm Zementstrich F5,
Trennfolie,
3 cm Trittschalldämmung WLG 035, gem. BPY,
4 cm Ausgleichschicht WLG 035, gem. BPY,
30 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung WLG 040, gem. BPY,
PE-Folie 2-lagig,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter

1

Gefälle 2.5%

Basaltschotter 5 cm

Rasen
Vegetationstragschicht
0/46 Basaltschotter o. glw.
RCL ist zu prüfen.

Insektengitter
Einhängprofil

Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 9006 Weißaluminium
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 12 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle

Gefälle 3.5%

Stahlbetonunterzug
24/25+88.5 cm, gem. TWP

Abdichtung gem. DIN 18533,
12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY,
Sockelputz RAL 9006 Weißaluminium

5 cm Dämmung WLG 035, gem BPY.

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

23 cm Bitumendachbahn
R500, gem. TWP

Stahlbetonunterzug
24/20+138.5 cm

Betonwerkstein (6/30)

+8.60 OK Attika

+0.15 UK Trapezblech +0.05 OK Randstein
±0.00 OK FFB

+3.70 OK FFB

+8.25 OK Attika

+3.55 OK RD

+7.70 OK RD

-0.15 OK BP

-0.45 UK BP

+3.30 UK RD

+7.50 UK RD

±0.00 OK Basalt

Teeküche

Dachaufbau: 
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbetondecke, gem. TWP
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+0.09 UK Tropfkante

+0.845 UK Tropfkante

+2.38 UK Tropfkante

+4.545 UK Tropfkante

+6.08 UK Tropfkante
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+2.40 UK Innenputz

+6.10 UK Innenputz

+0.92 OK Fensterbank

+4.62 OK Fensterbank

+8.25 UK Trapezblech

+8.45 UK Tropfkante
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+7.975 HP Dach
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+4.595 OK Fensterbank

8 1 12 1 4 15

+2.415 UK Unterzug

+6.115 UK Unterzug

+4.595 OK Fensterbank

8 1 12 1 4 15

+0.90 OK MW

+4.60 OK MW

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
horizontales Tragprofil,

Thermische Entkopplung am Mauerwerk,
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Deckenaufbau: 
Staubbindender Anstrich in Betonfarbe, 
8 cm geschliffener Estrich F5 in Betonoptik,
Trennfolie,
3 cm Trittschalldämmung,
4 cm Ausgleichschicht,
25 cm Stahlbetondecke, gem. TWP

Werkstatt

Fassadenaufbau: 
Kassentteninnenschale RAL 9010 Reinweiß,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY.  (4 cm Überdeckung),
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Fassadenaufbau: 
Kassentteninnenschale RAL 9010 Reinweiß,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY. (4 cm Überdeckung),
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Bodenaufbau: 
2 cm Industrieestrich mit Hartstoffeinstreuung,
25 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung 
im Randbereich 5 m WLG 040, gem. BPY,
PE-Folie 2-lagig,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter,
Bodenaustausch bis -1.06 m (+250.30 NHN), 
gem. Baugrundgutachten

Attikaaufbau: 
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium
6 cm Luftschicht, inkl. Abdichtung,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
Dampfsperre,
Attikakonstruktion 240 x 140, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY, (4 cm Überdeckung),
6 cm Luftschicht,
Stahltrapezblech 40/183 (vertikal verlegt) RAL 9006 Weißaluminium

Bushof 
stelcon GROUND BASIC 16
Aufbau gem. Herstellerangaben, mind. Bk 3,2:
16 cm Betongroßflächenplatte,
5 cm Bettungssubstrat (Hartgestein-Edelsplitt 2/5 mm),
25-40 cm Tragschicht ohne Bindemittel (Ev2 ≥ 120 MN/m²),
ggf. bis zu 19 cm Frostschutzschicht,
tragfähiger Baugrund (Ev2 ≥ 45 MN/m²)
(Gefälleplanung: Siehe Freiflächenplan)

Basaltschotter 5 cm

Gefälle 2.5%

5

STB-Stütze

STB-Stütze

Holzträger 30/100 cm,
gem. TWP

Insektengitter
Einhängprofil

Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 9006 Weißaluminium
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 12 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle

Gefälle 3.5%

Abdichtung gem. DIN 18533,
12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY,
Sockelputz RAL 9006 Weißaluminium

seitliche Befestigung der 
Attikakonstruktion

an Holzsparren/Holzbinder

Sockel aus Beton
in Sichtbetonqualität
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Vorwandinstallation:
GK Ständerwand,

Stärke: 39,5 cm,
Beplankung einseitig 2x 1.25 cm,

Wandfliesen,
Verstärkung für Waschbecken vorsehen

+0.15 UK Trapezblech
±0.00 OK Basalt±0.00 OK FFB -0.02 OK BP

-0.27 UK BP

+10.40 OK Attika

+10.05 OK Attika

+0.09 UK Tropfkante

+10.25 UK Tropfkante

+9.485 UK Trapezblech

+9.535 OK Trapezblech

Hochbord (15/30) aus Beton

+9.165 UK Holzsparren

10 30 10 16 6 4

+0.05 OK Hochbord

+10.315 OK Attikaprofil

05
12 2

15
Abd

icht
ung

+10.25 UK Tropfkante

825

+10.05 UK Trapezblech

+9.825 HP Dach

50 16 6 4

+7.22 OK Holzträger
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Unterkonstruktion gem. ausführende Firma
Dauerelastische Fuge

Attikakonstruktion
240x60, gem. TWP

3 4 5 1 16 05
24 16 6 4 3

Dachaufbau: 
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 040 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 040, gem. BPY,
Dampfsperre,
5 cm Trapezblech, gem. TWP

30
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5
1

10.
10

15

Besprechung

Unterkonstruktion Fassade gem. Fassadenstatik,
vertikales Tragprofil,
Thermische Entkopplung am Mauerwerk,

Bodenaufbau: 
0,8 cm Teppichboden inkl. Rollfixierung,
7,2 cm Zementstrich F5,
Trennfolie,
3 cm Trittschalldämmung WLG 035, gem. BPY,
4 cm Ausgleichschicht WLG 035, gem. BPY,
30 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung WLG 040, gem. BPY,
PE-Folie 2-lagig,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter

Mauerwerk

Insektengitter

Einhängprofil

OK Riegel = UK Innenputz

UK Riegel = OK FFB

OK Riegel = UK Innenputz

Mauerwerk

F

Mauerwerk

Gefälle 3.5%

Stahlbetonunterzug
24/20+103.5 cm, gem. TWP

Stahlbetonunterzug
24/25+53.5 cm, gem. TWP

Entwässerungsrinne
Abdeckung D135 nach DIN EN 1433
Anschluss gem. TGA

12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY
Abdichtung gem DIN 18533

5 cm Dämmung WLG 035 gem BPY.

Pfosten-Riegel-Fassade:
RAL 7021 Schwarzgrau,
Sonnenschutzverglasung,
U-Wert = 1,20, g = 30%

Pfosten-Riegel-Fassade:
RAL 7021 Schwarzgrau,
Sonnenschutzverglasung,
U-Wert = 1,20, g = 30%

Pfosten-Riegel-Fassade:
RAL 7021 Schwarzgrau,
Sonnenschutzverglasung,
U-Wert = 1,20, g = 30%

±0.00 OK FFB

+3.70 OK FFB

+3.55 OK RD

+7.70 OK RD

-0.15 OK BP

-0.45 UK BP

+3.30 UK RD

+7.50 UK RD

+8.60 OK Attika

Open Space
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+8.10 UK Tropfkante
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Dachaufbau: 
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
12 cm Gefälledämmung WLG 035 im Mittel, gem. BPY,
8 cm Basisdämmung WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbetondecke, gem. TWP

Rasen
Vegetationstragschicht
0/46 Basaltschotter o. glw.
RCL ist zu prüfen.

VK PR-Fassade = VK Glattblech

VK PR-Fassade = VK Glattblech

VK PR-Fassade = VK Glattblech

Stahlwinkel gem. TWP

Abtropfprofil
RAL 7021 Schwarzgrau

Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 7021 Schwarzgrau
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 8 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle
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Stahlwinkel gem. TWP

Fassadenaufbau: 
1,5 cm Innenputz und Anstrich RAL 9010 Reinweiß,
24 cm Unterzug, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau

Steckschuh ausgedämmt

Attikaaufbau:
Attikaabdichtung geklebt,
6 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY,
Dampfsperre,
20 cm Stahlbeton, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 032, gem. BPY,
11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau

Mittleres Feld:
Innere Scheibe mit opaker Beschichtung
RAL 7021 Schwarzgrau

+8.115 OK STB
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Deckenaufbau: 
0,8 cm Teppichboden inkl. Rollfixierung,
7,2 cm Zementstrich F5,
Trennfolie,
3 cm Trittschalldämmung,
4 cm Ausgleichschicht,
25 cm Stahlbetondecke, gem. TWP

Werkstatt

Fassadenaufbau: 
Kassentteninnenschale RAL 9010 Reinweiß,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY. (4 cm Überdeckung),
11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau

Fassadenaufbau: 
Kassentteninnenschale RAL 9010 Reinweiß,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY. (4 cm Überdeckung),
11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau

Attikaaufbau: 
Attikaabdichtung geklebt,
6 cm Mineralwolle WLG 035, gem BPY,
Dampfsperre,
Attikakonstruktion 120 x 140, gem. TWP,
16 cm Mineralwolle WLG 035, gem. BPY. (4 cm Überdeckung),
11 cm Hinterlüftung, Modulleisten und Fassadenpaneele
Glattblech RAL 7021 Schwarzgrau

Einfahrt Werkstatt
stelcon GROUND BASIC 16
Aufbau gem. Herstellerangaben, mind. Bk 3,2:
16 cm Betongroßflächenplatte,
5 cm Bettungssubstrat (Hartgestein-Edelsplitt 2/5 mm),
25-40 cm Tragschicht ohne Bindemittel (Ev2 ≥ 120 MN/m²),
ggf. bis zu 19 cm Frostschutzschicht,
tragfähiger Baugrund (Ev2 ≥ 45 MN/m²)

STB-Stütze

STB-Stütze

L Attika-Abdeckung:
Dachrandabdeckung aus Aluminiumblech gekantet, RAL 7021 Schwarzgrau
Ansichtshöhe: 15 cm, Rückansicht: 8 cm
mit regensicherer Stoßausbildung durch Stoßverbinder mit Gummilippendichtung (o. glw.),
mit Niveauplatte zur Regulierung des Quergefälles und der Höhenflucht,
auf Holzwerkstoffplatte mit korrosionsgeschützten Schrauben und 3.5% Quergefälle

Insektengitter

Einhängprofil
Gefälle 3.5%

Holzsparren 16/28 cm,
gem. TWP

Abdichtung gem. DIN 18533,
12 cm Wärmedämmung WLG 040, gem. BPY,
Sockelputz RAL 7021 Schwarzgrau

Sockel aus Beton
in Sichtbetonqualität

Attikakonstruktion auf
 Holzsparren montiert

Entwässerungsrinne
Abdeckung D135 nach DIN EN 1433
Anschluss gem. TGA

±0.00 OK FFB -0.02 OK BP

-0.27 UK BP

05
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Dachaufbau: 
Folienabdichtung gem. DIN 18531 und
gem. Flachdachrichtlinien,
20 cm Mineralwolle WLG 040 A-Material, gem. BPY,
Dampfsperre,
5 cm Trapezblech, gem. TWP

+8.25 OK Attika

+0.15 UK Glattblech15
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+0.15 OK Sockel

Bodenaufbau: 
2 cm Industrieestrich mit Hartstoffeinstreuung,
25 cm Stahlbetonplatte, gem. TWP,
12 cm Perimeterdämmung im Randbereich 5 m WLG 040, gem. BPY,
PE-Folie 2-lagig,
5 cm Sauberkeitsschicht,
30 cm Tragschicht Schotter,
Bodenaustausch bis -1.06 m (+250.30 NHN), 
gem. Baugrundgutachten

Attikakonstruktion
120x60, gem. TWP

+7.17 OK HEA200
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Lara Piontek
Rechteck

Lara Piontek
Rechteck

Lara Piontek
Rechteck

Lara Piontek
Textfeld
11,5 cm Mauerwerk anmauern

Lara Piontek
Textfeld
24 cm Dämmstein aufmauern
6 cm Überdämmung 

Welcher Dämmstein müsste hier verwendet werden?

Lara Piontek
Textfeld
20 cm Stahlbetonattika 
6 cm Überdämmung 
Wäre dies ausreichend? wenn nein, wie viel wäre notwendig?

Lara Piontek
Abstandslinie
30 m 




