0 LEGENDE:

/7272277 Stahibeton nach Statik
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KORORRSRRN \\ﬂ unbewehrter Beton nach Statik

V A Tragendes Mauerwerk:
- KS12, MGr.lla, Rohdichte¥1,8kg/dm?3

, Nichttragendes Mauerwerk:

e — - - Rohdichte¥s1,8kg/dm3

- DUnnbettmortel

- Durchlaufender Ringbalken oberhalb

- nicht kraftschliissig unter tragenden Bauteilen (2cm Fuge)

_ Bestand

\ \ Trockenbauwand in Aquapanel

Hohenangaben im Grundriss: Hohenangaben in Schnitten und Ansichten:

‘ |\ + OKFF = Oberkante fertiger FuRboden Oberkante Fertighohe

+ OKR = Oberkante RohfuRboden

/| ™\ +OKF = Oberkante bestehender FuRboden | Oberkante Rohhthe
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519 157 3.75 LT LT L72° L 34> LT 517 + OKFF = Oberkante fertiger FuRboden
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NA NOTAUSGANG/NOTAUSSTIEG
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- — I ST.B STAHLBLECHTUR
S i I T [ ‘ FEUERVERZINKT / EPOXYDHARZANSTRICH

T30 FEUERSCHUTZTUR
T90 FEUERSCHUTZTUR
,,,,,, ‘ ‘ | SCHLITZ- UND DURCHBRUCHUBERSICHT

WD WANDDURCHBRUCH
DD DECKENDURCHBRUCH

FOSSBODENDURCHBRUCH (ALLE MIT UMLAUFENDER AUFKANTUNG
h=0.30cm d= ENTSPRICHT MW - STARKE)
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VORWANDINSTALLATIONEN WERDEN, WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, WIE FOLGT AUSGEFUHRT:
BREITE: 11,5¢cm + 1cm FUGE BEI WASCHTISCHEN, URINALEN UND AUSGUSSBECKEN

17,5cm + 1cm FUGE BEI TOILETTEN
HOHE: DIE VORMAUERUNGEN WERDEN BIS CA. 20cm OBERHALB DER ABGEHANGTEN DECKEN GEMAUERT

10 +2.49 | UZ 35/64 UK=+2.49

== L= A e N2 UZ 35/6L UK=+2.49
+2*30 +2.26

26

7
7

\
il
i
\

\

30

70

§ 102.02.05
\ UmkL.-H Spinde

| U
[l Spinde /| Spimde
I s

L
] ;o

v
|
|
I / I | I
I / PN | I
|
N

\ 020203
ISpinde| Umkl.-D |
Il |
Il |
Il |
I |
|
|
|
|
|
|

N

[Kbine
I

I
I

\

\

\

\ pinde Spinde
\

\ [

\

\

\

\

\

\

\

\

‘ 02.03.01
Umkleidebereich

Lifung 1l
[l

[
I I
\ \
\ \
| |
1 \
\ I Sammelumkleide 01 N
| |
([l \ Il \
| |
| |
\ \
| |
| |
U ‘
| |
| |

2 7Schnittversprung

al T ;
Ul FETTOIT

373

ROHBAUOFFNUNGSHOHEN VON TUREN SIND AB OK FFB ANGEGEBEN .
ROHBAUOFFNUNGSHOHEN VON FENSTERN SIND VON OK ROHBRUSTUNG BIS UK STURZ ANGEGEBEN
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ALLE MASSE DER ARCH. UND ING.PLANE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH VOR BAUBEGINN ZU PRUFEN.
ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN. DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN
GULTIGEN SCHAL- UND BEWEHRUNGS- UND HAUSTECHNIKPLANEN. SAMTLICHE MASSANGABEN VON BESTEHENDEN
BAUTEILEN SIND LICHTE FERTIGMASSE SAMTLICHE HOHENANGABEN (TURHOHEN_USW.) GELTEN VON OKFF
SOWEIT NICHT ANDERS VERMERKT.
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£0.00 = +38.775 NHN
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BODENABLAUFE, WAND- UND DECKENDURCHFUHRUNGEN EINBAUTEILE SIND DEN ENTSPRECHENDEN
HAUSTECHNIKERPLANEN ZU ENTNEHMEN. DIE GENAUE LAGE MUSS MIT DEM ARCHITEKTEN ABGESTIMMT WERDEN.
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Schniffversprung

0102 Technik Bestand

Technik/Loger
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SCHNITT E-E

04 26.08.2008 | Ko NHN Angabe in Schriftfeld aktuslisiert
03 28.07.2008| Ko Fusspunkt ETFE Dach
|
4 2 ’ 4 ‘ 7 7 4 ‘ 7 7 4 ‘ 7 7 5 ‘ W C/] 02 20.05.2008| Ko Verschiebung Rampe von Achse J/K nach Achse F; Umplanung Treppe vor Badaufsicht; Einarbeitung Priifvermerke CON vom 12.05.2008

b 17 kT L 34°

01 09.05.2008| Ko Anpassung an statische Angaben; Anpassung an ENEV

Dachautbau mit 3% Gefalle: -
Abdichtung /Dachdichtungsfolie, d=1,8mm INDEX | DATUM | NAME | ANDERUNGSVERMERK

Dachaufbau mit co. 2% Gefalle: 2-Lugi ‘ lische Wirmedi
Abdichtung /Dachdichfungsfolie, d=1,8mm BHUu%gﬂempmf‘sﬂ;gﬁ‘ES/ES;LDS&ESE&WUW -

2-lagige mineralische Warmedammung Trapeziilech zB. Thyssen T135.1, £=0,88mm gem. Statik
an

Dampfsperre/selbstklebend Stahl-Dacht konst Statik/Stahlh
Trapezblech zB. Thyssen T135.1, {=1.00mm gem. Statik Nustik-Rostordocke é‘ B

mif Akustik-Lochung
Stahl-Dachfraogerkonstr. gem. Statik/Stohlbou

RWG-LK

t0.3% Gefolle

oF =1=1

HBE-260 +
Kranschiene 60x6

hmerarm

Statik

Fuhrungsschiene verschiebbare IPE-600 IPE-600 5 36
v

Dachkonstruktion

(-Schiene/Befestigungsmitfel RH

""""" | r
Stohl-Profiltrager, i | | | -
gem. Stofik zB HEA 120 -~ | | == : : : F ‘ % T : : )
Stuhl-Konsoltrdger — AHD- Akustikdecke ‘ g AHD- Akustikdecke —
gem. Stotik — ‘ ‘ Abhanger in versforkfer Ausfuhrung beachten | I Abhdnger in verstdrkter Ausfuhrung beathfen = ‘ ‘
2B, HEA 100 " W oo (Windlagten dn gedffnetem Zustand) (Winglasten in geoffnetem Zustand) A : i \a ]
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Vorhandene | Offnung schliefien
(2-schalig)
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Bestand

R N B! ZEITBAD 21

Springerbecken

Bestand 41462 NEUSS KRIEGERSYSTEM
WT 4,038 BAUHERR NEUSSER BADER
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‘ 41464 NEUSS MAIL : info@stadtwerke-neuss.de
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390 . ‘ ARCHITEKT mrvy DR. KRIEGER
nrrvyv ARCHITEKTEN + INGENIEURE GmbH & Co.KG g - (02051) 31070
HAANM BLUMENSTRASSE 2 FAX :(02051) 3107-90
HAANDA 42551 VELBERT MAIL : info@architekt-krieger.de
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| i = Sehnitt E-E, OKFFB - 0.00m =
\ Schnitt F-F NHN  +38.775 m

BLATTGROSSE GEZEICHNET PROJEKTLEITUNG DATUM MASSTAB INDEX
124,50 x 90,40 cm | Rep/Th/K6 Thonelt 30.04.2008 1 . 5 04

S< H N | | | | | UNTERSCHRIFT ARCHITEKT: UNTERSCHRIFT BAUHERR: ZEICHNUNGSNR.
-

H/B = 8029 / 16594 (133m?) Allptan 2004 - 11203310




